ILLUMINAZIONE PUBBLICA

scala 1:20

PARTICOLARE PALO ILLUMINAZIONE

Armatura stradale a LED in pressofusione di alluminio verniciato

moduli potenza minima 92W — |uminositd minima 9000 Im
......... =
w
fino a 1,50 m

PALO IN METALLO

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON MORSETTIERA
E FUSIBILI TIPO SMV/A — MW "Conchiglia”

CONNESSIONE A TERRA DEL PALO CON
CORDA RAME NUDA DA DERIVARSI DA
RETE GENERALE DI TERRA

| COLLARE IN CLS DI RINFORZO

ICHIUSINO CARREGGIABILE CON BOTOLA
|IN_GHISA SFEROIDALE D400

|400x400mm X TRANSITO CAVI E
|DISPERSORE DI TERRA

0,30|m

altezza fuori terra palo = 9,00 m

FERITQIA PASSACAVO NEL

TRONQO DEL PALO

PLINTO IN CLS

2 TUBAZIONI IN Pvd @ 125 INTERRATE
PER PASSAGGIO CAVl B.T. ’

DISPERSORE DI TERRA A PICCHETTO

X,

TUBAZIONE IN P.V.C. CORRUGATO CON PARETE INTERNA LISCIA-
PER CONNESSIONI ELETTRICHE DEL PALO

min. 1,00 m

1,50 m

min.

BASAMENTO IN

CLS 30 Mpa

RIEMPIMENTO IN SABBIA

POZZETTO LINEA ELETTRICA
50x50 — h 30

LAPIDE IN GHISA SFEROIDALE DN 400

RINFIANCO IN CLS

4

Pozzetto  50x50 interno SABBIA

ACCESSI
scala 1:50

SCHEMA MURETTO DI TESTATA

ARMATURA MURETTO DI TESTATA
ATTRAVERSAMENTO @ 600 PVC

E FOGNATURE STRADALI
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ALLE DIMENSIONI
PROGETTO

SEZIONE TOMBINO @ 600 PVC

MISTO CEMENTATO

PAVIMENTAZIONE
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PARTICOLARE EMBRICE PREFABBRICATO

SEZIONE
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FILETTE E CORDOLI

scala 1:20

FILETTA TIPO ANAS
5

T ™ FILETTA TIPO ANAS SEZ.
da 500 a 700 cmgq

-+ e}
]

15

cls Rck 25 30

CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

-
n
15 CORDOLO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
ESTRUSO CON MANO DI ATTACCO E
SABBIATURA DI SIGILLATURA
FILETTA IN CLS
%.
n
N
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Pozzetto

Terreno vegetale

RACCOLTA DELLE ACQUE

PARTICOLARE POZZETTO

scala 1:20

Caditoia DN 400

Tubo in PVC 2200

>

50x50 interno

MATERIALI

— Accidgio

— Calcestruzzo (magrone) Rck > 15 MPa

— Calcestruzzo Rck > 30 MPa
E= 30.000 MPa
Cemento: tipo 425
Categoria di consistenza: S4-S5
Classe di esposizione: XF2
Diametro massimo inerte: 25 mm

B450C
Ea= 210.000 MPa

pacchetto stradale

h da 50 a 100

PARTICOLARE POSA TUuBO

Rinfianco in cls

40

N.B. Le strutture armate con ferri longitudinali filanti
devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

1) Le sovrapposizioni devono essere eseguite sfalsate e per

una lunghezza di 50 diametri
2) La parte finale dei ferri longitudinali agli estremi deve

essere piegata a 90 gradi verso l'interno della trave per una
lunghezza pari a:

altezza trave — 2 x copriferro
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40

Rinfianco in cls

\ Tubo in PVC 2200 S8

— Tutte le misure sono espresse in cm
—Gli angoli di piegatura e posizionamento delle barre sono
espresse in gradi sessadecimali

—Le dimensioni indicate per la sagoma delle barre sono quelle

esterne massime

dimensione
indicata |

LS
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dimensione

indicata
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SMALTIMENTO ACQUE IN RILEVATO
PIANTA
scala 1:50
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SEZIONE TRASVERSALE
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Cordolo in

conglomerato bituminoso
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EMBRICI PREFABBRICATI

MATERIALE DA
RILEVATO

XA K

TERRENO VEGETALE

TERRENO ATTUALE _~

ATTRAVERSAMENTI

CANALETTA PREFABBRICATA

PARTICOLARE CAVIDOTTI

STRADALI

PAVIMENTAZIONE

20

70

SCAVO

40

RIEMPIMENTO CON INERTE

scala 1:20

BANDELLE SEGNALAZIONE CAVIDOTTI

RIEMPIMENTO IN CLS

CAVIDOTTO
CAVIDOTTO DI SCORTA

IN BANCHINA

PAVIMENTAZIONE

20

22

RIEMPIMENTO CON INERTE

BANDELLE SEGNALAZIONE CAVIDOTTI

RIEMPIMENTO IN CLS

CAVIDOTTO
CAVIDOTTO DI SCORTA

SCAVO FUORI SEDE STRADALE

PIANO DI CAMPAGNA

N
A

RIEMPIMENTO CON MSTERIALE DI SCAVO

Vlfhl‘.fda per Monopofa 156

PLIMTOI cllm, 1w1,3w2
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PROVINCIA DI MODENA

Area Lavori Pubblici
Direttore Ing. Alessandro Manni
Servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

telefono 059 209 623  fax 059 343 706
viale Jacopo Barozzi, 340 - 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P.N°13

DI CAMPOGALLIANO E LA STRADA COMUNALE
FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROGETTO ESECUTIVO

RIFERIMENTO ELABORATO

PEO12.b

OPERE D'ARTE:
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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BANDELLE SEGNALAZIONE CAVIDOTTI
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RIEMPIMENTO IN SABBIA

S
Q

CAVIDOTTO
CAVIDOTTO DI SCORTA

40

N.B. IN CORRISPONDENZA DI FQOSSI
40 APPROFONDIRE LO SCAVO DI 50 CM

DIAMETRO CAVIDOTTI
LINEA TELECOM @ 125
LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA @ 110

PROT. n°

CL.

DEL

FASC.

AD.

SuUB
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