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Come  da  richiesta  formulata  per  il  proseguimento  dei  lavori  della  Conferenza  dei  Servizi 
convocata  per  la  valutazione  in  oggetto,  si  allegano  nel  seguito  ulteriori  elementi  tecnici, 
sviluppati secondo la formulazione proposta dalla Provincia di Modena. 
I  documenti  allegati  via  via  richiamati,  sono  evidenziati  con  colorazione  blu,  per  quanto 
riguarda  documenti  di  nuova  redazione  che  integrano  quanto  già  precedentemente 
consegnato, viceversa con colorazione rossa, per quanto riguarda documenti che sostituiscono 
il medesimo documento precedentemente consegnato. 

 
IDROLOGIA ED IDRAULICA 

1. Nella documentazione di progetto viene  indicato che al punto di presa, “la traversa è 
suddivisa in tre luci coinvolte nel deflusso (invece le luci del ponte sono 5), dove le due 
laterali  (lato  Palagano  e  lato Montefiorino)  scaricano  la  quasi  totalità  del  deflusso. 
Nella  parte  centrale  è  presente  un  cordone  di  ghiaia  che  rappresenta  un  alto 
topografico rispetto alle zone spondali sempre coinvolte dalla portata naturale”. Non è 
chiaro, vista la struttura dell’alveo, come il proponente riesca a convogliare le acque in 
arrivo alla centrale senza modificare in modo significativo la morfologia del fiume nel 
tratto  di  interesse.  Si  chiede  pertanto  di  specificare  se  oltre  all’innalzamento  della 
controbriglia,  sono  previsti  altri  interventi  finalizzati  all’indirizzo  del  flusso  idrico  in 
sponda destra e se tali interventi necessitino periodiche sistemazioni. 

La  struttura  dell’alveo  nell’area  dove  è  stata  predisposta  l’opera  di  presa  (luce  laterale  con 
paratoia  di  regolazione)  è  stata  conformata  grazie  alla  presenza  della  briglia  al  di  sotto  del 
ponte sulla SP28 e della relativa controbriglia a circa 8 metri di distanza. Questa geometria crea 
una  vasca  di  dissipazione  con  una  superficie  rettangolare  di  55,7  x  8,0 metri.  La  forma  e  il 
volume della  vasca  rimane pressoché  costante  visto  l’equilibrio del  trasposto  solido  che  si è 
creato in questa particolare zona.  
Vista questa premessa risulta facile convogliare la portata richiesta in una luce laterale poiché 
la controbriglia mantiene il livello del fiume a una determinata quota e la vasca di dissipazione 
con un volume d’acqua costante. Per cui non è necessario nessun intervento di indirizzamento 
del flusso  idrico. La tipologia  innovativa di opera di presa, che sfrutta  la vasca di dissipazione 
presente tra briglia e controbriglia permetterà di non dover  indirizzare  il alcun modo  il flusso 
idrico poiché la totalità di esso ricade attualmente all’interno della vasca di dissipazione.  
Per elementi di dettaglio dell’opera di presa si rimanda agli elaborati grafici di progetto “Tav. 
5\i Planimetria – stato di progetto”, “Tav. 6\i Sezioni e particolari impianto – stato di progetto” 
allegati alla presente e a quanto ulteriormente  specificato al punto 8 della presente  risposta 
alle integrazioni da voi formulate. 
 
2. Si chiede  inoltre di censire tutti gli scarichi presenti nel tratto derivato,  finalizzato ad 

una stima dei carichi inquinanti in esso veicolati. Tale stima risulta utile ad una verifica 
del  potenziale  scadimento  qualitativo  che  si  andrà  a  verificare  a  seguito  della 
derivazione proposta. 

Nel breve tratto derivato, circa 600 m, gli scarichi  inquinanti sono modesti e sono veicolati da 
un rio che possiede un bacino  idrografico di 1,7 km² ed una portata media annua calcolata di 
circa 50  l/s. Questa portata non viene derivata e si va ad aggiungere al DMV rilasciato di circa 
250  l/s. Quindi nel peggiore delle  ipotesi  la portata minima nel  tratto derivato è di 300  l/s. 
Questa portata minima sarà presente solo per brevi periodi poiché  la centrale  funzionerà nei 
periodi più piovosi e nei quali  il rio avrà portate maggiori di 50  l/s per cui  l’impatto sarà ben 
mitigato, vista anche l’esigua quantità di ipotetici scarichi di civili da abitazioni. L’impatto degli 
scarichi civili è stato quantificato tramite  l’incrocio del bacino  idrografico del rio affluente nel 
tratto sotteso con l’individuazione delle abitazioni grazie alle ortofoto del volo AGEA 2011. Nel 
dettaglio, nel bacino alimentante il tratto sotteso sono state individuate 30 abitazioni civili che 
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ipoteticamente scaricano all’interno del bacino,  ipoteticamente sempre previo trattamento  in 
situ  (fossa  Imhof  o  simili).  Da  ricordare  che  la maggior  parte  degli  scarichi  dell’abitato  di 
Savoniero  sono  convogliati nella  fossa  Imhof  gestita da HERA e questa  a  sua  volta  scarica  a 
monte  del  tratto  sotteso,  quindi  la  maggiore  aliquota  di  carichi  inquinanti  sono  diluiti 
dall’intera portata naturale del torrente. 
A  livello grafico  si è predisposto un elaborato che  integra  la documentazione di progetto già 
consegnata, in cui sono indicati il bacino di riferimento e gli scarichi presenti nel tratto derivato, 
al  fine  di  una  stima  dei  carichi  inquinanti  in  esso  veicolati.  Si  veda  la  “Tav.  13  Planimetria 
censimento scarichi” allegata alla presente. 

 
FASE DI CANTIERE 

Nel  progetto  esaminato, manca  quasi  completamente  la  descrizione  delle  attività  e 
delle  aree  allestite  durante  la  fase  di  cantiere.  Si  ritiene  pertanto  necessaria 
l’integrazione della documentazione di progetto con:  

3. individuazione cartografica, a scala opportuna di dettaglio, delle aree di cantiere o su 
base CTR o su foto aerea;  

4. delimitazione  di  ciascuna  delle  aree  adibite  a  stoccaggio  di  eventuali  materiali  e 
sostanze pericolose; 

5. individuazione  cartografica  delle  “piazzole  impermeabili”  in  cui  verranno  effettuati 
rifornimenti e sostituzioni, con l’indicazione del sistema di raccolta e smaltimento; 

In  funzione  delle  vostre  richieste  si  è  aggiornata  la  tavola  relativa  alla  fase  di  cantiere 
precedentemente  consegnata e  si è  inoltre predisposto un elaborato grafico di dettaglio per 
quanto riguarda l’organizzazione dell’area di cantiere. Si rimanda pertanto agli elaborati grafici 
”tav. 11/i Planimetria accesso aree di cantiere – stato di progetto", ”tav. 14 Stato di progetto: 
planimetria area di cantiere" allegati alla presente. 
In  particolare  preme  sottolineare  che  la  piazzola  dedicata  ai  rifornimenti  a  chiamata,  sarà 
dotata  di  un  pozzetto  a  tenuta  che  verrà  aperto  unicamente  durante  le  fasi  di  rischio 
potenziale,  ovvero  durante  i  rifornimenti  e  durante  le manutenzioni,  cosicché  nel  caso  di 
sversamenti accidentali, la piazzola potrà essere ripulita e i liquidi contaminati verranno raccolti 
nel pozzetto. Tali acque verranno poi prelevate dal pozzetto mediante apposita autocisterna 
che le smaltirà come rifiuto presso idonei impianti di trattamento. 
La  piazzola,  di  carattere  temporaneo,  verrà  rimossa  con  la  dismissione  del  cantiere,  così  da 
favorire l’inserimento dell’opera nell’ambiente circostante. 

 
6. indicazione del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia che si intende utilizzare 

per la separazione di eventuali sostanze oleose perse dai mezzi che operano nel sito; 
Per quanto  riguarda  l’eventuale  raccolta di  sostanze oleose, queste potranno essere  raccolte 
unicamente nella piazzola impermeabile di cui si è già parlato al punto precedente. Si ribadisce 
che verrà utilizzato un pozzetto a tenuta per la raccolta di queste sostanze e di altri sversamenti 
accidentali,  anziché  prevedere  un  sistema  di  raccolta  e  trattamento  delle  acque  di  prima 
pioggia che risulterebbe poco conveniente da realizzare sia in termini di impatti, sia in termini 
economici, per una fase di cantiere che ha una durata temporale piuttosto limitata. 

 
7. indicazione della quota altimetrica delle aree adibite allo stoccaggio dei materiali per 

la  costruzione dell’opera  rispetto  alla quota di  raggiungimento dell’acqua durante  le 
piene ordinarie e straordinarie. 

L’area adibita allo stoccaggio dei materiali per la costruzione dell’opera è alla quota di 411.4 m 
s.l.m.,  in  area  esterna  alle  perimetrazioni  definite  per  gli  eventi  di  piena  ordinaria  e 
straordinaria. Nel dettaglio si prevedono quote massime rispettivamente di 409,7 m s.l.m. per 
eventi di piena ordinaria, e di 410,5 m s.l.m. eventi di piena straordinaria. 
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Per i dettagli grafici si rimanda all’elaborato grafico ”tav. 14 Stato di progetto: planimetria area 
di cantiere" allegato alla presente, che  integra  la documentazione di progetto già consegnata, 
in cui sono  indicate  le aree e  le relativa quota delle aree adibite allo stoccaggio dei materiali 
per la costruzione dell’opera rispetto alla quota di raggiungimento dell’acqua durante le piene 
ordinarie e straordinarie.  
 
8. Si  chiede  inoltre di meglio descrivere e  rappresentare  cartograficamente,  il dettaglio 

dell’opera di presa. In modo analogo si chiede di dettagliare  la struttura del canale di 
scarico  e  il  suo  inserimento nell’alveo  fluviale  al  fine  di  non  creare perturbazioni  al 
flusso idrico e alla struttura morfologica del corso d’acqua. 

La struttura del canale di scarico non porta perturbazioni al flusso  idrico poiché  il flusso della 
portata nell’area di rilascio è incanalato in un sezione centrale larga circa 10 metri, che presenta 
un elevata profondità, dell’ordine massimo di un metro. Inoltre  le pendenze di questa sezione 
sono tali da garantire un elevato deflusso per sezioni ristrette; l’alto gradiente è dovuto all’alveo 
costituito in roccia.  
Le portate naturali non dovute a eventi di piena (>40 m³/s) rimangono incanalate nella sezione 
centrale dell’alveo che non verrà disturbato dal canale di  restituzione. Assieme allo scarico è 
stata  progettata  la  scala  di  risalita  dell’ittiofauna  che  si  sviluppa  parallela  allo  scarico  della 
centrale  e  non  ostruisce  il  flusso  d’acqua  naturale.  Verrà  creato  un  invito  dell’acque  di 
restituzione, del canale di scarico della centrale e della scala di  risalita  (portate pari a 3 m³/s 
max per  lo  scarico e 0,25 m³/s della  scala), nella  sezione d’alveo centrale. Questo  invito avrà 
anche la funzione di richiamo per l’ittiofauna verso la scala di risalita.  
Per elementi di dettaglio dell’opera di presa si rimanda agli elaborati grafici di progetto “Tav. 
5\i Planimetria – stato di progetto”, “Tav. 6\i Sezioni e particolari impianto – stato di progetto” 
allegati alla presente ed allo schema semplificativo riportato nel seguito. 
 

 
 
9. Nella documentazione esaminata, viene dichiarato  che durante  le  fasi di  costruzione 

della centrale idroelettrica e della condotta, “non saranno intercettate falde sottostanti 
l’alveo, poiché come verificato dal rilevamento  idrogeologico non sono presenti corpi 
acquiferi sottostanti l’alveo”. Vista la struttura del letto fluviale, risulta tuttavia difficile 
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credere  che durante  gli  scavi non  vengano  intercettate  acque di  subalveo.  Si  chiede 
pertanto quali interventi si ritiene di adottare qualora tali acque venissero intercettate. 

Il letto del Torrente Dragone nell’area di studio presenta una situazione particolare per quanto 
riguarda l’aspetto idrogeologico e delle possibili acque di subalveo. Nell’area dell’opera di presa 
gli scavi  interesseranno solo  il terrazzo  in sponda destra. Che è composto per  i primi metri da 
ciotoli  cementati  con  permeabilità  relativamente  bassa.  Questo  livello  giace  sopra  l’unità 
rocciosa affiorante lungo l’alveo. 
Questo  presenta  uno  scheletro  formato  da  ciotoli  cementati  da materiale  fine  argilloso.  La 
matrice fine genera una permeabilità molto bassa per cui  la portata di subalveo è da ritenersi 
nulla.  Per  un  maggior  dettaglio  dell’idrogeologia  dell’alveo  si  rimanda  al  punto  13  della 
presente trattazione. 
Sebbene  si  confermi quindi  che non  si  ritiene plausibile  l’intercettazione di  falde  sottostanti 
durante gli  scavi  in quanto al disotto dell’alveo è presente una  formazione  rocciosa, qualora 
venissero  intercettate  acque  di  subalveo,  si  avrà  la  premura  di  intercettarle  e  di  rimetterle 
tramite pompa nel Torrente, previo deintorbidimento delle stesse. Nel dettaglio, per  limitare 
l’immissione  di  solidi  sospesi  nel  Torrente,  si  propone  di  realizzare  pozzetti  di  decantazione 
nelle due aree maggiormente interessate dalle lavorazioni, ovvero uno in prossimità dell’opera 
di  presa  e  uno  in  prossimità  della  centrale.  Per  elementi  di  dettaglio  di  tali  accorgimenti  si 
rimanda all’elaborato grafico integrativo, “Tav. 16 Stato di progetto: planimetria scavi e riporti” 
allegato alla presente. 
 
10. Si chiede inoltre di presentare un piano di emergenza da attuarsi in caso di sversamenti 

accidentali sul suolo o nelle acque sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio. 
Sia  per  la  fase  di  cantiere,  sia  per  la  fase  di  esercizio,  non  è  previsto  l’impiego  di  sostanze 
pericolose che possano generare rischi per gli addetti e per l’ambiente circostante.  
I potenziali rischi ambientali dovuti a fenomeni fortuiti sono riconducibili unicamente alle fasi 
di  cantiere  che  comportano  l’utilizzo  di mezzi  pesanti  per  l’escavazione  ed  il  trasporto  di 
materiale ed agli interventi di manutenzione in fase di esercizio.  
Sono  pertanto  ipotizzabili  rischi  dovuti  ad  eventuale  infiltrazione  diretta  di  acque  di 
ruscellamento superficiale con dilavamento del  terreno circostante e sversamenti accidentali 
di  oli motore,  o  carburante  durante  le  fasi  di manutenzione  e  approvvigionamento,  la  cui 
entità non si prevede possa comportare una contaminazione estesa e rischiosa per l’ambiente 
circostante, se arginata e gestita nell’immediato.  
In  relazione  a  tali  potenziali  rischi  di  contaminazione,  in  sito  si  prevedono  le  seguenti 
procedure di emergenza: 
• tempestivo  avviso  dell’accaduto  al  responsabile  dell’area  cantiere  che  valuterà  l’entità 

dello sversamento e dei relativi potenziali rischi di contaminazione diffusa del suolo; 
• circoscrizione  dell’area  inquinata  proteggendo  eventuali  fossi  o  scoli  presenti  nelle 

vicinanze e a spargere velocemente materiale assorbente (sepiolite, polveri e/o granulari 
vari) cercando di contenere il più possibile l’inquinante disperso; 

• tamponamento  immediato  della  fonte  di  inquinamento  con  stracci  ed  altro materiale 
assorbente in dotazione presso il sito al fine di confinare lo sversamento ed impedirne la 
diffusione e la percolazione in profondità; 

• rimozione immediata del materiale contaminato da eventuali sversamenti accidentali, suo 
deposito all’interno di idonei contenitori (fusti e/o big bag a tenuta, su teli impermeabili) e 
suo smaltimento presso discariche autorizzate; 

• tutti i materiali contaminati da eventuali sversamenti, compreso gli stracci ed il materiale 
assorbente utilizzato per la sua raccolta e/o per contenerne la diffusione, dovranno essere 
smaltiti presso discariche autorizzate. 
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In ogni caso, durante le attività di cantiere, gli accessi saranno presidiati ed isolati in modo che 
possa  accedere  ad  essi  solo  il  personale  autorizzato  e  le  operazioni  di  manutenzione  e 
rifornimento dei mezzi d’opera saranno eseguite  in apposito piazzale  impermeabilizzato, ove 
casuali sversamenti di carburante e lubrificanti non possano infiltrarsi nel sottosuolo. 

 
11. Per  quanto  riguarda  la  tematica  “terre  e  rocce  da  scavo”,  nella  documentazione 

presentata, si indica sommariamente che “il volume complessivo stimato del materiale 
è di 4500 mc di cui almeno 2000 mc saranno riutilizzati per  le opere di riempimento 
della sola condotta.  Il restante materiale, circa 2500 mc, prevalentemente grossolano 
sarà  in  gran  parte  riutilizzato  per  i  restanti  riempimenti  o  per  l’esecuzione  dei 
manufatti  di  ingegneria  naturalistica  necessario”, mentre  nulla  viene  specificato  per 
eventuali altri volumi provenienti da demolizione. Si chiede pertanto di presentare un 
piano di utilizzo dei materiali di  scavo  ai  sensi del D.M. 161/2012  e di  specificare  la 
destinazione dei volumi derivanti dalle demolizioni.  

Come  già  specificato  nella  documentazione  di  progetto  agli  atti,  si  ribadisce  che  tutto  il 
materiale  scavato  verrà  completamente  riutilizzato  all’interno  della  stessa  area  di  cantiere, 
nello  specifico  si  allega  alla  presente  un  elaborato  grafico  integrativo,  “Tav.  16  Stato  di 
progetto: planimetria scavi e riporti”,  in cui sono evidenziate  le aree e gli scopi per cui viene 
riutilizzato  il terreno. Pertanto, non si ritiene di dover presentare un Piano di utilizzo ai sensi 
del DM 161/2012. 
In  riferimento  alle  demolizioni,  esse  sono  riconducibili  essenzialmente  alla  residuale 
distruzione  delle  briglie  II  e  III  per  consentire  il  passaggio  della  condotta  e  anche  alla 
demolizione per la scala di risalita ittiofauna A. i volumi sono quantificati in 16 m3 e verranno 
smaltiti presso idonei impianti di discarica adibiti allo stoccaggio di rifiuti inerti. 
 
12. Come  indicato  in  premessa,  la  cartografia  allegata  alla  documentazione  di  progetto 

risulta  non  sempre  leggibile.  Sarebbe  opportuno  integrare  la  documentazione  con 
immagini  di  rendering  in  forma  tridimensionale,  che  riproducano  l’inserimento  in 
ambiente della centrale idroelettrica con anche la visione dal fiume. 

Si  sono  predisposti  elaborato  grafici  che  sostituiscono  quanto  già  elaborato  nel  documento 
Tav.12  “Foto  simulazione  opere  in  progetto”  precedentemente  consegnato,  in  cui  sono 
sviluppati  rendering dell’opera  in progetto da differenti punti di visuale. Si veda  la “Tav. 12\i 
Fotosimulazione opere in progetto”. 
 
FASE DI ESERCIZIO 
13. Per quanto attiene il calcolo del DMV, il valore individuato risulta pari a 241 l/s per la 

componente  idrologica.  Il  suddetto  calcolo  è  stato  effettuato  sulla  base  dei  rilievi 
pluviometrici  ricadenti  nel  bacino  sotteso,  tenendo  conto  della  porzione  di  bacino 
afferente all’impianto di Riccovolto. Pur non entrando nel merito dell’affidabilità dei 
calcoli  effettuati,  si  esprimono  alcune  perplessità  sui  valori  di  portata  ottenuti.  Si 
chiede  se  tale  valore  tenga  in  considerazione  le  eventuali  perdite  in  subalveo, 
garantendo  una  idonea  volumetria  di  acqua  per  tutto  il  tratto  derivato.  Si  rimanda 
comunque  al  Sevizio  Tutela  e  Risanamento  Risorsa  Acqua  della  Regione  Emilia‐
Romagna, la valutazione dell’idoneità del deflusso proposto.  

Il valore di DMV dichiarato, tiene conto delle peculiarità geologiche presenti nel tratto sotteso 
dall’impianto, che mostrano caratteristiche di scarsa permeabilità del materasso alluvionale e 
dei litotipi rocciosi affioranti.  
A conferma di  tale assunzione  si  rimanda alla  relazione geologica del progetto definitivo già 
precedentemente consegnata, ed all’elaborato grafico “tav. 15 Sezioni idrogeologiche” allegato 
alla  presente,  in  cui  sono  state  riepilogate,  per  comodità  di  lettura,  tali  caratteristiche 
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geologiche; di seguito si riportano inoltre a riprova alcune foto scattate lungo l’alveo.  
Nel settore di studio il torrente scorre su uno strato di alluvioni molto ridotto (fig.13.4 e 13.6) e 
con scarsa permeabilità (K < 10‐6 m/s). Lo spessore molto ridotto è causato dai processi erosivi 
sviluppatisi  nel  tempo  e  caratteristici  di  questi  torrenti  montani.  L’erosione  ha  indotto  il 
progressivo inalveamento del corso d’acqua e la conseguente incisione del substrato roccioso. 
Quest’ultimo funge da guida del flusso di portata ordinaria (fig.13.1, 13.2 e 13.6).  

 

 
Fig.13.1 – Dettaglio del letto fluviale a valle del ponte della SP28. ‐ Si può notare come a valle della 
controbriglia sia presente un vasto affioramento roccioso della Formazione di Monghidoro (Torbiditi 

arenaceo pelitiche). 
 

 
Fig.13.2 – Dettaglio del affioramento roccioso presente nel letto fluviale a valle della seconda briglia. 

 
La  sommità delle  sponde è  caratterizzata da depositi alluvionali  rilevati dal  letto  fluviale  con 
altezze  variabili  tra  5  m  e  1,5  m.  L’incisione  fluviale  ha  reso  questi  depositi  pensili 
conformandoli  come  bassi  terrazzi  (fig.13.3).  Sul  ciglio  delle  sponde  non  si  notano  venute 
idriche  al  contatto  tra  le  alluvioni  terrazzate  e  il  substrato  roccioso.  Tale  aspetto  mostra 
conferma il carattere impermeabile di entrambe le unità geologiche presenti. 
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Fig.13.3 – Dettaglio del terrazzo in sponda destra a valle della seconda briglia. ‐ Si può notare come 

questa unità quaternaria sia composta da un melange di ciotoli eterogenei immersa in una abbondante 
matrice fine. Quindi la permeabilità risulta molto bassa, tale per cui non si riesce a formare una falda 

freatica. 
 

 
Fig.13.4 – Dettaglio del letto fluviale a valle della seconda briglia. ‐ Si può notare come questa unità 

quaternaria sia composta da un melange di ciotoli eterogenei immersa in una abbondante matrice fine. 
Quindi la permeabilità risulta molto bassa, tale per cui non si riesce a formare un flusso di subalveo. 

 

 
Fig.13.5 – Dettaglio del letto fluviale a valle della terza briglia. ‐ Quest’ultima è stata costruita 

appoggiando la fondazione sul vasto affioramento roccioso. 
 

 
Fig.13.6 – Dettaglio del letto fluviale a valle della terza briglia. ‐ La formazione di Monghidoro erosa dal 
letto fluviale ordinario, il quale è incassato al suo interno per una distanza longitudinale, partendo dalla 

terza briglia. pari a 80 metri. 
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Viste queste caratteristiche si può affermare che non sussiste alcuna problematica relativa alle 
eventuali perdite per assorbimento in subalveo. Quindi nel tratto di interesse vi sono condizioni 
tali per cui verrà sempre garantito il DMV indicato in progetto. 

 
14. In merito al controllo dei flussi  in alveo, derivati e rilasciati, viene solamente  indicato 

che verrà monitorato il livello dell’acqua all’interno del letto fluviale ghiaioso. Si chiede 
di  dettagliare maggiormente  il  sistema  di  controllo,  indicando  la  collocazione  e  la 
tipologia di strumentazione che si intende utilizzare. 

Il  livello  dell’acqua  verrà  monitorato  mediante  un  idrometro  ad  ultrasuoni  che  troverà 
collocazione a monte del ponte.  
L’idrometro ad ultrasuoni che si prevede di utilizzare è composto da due trasduttori affiancati: 
uno trasmette un impulso ultrasonico diretto ad un corpo sottostante, mentre l’altro misura il 
tempo impiegato dall’impulso stesso per percorrere la distanza tra i trasduttori e la superficie 
del  corpo. Questo  tempo  fornisce  la misura dell’aumento o della diminuzione del  livello del 
corpo sottostante. 
Il dispositivo è dotato di un software che depura  il segnale compensando  le turbolenze  locali 
della  superficie del  liquido e  le  influenze della  temperatura  sul  tempo di propagazione degli 
ultrasuoni. 
I  dati  vengono  poi  elaborati  e  registrati  da  un’unità  di  controllo  autonoma  dotata  di 
microprocessore. 
 
15. Durante  la  fase  di  esercizio  non  è  prevista  produzione  di  rifiuti  riconducibili  alla 

minicentrale, se non i detriti fluviali di varie dimensioni che tenderanno ad accumularsi 
in prossimità dell’opera di presa. Nella documentazione progettuale  si  riporta  che  a 
monte  della  condotta  forzata  “sarà  installata  una  griglia  a  maglia  stretta 
(presumibilmente a passo 24 mm)  la  cui pulizia avverrà  tramite un  rullo automatico 
che scaricherà il materiale fine raccolto a valle dello stramazzo, cosicché il rilascio del 
DMV  lo  ricondurrà direttamente  in alveo” e che “il  fondo della vasca di dissipazione 
sarà sagomato  in modo tale da convogliare  i materiali  lontano dalla  luce di presa che 
sarà  comunque  protetta  da  una  griglia  paratronchi  e  che  i  detriti  tenderanno  ad 
accumularsi  a  ridosso  della  controbriglia”.  Si  dichiara  inoltre  che  “le  operazioni  di 
pulizia  consisteranno  quindi  nel  far  defluire  i  detriti  aprendo  la  paratoia  a  ventola 
installata nella controbriglia e chiudendo quella della bocca di presa, in modo tale che 
il  deflusso  naturale  dell’acqua  permetta  ai materiali  di  scorrere  lungo  il  corso  del 
torrente”.  Si  chiede  di  specificare  come  questi  materiali,  più  o  meno  grossolani, 
possano defluire lungo il corso del fiume facilitati dal flusso idrico, se buona parte della 
portata verrà derivata dalla centrale idroelettrica. 

Per rispondere a questo punto è necessario distinguere tra materiali fini raccolti dalla griglia a 
maglia stretta posizionata a monte della condotta e materiali più grossolani accumulati nella 
vasca di dissipazione. 
Nel primo caso  il materiale viene ricondotto  in alveo direttamente grazie al rilascio del DMV, 
con una portata comunque sufficiente al trasporto delle particelle fini trattenute dalla griglia. 
Nel secondo caso si  tratta  invece di materiali grossolani che  in effetti richiedono una portata 
d’acqua  maggiore  per  poter  essere  trasportati,  è  però  il  caso  di  sottolineare  che  queste 
operazioni  di  pulizia  possono  essere  fatte  esclusivamente  con  il  fermo  impianto,  ovvero 
chiudendo  l’alimentazione della  centrale. Come  si  legge  infatti negli elaborati di progetto,  la 
paratoia a ventola verrà aperta per rilasciare  lungo  il corso del fiume  i detriti grossolani, solo 
quando verrà chiusa  la paratoia della bocca di presa;  in questo modo  la portata sarà  tale da 
consentire il trasporto dei detriti. 
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16. Da un punto di vista qualitativo, si concorda con  il proponente relativamente al fatto 

che  le acque  superficiali non  subiranno alcun  tipo di  inquinamento di  tipo chimico  ‐ 
fisico  legato  al  prelievo  e  all’attraversamento  degli  organi meccanici  di  regolazione 
delle macchine, ma  risulta pur vero che, come  indicato  in premessa,  la  riduzione del 
flusso  idrico, modifica  in modo più o meno significativo  l’ecosistema  fluviale nel suo 
complesso. Si chiede pertanto di presentare un piano di monitoraggio che consenta di 
verificare gli impatti indotti dalla stessa centrale sull’ambiente idrico impattato. 

Si propone nel seguito una proposta di Piano di monitoraggio dell’intervento.  
Monitoraggio in fase di cantiere 
Si prevede la definizione delle caratteristiche di qualità dell’acqua fluente in due punti di misura 
uno a monte e uno a valle della centrale idroelettrica, con un campionamento prima dell’inizio 
dei  lavori  (bianco)  e  uno  durante  le  lavorazioni.  I  parametri monitorati  saranno  i  Parametri 
Macrodescrittori ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 
Monitoraggio in fase di esercizio 
In  fase di esercizio della centrale,  le stesse determinazioni sui punti di monte e valle saranno 
ripetute almeno una volta all’anno per una durata quinquennale. 
 
17. Per quanto attiene la scala di risalita della fauna ittica, pur non ritenendo esaustiva la 

descrizione  presentata,  oltre  che  singolare  la  collocazione  indicata  nel  progetto,  si 
rimanda  alla  Provincia  di  Modena  settore  Pianificazione  faunistica,  la  verifica 
dell’idoneità del progetto presentato. Per quanto di  competenza,  si  chiede  invece di 
meglio  specificare  come  si  intende  garantire  il deflusso delle  acque  all’interno della 
scala e quale sistema di controllo si prevede di utilizzare. 

Per garantire il deflusso all’interno della scala di risalita dei pesci della controbriglia è posto uno 
stramazzo di 0,13 m in parete sottile sul lato corto della vasca di carico che consente il rilascio 
del DMV  direttamente  sulla  scala  di  risalita del  tipo  “Fish  ramp”.  Per  i  calcoli  idraulici dello 
stramazzo si veda il paragrafo tre della relazione idraulica. La portata entrante all’interno della 
vasca di carico è regolata da una presa posta sul lato corto della vasca di dissipazione, presente 
tra la prima briglia e successiva controbriglia. Le dimensioni della suddetta luce laterale sono di 
4.00 x 0.70 m. La luce è regolata da una paratoia che sarà regolata in base alla portata d’acqua 
presente  in alveo.  In  corrispondenza della bocca di presa verrà posizionato un misuratore di 
livello ad ultrasuoni, che regolerà l’apertura della paratoia di derivazione, in funzione del livello 
rilevato  sulla  gaveta  di  rilascio.  Per  poter  garantire  il  DMV  sulla  scala  di  risalita  anche  nei 
periodi  di  spegnimento  dell’impianto  (presumibilmente  da  fine  giugno  a  fine  settembre)  la 
paratoia della  luce di derivazione  rimarrà aperta per un minimo di 0.07 m  in altezza  (luce di 
ingresso di 4.00 x 0.07 m).  
Per  i dettagli  grafici  si  rimanda  all’elaborato  grafico  ”tav. 17  Stato di progetto:  scala  risalita 
ittiofauna prima briglia" allegato alla presente, che  integra  la documentazione di progetto già 
consegnata. 
 
ASPETTI FAUNISTICI 
18. Monitoraggio ambientale ante operam: deve essere eseguito un campionamento ittico 

di tipo quantitativo del tratto fluviale  in oggetto. Detto campionamento dovrà essere 
svolto  mediante  elettropesca  in  un  numero  non  inferiore  a  due  stazioni 
rappresentative degli habitat presenti nel  tratto derivato. Detta attività dovrà essere 
preventivamente autorizzata dalla U.O. Programmazione  faunistica della Provincia di 
Modena ed eseguita da personale abilitato all’impiego di strumenti per elettropesca. 

In  data  27/08/2014  è  stato  condotto  un monitoraggio  ittico mediante  elettropesca  dal  dott. 
Davide Pagliai, come da voi indicato, al fine di censire le varie specie presenti nel tratto derivato 
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sia  a  livello  qualitativo  che  quantitativo.  I  risultati  ottenuti  sono  riportati  nel  documento 
allegato  alla  presente  “7.d  Report  monitoraggio  ittico  effettuato  mediante  elettropesca  il 
27/08/2014”. 

 
19. Scale di  risalita per pesci: ai  fini di un adeguata mitigazione dell’impatto dovuto alla 

derivazione idrica dovranno essere realizzati idonei passaggi per pesci su tutte le briglie 
presenti nel tratto sotteso alla derivazione. A tal fine deve essere prodotto un progetto 
esecutivo di dettaglio delle scale di risalita per la fauna ittica, tarato sulle specie target 
del  tratto  fluviale  in oggetto rilevate come da campionamenti descritti al precedente 
punto  1.  Detto  progetto  dovrà  essere  redatto  da  personale  tecnico  con  elevata 
qualifica nell’ambito della progettazione di passaggi per pesci. 

Si  sono  predisposti  elaborati  grafici  che  integrano  e/o  sostituiscono  quanto  già 
precedentemente consegnato, in cui è sviluppata una scala dei pesci per ciascuna delle briglie 
presenti nell’area di  intervento. Si vedano “Tav. 17 Stato di progetto:  scala  risalita  ittiofauna 
prima  briglia”,  “Tav. 18  Stato  di progetto:  scala  risalita  ittiofauna  seconda  briglia”,  “Tav. 19 
Stato di progetto: scala risalita ittiofauna terza briglia”, allegate alla presente. 

 
PTCP 
20. Con riferimento alla cabina elettrica di progetto ed al tracciato della  linea elettrica si 

evidenzia che interessano alcuni elementi e zone di tutela del PTCP: 
‐ le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d’acqua (di cui all’art. 
17 del PTPR e art. 9 del PTCP) –zona di tutela ordinaria 
‐ alvei di invasi, bacini e corsi d’acqua (di cui all’art. 18 del PTPR e art. 10 del PTCP) 
‐ elementi del sistema forestale e boschivo (di cui all’art.10 del PTPR e art.21 del PTCP) 
Con particolare  riguardo alla  realizzazione della nuova  cabina elettrica prevista nella 
zona  di  alveo  di  cui  all’art.10  del  PTCP  2009  si  richiama,  in  coerenza  con  la 
deliberazione regionale 51/2011, che al capitolo 5 lettera b, punto terzo recita “…”  
quanto disposto dal PTCP 2009 al comma 2 dell'art.10: “…” 
Si richiama inoltre l'articolo 9 comma 7 del PTCP che riporta: “…” 
Con  riferimento  alla  linea  elettrica  MT  ed  alla  presenza  di  elementi  del  sistema 
forestale  e  boschivo,  la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  regionale  51/2011 
prescrive che: “…” 
Inoltre  il  PTCP  all’art.21  comma  9  in merito  alla  presenza  di  elementi  del  sistema 
forestale e boschivo dispone che gli  interventi per  la realizzazione di opere pubbliche 
ed di interesse pubblico abbiano le seguenti caratteristiche: “…” 
Alla luce di quanto sopra richiamato si chiede di integrare la pratica evidenziando che 
la proposta di nuova cabina elettrica ed il tracciato della linea elettrica MT soddisfano 
le condizioni indicate dalla DAL n.51 / 2011 e dal PTCP agli articoli 9, 10, 21. 
Inoltre  con  riferimento  alla  cabina  Enel  in  progetto  si  formulano  le  seguenti 
prescrizioni al  fine di  inserire adeguatamente  il manufatto nel contesto paesaggistico 
ed ambientale: 
‐ finitura del paramento murario con intonaco civile;  
‐ finitura dell'intonaco con colorazione neutra, nei colori delle arenarie locali; 
‐ copertura a uno o due falde con pendenza tra il 25 % ed il 35%; 
‐ serramenti metallici e grigliati di aerazione in colore ferromicaceo opaco nei toni del 
grigio chiaro; 
‐  sporti  di  gronda  compresi  tra  25  e  35  cm  nelle  forme  della  tradizione  locale  e 
comunque privi di mensole in laterocemento. 

‐ aperture uniformi (120X215 cm); 
‐ lattoneria in rame (pluviali e grondaie) con sezioni tradizionali. 
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In  recepimento  delle  vostre  osservazioni  è  stato  aggiornato  il  progetto  relativo  alla  cabina 
elettrica ed al tracciato della linea elettrica. La nuova proposta progettuale vede la modifica sia 
della localizzazione della cabina elettrica, sia del tracciato dell’elettrodotto: tale soluzione è già 
stata concordata con i tecnici di Enel, ed è in corso di approvazione. Sarà cura del Proponente 
trasmettere a tutti gli enti della Conferenza il nuovo progetto definitivo dell’elettrodotto, una 
volta approvato e vidimato in modo ufficiale da Enel. 
Nello specifico per quanto riguarda la cabina elettrica si specifica che: 
‐ la sua localizzazione ricade in “zona di tutela ordinaria”, di cui all’art. 9 comma 2 lettera b 

del PTCP (art. 17 del PTPR), 
‐ sono rispettati i 10 m di distanza dalla perimetrazione di cui all’art. 10 del PTCP “invasi ed 

alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua”, 
‐ sarà  realizzata  secondo  le prescrizioni  da  voi  sopra  richiamate  ad  eccezione  di  alcune 

specifiche  in quanto  in contrasto con altre regole normative di settore. Nello specifico  i 
serramenti della cabina dovranno essere in vetroresina e non di tipo metallico, così come 
non  potrà  essere  utilizzata  lattoneria  in  rame  in  quanto,  per motivi  di  sicurezza,  non 
possono essere utilizzati materiali conduttori per queste specifiche costruzioni. 

Per quanto concerne invece l’elettrodotto si evidenzia che: 
‐ il primo  tratto di elettrodotto  ricade  in  fascia boscata di cui all’art. 21 del PTCP e  sarà 

perciò realizzato in modalità interrata, 
il restante percorso del tracciato dell’elettrodotto è esterno alle perimetrazioni di tutela. 
Per elementi di ulteriore dettaglio si rimanda ai documenti elaborati per l’aggiornamento della 
richiesta di connessione Enel “3.a Richiesta variante di Preventivo di connessione Enel”, “3.b 
Progetto  Definitivo  dell'  impianto  di  rete  per  la  connessione  a  15kV  dell'  impianto  di 
produzione”, e  l’elaborato  grafico del progetto definitivo  “Tav. 20 Posizionamento  cabina di 
consegna”, che si allegano alla presente. 

 
21. Considerata  la planimetria dell'accesso alle  aree di  cantiere  (TAV.11),  in  cui  l'area di 

cantiere viene rappresentata coincidente con la planimetria della centrale idroelettrica 
e  relative  opere  connesse,  e  preso  atto  di  quanto  dichiarato  nella  relazione  tecnica 
generale alle pagg. 25 e 28; verificato che l'area di cantiere ricade all'interno della zona 
di alveo di cui all'art.10 del PTCP, si chiede di dimostrare il rispetto di quanto previsto 
dalla DAL 51/2011 “nella fase di cantierizzazione degli impianti devono essere ridotti al 
minimo  gli  impatti  sulla  funzionalità  del  corso  d’acqua  e  la  compromissione  degli 
elementi di naturalità presenti e deve essere previsto  il completo ripristino dei  luoghi 
dopo  la  realizzazione delle opere;” e delle disposizioni di  cui all'art.10  comma 2 del 
PTCP  2009  sopra  riportate,  ovvero  di  evidenziare  le  parti  della  documentazione 
presentata in cui viene dimostrato che tali condizioni sono soddisfatte. 

Si è aggiornata  la  tavola da  voi  richiamata e  si è  inoltre predisposto un elaborato  grafico di 
dettaglio  per quanto  riguarda  l’organizzazione dell’area di  cantiere.  Si  rimanda pertanto  agli 
elaborati grafici ”tav. 11/i Planimetria accesso aree di cantiere –  stato di progetto", ”tav. 14 
Stato di progetto: planimetria area di cantiere" allegati alla presente. 
 
 
PROPOSTA DI VARIANTE URBANISTICA  
22. Verificata  la  tavola 7 “Inserimento opere nel PRG vigente” e quanto dichiarato nella 

relazione tecnica generale al capitolo 2, si chiede di  integrare gli elaborati relativi alla 
Variante  urbanistica  del  PRG  di  Palagano  al  fine  di  individuare  l'opera  di  interesse 
pubblico  sullo  strumento  urbanistico  comunale  come  “Impianti  tecnologici  per  la 
produzione di energia”, senza modifiche alle destinazioni urbanistiche. Analogamente 
deve trovare una rappresentazione nello strumento urbanistico anche l'elettrodotto e 
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le relative ed eventuali fasce di rispetto. 
Si è predisposto un elaborato grafico che  sostituisce  la  tavola 7 “Inserimento opere nel PRG 
vigente”  già  consegnata,  in  cui  sono  indicati  gli  elementi  richiesti.  Si  veda  la  ”tav.  7/i 
Inserimento opere nel PRG vigente" allegata alla presente. 

 
CONTROLLO ARCHEOLOGICO 
23. Poiché a poca distanza dall'area  in oggetto  sono  stati effettuati  in passato numerosi 

ritrovamenti  archeologici  di  età  romana  (cfr.  Atlante  dei  Beni  Archeologici  della 
Provincia  di  Modena,  voL  Il,  Montagna);  poiché  il  progetto  prevede  scavi  per  la 
realizzazione  dell'opera  di  presa,  della  cabina  di  produzione,  nonché  per  la  posa  di 
condotte interrate fino a oltre 6 m di profondità; si ravvisa un rischio di impatto delle 
opere  in  progetto  su  eventuali  depositi  archeologici  e  pertanto  si  richiede  la 
progettazione ed esecuzione di sondaggi preliminari volti a determinare la potenzialità 
archeologica dell'area. 
Tali  indagini  dovranno  essere  realizzate  da  idonei  professionisti  archeologi,  che 
opereranno  sotto  la  direzione  scientifica  della  Soprintendenza Archeologica  e  senza 
alcun  onere  per  essa.  Alle  indagini  preliminari  potranno  seguire  scavi  stratigrafici 
estensivi,  al  fine  di  conoscere  e  documentare  la  natura  di  eventuali manufatti  e/o 
strutture rinvenuti. Esse comprendono il rilievo estensivo, la documentazione grafica e 
fotografica di quanto emerso, nonché  la redazione di una relazione finale ragionata;  i 
materiali recuperati dovranno essere lavati e sistemati in idonei contenitori. 

Questo  punto  si  ritiene  superato  dal  più  recente  parere  favorevole  rilasciato  dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici con prot. n. 7384 del 26/06/2014. 

 
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
24. Il piano particellare di esproprio deve essere completato con  la quantificazione delle 

indennità di esproprio da corrispondere a favore di ciascuno dei proprietari. 
In  funzione  delle  modifiche/integrazioni  apportate  al  progetto,  si  è  provveduto 
all’aggiornamento  del  piano  particellare  di  esproprio,  completo  della  quantificazione  delle 
indennità di esproprio da corrispondere a favore di ciascuno dei proprietari. Si veda l’elaborato 
”4.c  Documentazione  attestante  la  disponibilità  dell’area  [Piano  particellare  di  esproprio]” 
allegato alla presente. 
 


