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CARPENTERIA SECONDO ORDINE
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CALCESTRUZZO

DIMENSIONE | conTENUTO | RAPPORTO
CLASSE CLASSE DI | CONSISTENZA
ELEMENTO COPRIFERRO DI ESPOSIZIONE |  (SLUMP)  |MASSIMA INERTE |  MINIMO DI MASA/SéMO
(mm) RESISTENZA Dmax CEMENTO PER o BARRE RETI

STRUTTU RALE UNI EN 206-1:2006 | UNIEN 206-1:2006 UNIEN 12620 DURABILITA' R

Sottofondazioni C12/15 X0 s3 30 mm

Fondazioni 30 mm C 25/30 XC2 s3 30 mm 300 0.60 B 450C B 450A
Pilastri, travi, setti e solette 30 mm C 25/30 XC1-XC2 S4 20 mm 300 0.60 B 450C B 450A
Solai e marciapiedi 25 mm C 25/30 XC1-XC2 S4 16 mm 300 0.60 B 450C B 450A
NOTA COPRIFERRO:  Per garantire il copriferro di progetto dovranno disporsi distanziali in plastica secondo le indicazioni della D.L.

Profili laminati a sezione aperta / pressopiegati / piatti S 275 JR - UNIEN 10025 - 2
Profili scatolari di baraccatura S 235 JR - UNIEN 10210 - 1
Bulloni: viti Classe 8.8 - UNIEN 15048-1
dadi Classe 8 - UNIEN 15048-1
rondelle Classe C50 - UNI EN 15048-1
Barre filettate Classe 8.8
Processo di saldatura S 275 - UNIEN ISO 4063 : 2001 UNI EN ISO 3834

Sabbiatura SA 2.5 + Primer fissativo +

Trattamenti superficiali EDIFICIO 1
P Trattamento intumescente R30 bicomponente alchidico

Marcatura CE Reg. UE 305/2011
Classe di esecuzione EXC3 - UNIEN 1090
NOTA MISURE NOTA QUOTE

Le quote vanno riferite alla quota -0.89 m che corrisponde al finito
architettonico di progetto del pavimento interno (aule e palestra - quota
stato di fatto -1.02 m).

Tutte le misure devono essere verificate in sito dall'impresa
costruttrice prima dell'esecuzione di ciascuna opera

NOTA FORI
Il posizionamento di eventuali modesti fori per il passaggio degli impianti sara’ determinato dall'impresa esecutrice previa autorizzazione della D.L.
NOTA SALDATURE OFFICINA NOTA SALDATURE IN OPERA
Tutte le saldature devono essere realizzate a Tutte le saldature in opera devono essere eseguite a completa
completa penetrazione, salvo ove diversamente penetrazione previa completa rimozione della zincatura o del
indicato, mediante opportuna preparazione degli __ _ trattamento superficiale di progetto nelle superfici di contatto.
elementi da unire tramite smussature e al Il trattamento superficiale dovra essere ripristinato a freddo al termine
cianfrinature. . - $2<S1 delle lavorazioni.
Nel caso di saldature a cqrdone, potra essere amin =0.7xS2 La saldature su gli angolari porta baraccatura posso essere eseguite a
seguito lo schema a lato riportato. Zmin=1.0x52 cordone, secondo lo schema a fianco riportato.
- quota finito NOTA DEMOLIZIONE / RIMOZIONI
@ quota finito E Z Per le porzione di tramezzatura interna e tamponatura perimetrale
esterna da demolire/conservare fare riferimento all'elaborato SS-01.
_ quota rustico L'intera struttura metallica, al netto delle colonne esistenti, comunque
i& quota rustico 4 oggetto di modifica secondo i presenti elaborati progettuali, andra
smantellata.
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