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DIMENSIONE | conTENUTO | RAPPORTO
CLASSE DI | CONSISTENZA
ELEMENTO COPRIFERRO CUI;S,SE ESPOSIZIONE (SLUMP)  [MASSIMA INERTE | MINIMO DI MAS/SéMO
(mm) RESISTENZA Dmax CEMENTO PER :ER BARRE RETI

STRUTTU RALE UNIEN 206-1:2006 | UNI EN 206-1:2006 ONIEN 12620 DURABILITA' DURABILITA

Sottofondazioni C12/15 X0 s3 30 mm

Fondazioni 30 mm C25/30 XC2 s3 30 mm 300 060 B 450C B 450A
Pilastri, travi, setti e solette 30 mm € 25/30 XC1-XC2 S4 20 mm 300 0.60 B 450C B 450A
Solai e marciapiedi 25 mm C 25/30 XC1-XC2 S4 15 mm 300 0.60 B 450C B 450A
NOTA COPRIFERRO: Per garantire il copriferro di progetto dovranno disporsi distanziali in plastica secondo le indicazioni della D.L.
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"™ LICEO STATALE “A. F. FORMIGGINI” SASSUOLO (MO). NUOVA
COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE DI VIA
BOLOGNA. SECONDO E TERZO STRALCIO
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Arch. Diego GIUBILEI
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Setto in c.a. / _ U _ Setto in c.a. [ — Ing. Matteo LUCARELLI RUP
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7 7 Y v 7 7 7 7 EXUP s.r.l. IMPIANTISTICA, ANTINCENDIO E ACUSTICA

1 / / / / / | / 7 / via S. Pertini, 12 - 06019 Umbertide (PG) Ing. Michele MAGRINI ALUNNO

: / & 2 3 8 8 3 3 3 3 tel. 075 941 58 71 info@exup.it www.exup.it
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EDIFICIO OGGETTO DI
ADEGUAMENTO SISMCO

STRUTTURE E GEOTECNICA
Ing. Emanuele MARCHEGGIANI

IMPIANTISTICA E ANTINCENDIO
Ing. Francesco VITALI
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GEOLOGIA E GEOFISICA
Geol. Giorgio PIANGNANI
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PIANTA FILI FISSI

Scala 1:50 - quote in cm
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Dott. Geol. GIORGIO PIAGNANI
via Vittorio Veneto, 14 - 06083 Bastia Umbra (PG)
tel. 075 372 31 77
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