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1) PREMESSA 
 


Sono oggetto della presente relazione gli impianti elettrici di seguito elencati: 


1. Impianto di illuminazione normale 


2. Impianto forza motrice 


3. Impianto di protezione di terra 


 
Non sono oggetto del presente elaborato i seguenti materiali e/o impianti: 
 
1. 


2. 


Impianti elettrici a bordo macchina, più precisamente i limit i di competenza 
dell’ impianto elettrico f isso sono la presa di alimentazione dell’ut ilizzatore t ipo o il 
capocorda del cavo di alimentazione della macchina t ipo. 


3. 
Impianti e materiali non specif icatamente indicati nel presente elaborato. 


 
Impianti elettrici esistenti non oggetto di questo intervento. 


1.1) NORME, REGOLAMENTI E LEGGI PRESE A RIFERIMENTO 


L’esecuzione degli impianti specificati in progetto è soggetta alla totale osservanza delle Norme e dei 
regolamenti in vigore o che siano emanati durante l’esecuzione degli  impianti. 
Decreto ministeriale 22 Gennaio 2008 N.37 
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della 
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici. 
Decreto Legislat ivo 9 aprile 2008 , n. 81  
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
D.P.R 392 del 18/04/1994 
Modifiche regolamento di attuazione per la sicurezza degli impianti 
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Legge 186 del 01/03/1968 
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e 
impianti elettrici ed elettronici.  
Legge 791 del 18/10/1977 
Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europee 73/23/CEE relativa alle garanzie di 
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di 
tensione 
Decreto legislat ivo 4 Dicembre 1992 N.476 
Attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici che 
possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento possa essere influenzato da 
tali perturbazioni  
Decreto ministeriale 26 agosto 1992 
Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 
CEI EN 61439-1 (17-113) 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 1: Regole generali 
CEI EN 61439-2 (17-114) 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 2: Quadri di potenza 
CEI EN 61439-3 (17-116) 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO) 
CEI EN 61439-4 (17-117) 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC) 
CEI EN 61439-6 (17-118) 
Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) 
Part 6: Busbar trunking systems (busways) 
CEI 23-51 
Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse 
per uso domestico e similare 
CEI 17-43  
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Metodo di calcolo sovratemperatura nei quadri 
CEI 17-5 
Interruttori automatici per corrente alternata e tensione nominale non superiore a 1000Volt e per 
corrente continua e tensione nominale non superiore a 1200 Volt  
CEI 23-3 ( fasc. 452)  
Interruttori automatici per sovracorrenti per usi domestici e similari 
CEI 23-19  
Cavi isolati in gomma con tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750 
CEI 20-20 ( Fasc.1345) 
Cavi isolati in polivinilcloruro con tensione nominale Uo/U non superiore a 450/750 Volt  
CEI 20-21 (Fasc. 832) 
Calcolo delle portate dei cavi 
Tabelle UNEL 35024-70 35026-70 
Portate dei cavi in regime permanente 
CEI 20-22 (Fasc. 1025) 
 Cavi non propaganti l’incendio 
CEI 20-35  
Cavi non propaganti la fiamma 
CEI 20-40 Fasc.1772  
Guida per l’uso dei cavi in bassa tensione  
CEI 23-31 
 Sistemi di canalizzazioni metalliche e loro accessori 
CEI 23-32  
Sistemi di canale in materiale plastico 
CEI 23-14+V2  
Tubi protettivi flessibili in polivinilcloruro e accessori 
CEI 23-8+V2/3  
Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori  
CEI 23-25 (Fasc. 1176) 
Prescrizioni generali per i tubi 
CEI 23-17 
Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non autoestinguente 
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Dispositivi di connessione per circuiti a bassa tensione per usi domestici e similari  
CEI 23-5+V2/ CEI 23-16+V1/V2/V3 
 Prese a spina per usi domestici e similari 
CEI 23-12 (Fasc. S/469) 
 Prese a spina di tipo CEE 
CEI 23-29 (fasc. 1260 ) 
Cavidotti in materiale plastico 
CEI 34-22  
Apparecchi per l’illuminazione di emergenza  
CEI 34-21  
Apparecchi per l’illuminazione  
EN 12464-1 
Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro interni 
UNI EN 1838  
Applicazione dell’illuminotecnica – Illuminazione di emergenza 
CEI 64-8  
Impianti elettrici utilizzatori a tensione non superiore a 1.000 volt in corrente alternata 
CEI 64-12  
Guida all'esecuzione degli impianti di terra 
CEI 0-2  
Guida per la realizzazione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 
D.M. 10/03/98 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza dei luoghi di lavoro 
REGOLAMENTO UE N.305/2011 
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 
CEI EN 50525 
Cavi elettrici - Cavi energia con tensione nominale non superiore a 450/750 V (Uo/U) 
CEI 20-13 
Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 kV a 30 kV 
CEI 20-14 
Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kV a 3 kV 
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CEI 20-38 
Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti l’incendio, per tensioni nominali U0/U non 
superiori a 0,6/1 kV 
 


 


NB. i riferimenti normativi riportati vanno intesi completi di eventuali varianti e/o aggiornamenti degli 
stessi. 


NOTA: 


 


NELLA REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI (BASSA TENSIONE E IMPIANTI A 
CORRENTI DEBOLI ECC.) SI DOVRANNO UTILIZZARE CONDUTTORI CONFORMI AL 
REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE UE 305/11, CONSIDERANDO CHE 
L'ATTIVITA' OGGETTO DI INTERVENTO E' DI LIVELLO DI RISCHIO MEDIO E CHE I 
CONDUTTORI DA UTILIZZARE DOVRANNO ESSERE ALMENO APPARTENENTI 
ALL'EUROCLASSE Cca - s1b, d1, a1. 


1.2) CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA ELETTRICO 


L'alimentazione dell'impianto elettrico è fornita dall'ente erogatore con sistema di misura in bassa 
tensione. Questo tipo di alimentazione è classificato dalle norme CEI 64-8 del tipo TT, di prima 
categoria, ciò perché la tensione nominale dell'impianto non supera i 1000 Volt ca. 
Le caratteristiche del sistema elettrico sono le seguenti: 
- sistema di conduttori attivi (corrente alternata)   4 conduttori 
- frequenza        50 Hz 
- tensione nominale      400 V 
 


1.3) PROTEZIONE DELLE PERSONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI 


La protezione delle persone contro i contatti diretti di parti attive dovrà essere realizzata mediante; 
• allontanamento (quadri BT);  
• segregazione mediante custodie con grado di protezione meccanica contro la penetrazione dei 
corpi estranei almeno pari a 2X (parti terminali), pari a IP4X (parti a vista), pari a IP44 (parti a vista 
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per ambienti di particolare pericolosità) e pari a IP 55-67 (parti di impianti situate in luoghi umidi e/o 
bagnati); 
• isolamento delle parti attive mediante rivestimenti in PVC e/o gomma (cavi BT). 


1.4) PROTEZIONE DELLE PERSONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 


Per i sistemi TT è necessario realizzare un impianto di protezione di messa a terra coordinato con le 
correnti di guasto massime non eliminate entro 0.4/5 sec, pertanto è necessaria l'installazione di 
una protezione differenziale generale (in custodia isolante, per ogni utenza con contatore proprio) in 
modo che sia verificata la seguente formula : V=R*I<=50 volt (V=R*I<=25 volt in ambienti 
particolari). 


1.5) CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI 


1.5.1) Scuole di ogni ordine, grado e t ipo, collegi,  accademie con oltre 300 persone 
presenti 


I locali adibiti a SCUOLA e/o assimilabili sono classificati dalla norma CEI 64-8 Parte 7 Art. 751.03.1 
come "Ambienti a maggior rischio in caso di incendio”, data l'elevata densità di affollamento e/o 
l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio. Gli impianti adatti ad essere installati nei luoghi a 
maggior rischio in caso di incendio sono quelli definiti dalla norma stessa al capitolo sopra citato. 


1.5.2) Luoghi umidi e/o bagnati 


Questi luoghi sono classificati come luoghi umidi e/o 
bagnati dalle norme CEI 64-8, per gli impianti in 
questi locali si prenderanno i seguenti provvedimenti: 
- Nella zona di rispetto (ZONA 1 e 2), compresa tra 


il centro di pericolo (piatto doccia o vasca ZONA 
0) sino a 0,6m all'intorno e per un'altezza di 
2,25m dalla massima altezza del centro di 
pericolo (filo della vasca, ecc.) 


nella ZONA 3 (da 0,6m dal limite della vasca o 
doccia, sino a 3m per un'altezza di 2,25m ) 


non dovranno 
essere installati impianti o componenti elettrici. 
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possono essere installati componenti elettrici con grado di protezione IP 2X, la protezione contro i 
contatti indiretti dovrà essere realizzata mediante interruzione automatica del circuito con 
differenziale da 30 mA, purché non vi siano apparecchiature che rientrino, anche solo in parte nella 
zona 2, 1 o 0. 


1.5.3) Locali generici 


I locali in cui non si lavorano e/o hanno depositi di merci infiammabili non presentano particolari 
caratteristiche di pericolosità, sono quindi classificati come luoghi normali, soggetti alle sole 
prescrizioni generali del CEI e alle leggi vigenti. 
 


1.6) INTERPRETAZIONE DEI CODICI NELLA TABELLA B (NORME CEI 0-2) 


TERBT: Edifici, costruzioni e luoghi, adibiti ad attività commerciali, di intermediazione di beni e 
servizi, sedi di società, uffici, destinati a ricevere il pubblico (culto intrattenimento, pubblico 
spettacolo), scuole, edifici a pubbliche finalità dello stato o di Enti pubblici territoriali istituzionali od 
economici, alimentati direttamente a tensione non  superiore a 1000 V.c.a. 
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2) PRESCRIZIONI TECNICHE 


2.1) IMPIANTO DI PROTEZIONE DI MESSA A TERRA  


L'impianto di messa a terra deve essere unico, pertanto tutti gli apparecchi e/o gli organi di protezione 
devono essere collegati tra loro e con l’impianto di dispersione di messa a terra di nuova realizzazione 
e quello esistente. 


Il conduttore di terra posto ad interconnettere l’impianto di dispersione di terra esistente al nuovo 
impianto di protezione sarà di sezione pari alla metà della sezione della linea di alimentazione 
principale e farà capo al collettore del quadro generale esistente. 


L’ impianto di protezione di terra degli impianti oggetto di intervento sarà derivato 
dall’ impianto di dispersione e protezione esistente dell’edif icio, previa verif ica di 
ef f icienza e funzionalità da parte della ditta installatrice. 


Per la distribuzione secondaria i conduttori di protezione avranno la sezione non inferiore a quella 
indicata dalla tabella 54 F della norma CEI 64\8, ovvero: 
• uguale alla sezione di fase per sezioni di fase <= 16 mm²; 
• 16 mm² per sezione di fase > 16 mm² e < 35 mm²; 
• ½ sezione di fase per sezioni di fase > 35 mm²; 
• 6 mm² per EQS di locale ad uso estetico oppure per ambiente umido e/o bagnato (docce) 
• pari alla sezione di fase o alla massima derivata nei nodi intermedi 
I valori sopra riportati sono validi soltanto se i conduttori di terra e protezione sono costruiti con lo 
stesso materiale dei conduttori di fase, inoltre, solo per i conduttori di protezione, sono valide per 
posa all’interno dello stesso tubo o sono parte integrale del cavo. Per i conduttori di protezione che 
non rispettano la condizione precedentemente descritta la sezione non deve scendere sotto i 
seguenti valori: 
2,5 mm² se è prevista una protezione meccanica. 
4   mm² se non è prevista una protezione meccanica. 
Per i conduttori di equipotenziale, le sezioni minime ammesse sono: 
conduttori principali metà del conduttore di protezione, con un massimo di 25 mm². (se in rame) e un 
minimo di 6 mm². 
Per i conduttori supplementari è valido quanto detto sopra per i conduttori di protezione non posti 
nello stesso tubo del conduttore di fase. 
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In particolare si provvederà a collegare, col metodo sopra descritto: 
• tutti gli utilizzatori di energia elettrica di classe 1, 
• le prese a spina, 
• le reti estese di tubazioni idrauliche e di riscaldamento, 
• le grandi masse metalliche interne ed esterne 
• equipotenziale nei locali umidi e/o bagnati 
 


2.2) SCELTA E DIMENSIONAMENTO DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 


2.2.1) Parametri progettuali per la scelta delle condutture  


In accordo con la definizione della Norma 64-8, per conduttura elettrica si intende un insieme 
costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli elementi che assicurano il loro isolamento, il loro 
supporto, il loro fissaggio e la loro eventuale protezione meccanica.   La scelta del tipo di condutture 
da installare dipende da molti fattori, che la Norma CEI 64-8 prende in considerazione nel suo 
capitolo 52. Oltre che dal valore della tensione nominale la scelta dipende dal tipo di influenze 
esterne che si possono avere nei luoghi dove si prevede che le condutture debbano venire installate.  
Le influenze esterne prendono in considerazione: 
- la struttura degli edifici destinati a ricevere le stesse condutture 
- le condizioni ambientali di maggiore o minore severità.   
Nella nostra condizione è stato fatto riferimento ad un valore di temperatura ambiente di 20° C per 
posa interrata e 30° C per tutte gli altri tipi di posa.   
I cavi interrati devono essere isolati in gomma, G5 e G7 oppure in PVC qualità R2.   Sono quindi 
adatti per posa interrata i cavi multipolari, o unipolari con guaina, con tensione nominale 0.6/1 kV. 
Sono anche adatti per posa interrata i cavi dotati di isolamento a base di mescola elastomerica 
reticolata (G10) e di guaina termoplastica di qualità M1.   Se il cavo viene interrato direttamente 
deve essere protetto con lastra o tegolo a meno che non sia munito di armatura metallica (spessore 
> 0,8 mm) e comunque deve essere posto ad una profondità di almeno 50 cm. Lo stesso dicasi se il 
cavo viene interrato entro un tubo protettivo in materiale isolante.   La profondità di posa può essere 
inferiore a 50 cm solo se il cavo è installato entro un tubo o un cunicolo avente resistenza tale da 
sopportare le sollecitazioni meccaniche prevedibili, in particolare quelle dovute ad attrezzi manuali di 
scavo (CEI 11-17).   
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In un sistema a corrente alternata, la tensione nominale di un cavo non deve essere inferiore alla 
tensione del sistema al quale il cavo è destinato, possono coesistere linee a tensioni differenti nella 
stessa conduttura se isolate entrambi per la tensione maggiore presente.   (521.6 Norma 64-8).   I 
cavi da utilizzarsi in un sistema di I categoria devono avere un isolamento tale da sopportare una 
tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiore a 450/750V. Inoltre i cavi 
devono rispondere alla norme CEI 20-35 (non propaganti la fiamma) o 20-22 (non propaganti 
l’incendio); i primi rispondono a tale norma se: 
- sono installati individualmente o sono distanziati tra loro non meno di 250 mm nei tratti in cui 
seguono lo stesso percorso  
- o sono installati in tubi protettivi con grado di protezione IP 4X 
i secondi rispondono a tale norma se: 
se installati in quantità tale da superare il fascio di cavi considerato dalla norma stessa.   
 


2.2.2) Dimensionamento e protezione delle condutture 


Per dimensionare i conduttori si è proceduto nel seguente modo:  
- si determina la corrente di impiego (Ib), la corrente che circola nella conduttura, sulla base della 
potenza assorbita dai vari utilizzatori, tensione nominale, fattore di potenza e rendimento;  
I. si sceglie la corrente nominale (In) del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti che 


può essere  
• interruttore automatico per uso industriale (Norma CEI 17-5) 
• interruttore automatico per uso domestico o similare (Norma CEI 23-3) 
• Interruttore differenziale provvisto di sganciatori di sovracorrente incorporati 


per uso generale (Appendice B della Norma CEI 17-5) 
• Interruttore differenziale provvisto di sganciatori di sovracorrente incorporati 


per uso domestico o similare (Norma CEI 23-18) 
• fusibili ad uso di persone addestrate (Norma CEI 32-4) 
• fusibili ad uso di persone non addestrate (Norma CEI 32-5) 


II. si determina la corrente Iz in regime permanente nelle condizioni di posa specifiche, 
utilizzando la tabelle UNEL 35024-70 - UNEL 35026 -70 
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Verif ica della protezione da sovraccarico 


 Ib In Iz≤ ≤  
 If Iz≤ 145. *  


                             
Dove If a seconda del dispositivo di protezione utilizzato è: 
If = 1.45 In per gli interruttori per uso domestico e similare  
If =1.3 In per gli interruttori automatici per uso industriale  
If = 1.6 In per i fusibili aventi correnti nominali superiore a 10A (per portate inferiori a 10 A fare 
riferimento dati ditta costruttrice apparecchio).   
CEI 64-8 art.   433.2 
 
Verif ica della protezione da cortocircuito


 


, in modo tale che l’energia specifica passante, 
lasciata transitare dal dispositivo di protezione prima di interrompere il circuito, sia inferiore a quella 
che può sopportare l’isolamento delle condutture, senza perdere le sue caratteristiche.   


I t K S2 2 2≤  
 
Dove I è la corrente di cortocircuito nel punto di guasto, T è il tempo di durata del corto circuito, S è 
la sezione del conduttore scelto, K è il coefficiente termico dei conduttori, che dipende dal tipo di 
isolamento del cavo  
• 115 per conduttori isolati in PVC 
• 135 per i conduttori isolati in gomma butilica  
• 146 per i conduttori isolati in gomma etilpropilenica 
CEI 64-8 art.   434.  3. 2 
 
Verif ica della caduta di tensione


 


 tra l’origine dell’impianto utilizzatore e qualunque apparecchio 
utilizzatore non superi il 4% della tensione nominale dell’impianto.   


∆V 0
0 4<  


CEI 64-8 art.   525 
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Inoltre nella scelta del dimensionamento dei conduttori si è tenuto conto anche di ragioni 
economiche dovute ai costi di energia dispersa in calore per effetto Joule durante la vita degli stessi 
(norma CEI 20-43). 
Quando i cavi utilizzati rientrano nelle installazione fisse, le cui tipologie sono descritte nella Norma 
64-8 parte 5 in funzione del fascicolo 3516 CEI-UNEL 35024/1, si sono considerate le seguenti 
prescrizioni: 
• per gruppi o fasci contenenti cavi con diversa massima temperatura ammissibile di esercizio (es. 
EPR e PVC), la portata di tutti i cavi del gruppo deve essere basata sulla tipologia del cavo avente la 
minore temperatura ammissibile di esercizio, insieme con l’appropriato fattore di correzione in fascio 
o in strato; 
•  i fattori di correzione per fascio o strato sono stati calcolati supponendo che i fasci siano 
costituiti da cavi simili e uniformemente caricati (un gruppo è considerato di cavi simili quando il 
calcolo della portata per tutti cavi è basato sulla temperatura massima permissibile di esercizio e 
quando la variazione della sezione dei conduttori risulta compresa entro tre sezioni adiacente 
unificate; 
• Il fattore di correzione, a favore della sicurezza, per un fascio contenente cavi di diversa sezione è 
dato da:  
                                  F= 1/ n   
 
 


2.2.3) Colorazione dei conduttori 


I conduttori impiegati devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle 
UNEL 00722 e 00712.   
Il bicolore giallo verde è esclusivamente riservato al conduttore di protezione, di terra e di 
equipotenzialità.   
Il colore blu chiaro è di norma riservato al conduttore di neutro, nei cavi non comportanti il 
conduttore di neutro il colore blu chiaro può essere utilizzato come conduttore di fase.   
Si consiglia come colori di fase il nero, marrone, grigio, come circuiti ausiliari i colori rosso e bianco.   
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2.2.4) Sezione dei conduttori 


La sezione dei conduttori di fase nei circuiti a corrente alternata non deve essere inferiore, se in 
rame, a 1.5 mm² per i circuiti di potenza e 0.5 mm² per i circuiti di segnalazione e comando.    
Il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase: 
• nei circuiti monofasi o a due fasi qualunque sia la sezione del conduttore di fase;  
• nei circuiti trifasi quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16 mm² se 


in rame;    
• quando gli apparecchi utilizzatori producono correnti armoniche di forte valore (incidenza delle 


armoniche dispari, quinta e settima, superiore al 30%); 
• quando un sistema trifase con neutro alimenta carichi monofase disaccoppiabili.   
La sezione dei conduttori di terra e di protezione non deve essere inferiore a quella indicata dalla 
tabella 54 F norma CEI 64/8, come riportato nel paragrafo 2.1.) del presente elaborato. 
 


2.3) QUADRI ELETTRICI 


2.3.1) Quadri elettrici di potenza 


I quadri trattati nel presente paragrafo sono I QUADRI DIPOTENZA che dal 1 Novembre 2014 devono 
rispondere alla norma CEI EN 61439-1 / 2 che sostituisce la norma CEI EN 60439-1. 
La nuova norma abolisce la suddivisione di  quadri di tipo AS e ANS, la nuova norma pone 
semplicemente il quadro conforme, cioè un quadro che risponde alle verifiche di progetto previste 
dalla norma stessa. 
La norma CEI-EN 61439 consente tre modalità alternative ma tra loro equivalenti, ai fini della 
verifica di conformità di un quadro che sono: 


- verifica con prove di laboratorio 
- verifica per confronto con un progetto di riferimento provato 
- verifica mediante valutazione 
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Le diverse prestazioni ( sovratemperatura, tenuta al corto cortocircuito, isolamento  potranno essere 
verificate con una di queste tre procedure; resta del tutto irrilevante  l’aver seguito l’una o l’altra 
strada per garantire la conformità del quadro. 
Non essendo sempre possibile scegliere tra le procedure la tabella D.1 “ lista delle verifiche di 
progetto da effettuare dell’appendice D della norma elenca per ciascuna caratteristica da verificare, 
quali delle tre procedure di verifica si possono utilizzare. 
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2.3.2) Prescrizioni comuni a tutt i i t ipi di quadri 


I quadri devono essere costruiti con materiali atti a resistere alle sollecitazioni meccaniche, elettriche 
e termiche nonché agli effetti dell’umidità che possono verificarsi in condizioni di servizio normale e 
per gli effetti dell’ambiente nel quale sono installati. In particolare i quadri e le apparecchiature 
interne devono poter resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche derivanti dalle correnti di corto 
circuito, sino al massimo valore previsto per il quadro stesso. Essi devono essere disposti in modo da 
consentire agli utenti l’uso delle apparecchiature di comando senza l’ausilio di mezzi particolari. Le 
apparecchiature interne devono essere disposte in modo da assicurare il loro corretto 
funzionamento e da facilitare la manutenzione con il necessario grado di sicurezza. Le morsettiere 
per le connessioni ai circuiti esterni al quadro devono essere disposte ad almeno 20 cm. dalla base 
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del quadro in modo da consentire un sicuro ancoraggio ed  un facile collegamento dei cavi stessi, i 
terminali dei circuiti di neutro devono essere installati sempre a fianco dei corrispondenti terminali di 
fase, l’identificazione dei morsetti deve essere eseguita in conformità a quanto disposto dalla norma 
CEI 16-2. Le apparecchiature di sezionamento, protezione e comando saranno adeguate in portata e 
caratteristiche allo scopo cui sono destinate. Inoltre non saranno utilizzati interruttori unipolari se 
non per i circuiti con carico inferiore ad 1 kWatt o  per circuiti di comando. Il quadro sarà corredato di 
targhette indicatrici, morsettiera numerata, canaline plastiche autoestinguenti, schema elettrico. 


All’interno dei quadri, sarà previsto uno spazio libero pari al 30% delle apparecchiature installate, per 
futuri ampliamenti. 


2.3.3) Protezione contro i contatt i dirett i e indirett i 


Per contatto diretto si intende un contatto di persone con le parti attive di un circuito elettrico 
(neutro compreso). Si potrà accedere alle apparecchiature interne ai quadri di distribuzione solo a 
tensione disinserita. In alternativa la legge permette l’apertura delle porte frontali per mezzo di 
apposito attrezzo, se si utilizzerà questo sistema, tutte le apparecchiature elettriche all’interno dei 
quadri di distribuzione avranno un grado minimo di protezione pari a IP 20, pertanto le eventuali 
barre collettrici e gli altri apparecchi che non raggiungono questo grado di protezione, saranno 
protette contro i contatti diretti mediante apposita copertura in materiale isolante, asportabile solo 
con l’uso di apposito attrezzo. 


• Le parti attive che rientrano nelle condizioni di bassissima tensione di sicurezza non hanno 
bisogno di essere protette. 


Possono essere scelti uno o più dei seguenti provvedimenti di protezione: 


• Mediante isolamento delle parti attive Le parti attive devono essere completamente ricoperte con 
un isolante che possa essere rimosso solo mediante la sua distruzione e che sia in grado di resistere 
nel tempo alle sollecitazioni (meccaniche, elettriche termiche) a cui puo' essere sottoposto durante il 
servizio. 


• Mediante barriere o involucri. Tutte le superfici esterne devono avere un grado di protezione non 
inferiore a IP2X. 


la protezione contro i contatti indiretti per i quadri deve essere eseguita secondo quanto descritto in 
premessa 
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Per coperchi, porte, piastre di chiusura, ecc. gli ordinari collegamenti con viti metalliche e con 
cerniere metalliche sono ritenuti sufficienti ai fini della continuità elettrica purché non siano montati 
su di essi apparecchi elettrici (ad esclusione di quelli a bassissima tensione di sicurezza). 


2.3.4) Circuit i interni al quadro 


Le connessioni tra parti percorse da corrente devono essere realizzate con mezzi che assicurino una 
pressione di contatto sufficiente e permanente e non devono subire alterazioni inammissibili a causa 
di sovratemperature normali, invecchiamento dei materiali isolanti, vibrazioni, dilatazioni termiche, 
ecc. che si producono nel servizio ordinario. La scelta delle sezioni dei conduttori all'interno del 
quadro è lasciata alla responsabilità del costruttore e dipende, oltre che dall'entità della corrente, 
dalle sollecitazioni meccaniche cui il quadro è sottoposto, dalla sistemazione dei conduttori, dal tipo 
di isolamento, ecc., in generale si considerano le norme UNEL 35024, 35024/1 e IEC 364-5-523, 
utilizzando le tabelle per posa in tubo, per temperature di 30°, senza altri particolari coefficienti di 
correzione. 
In generale ad ogni terminale di connessione deve essere connesso un solo conduttore: sono 
ammesse le connessioni di due o più conduttori a un terminale di connessione solo quando tale 
terminale è previsto per questo scopo. Le connessioni di alimentazione degli apparecchi e degli 
strumenti di misura montati su coperchi o porte devono essere installate in modo che i conduttori 
non possano essere meccanicamente danneggiati a seguito del movimento dei coperchi o delle 
porte. 


2.3.5) Dati da fornire congiuntamente al quadro 


Ciascun quadro deve essere corredato di una o più targhe, marcate in maniera indelebile e poste in 
modo da essere visibili e leggibili a quadro installato, possono essere poste anche dietro al portello, 
con i seguenti dati : 


Targhe identificative 


- nome o marchio di fabbrica del costruttore 
- tipo, numero o altro mezzo di identificazione del quadro. 


Queste ulteriori informazioni devono essere disponibili o su targa o in altri modi appropriati quali 
cataloghi, documenti, schemi e simili: 


Altri dati informativi 
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1. norma di riferimento  
2. natura della corrente e frequenza 
3. Corrente nominale del quadro 
4. tensioni di funzionamento nominali 
5. tensioni di isolamento nominali 
6. tensioni nominali dei circuiti ausiliari (se del caso) 
7. limiti di funzionamento 
8. corrente nominale di ciascun circuito (se del caso) 
9. tenuta al cortocircuito 
10. grado di protezione (solo se superiore a IP 2X). 
11. misure di protezione delle persone 
12. condizioni di servizio (se differenti da quelle normali) 
13. tipo di sistema di messa a terra per il quale il quadro e' destinato 
 


2.4) TIPI E MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DEI MATERIALI 


2.4.1) Conduttori 


La sezione minima ammessa è di 1,5 mm².  
Se i cavi non sono posati in tubi, canali o cunicoli tali da assicurare, nei confronti dei cavi stessi, una 
protezione pari a IP 40, i cavi stessi devono avere particolari requisiti di resistenza meccanica. 
Comunque i percorsi in vista devono essere protetti sino ad una altezza di 2,5m sul piano di lavoro 
da adatti schermi o ripari.  
Sono ammessi tubi, canali, guaine ecc. Il grado di isolamento minimo ammesso per i conduttori, negli 
impianti di 1 categoria è il grado 3.  
Per la posa dei conduttori in tubo si devono usare cavi con guaina antiabrasiva, a meno che le 
condizioni di posa garantiscano il non danneggiamento dei cavi.  
L'ingresso alle custodie deve essere realizzato in modo da conservare in esercizio, per le custodie 
stesse, il grado normale di protezione meccanica prescritto. (vedere paragrafo successivo). È 
ammesso non proteggere il cavo purché sia provvisto di guaina o se durante il funzionamento non è 
prevista alcuna attività lavorativa che possa sottoporre i cavi a sollecitazioni meccaniche o se è 
posato all'interno di strutture atte a riparare il cavo stesso dalle sollecitazioni meccaniche.  
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- I conduttori con isolamento principale di colore giallo-verde sono ammessi solo per collegamenti di 
terra, protezione o equipotenziale.  
- I conduttori con isolamento principale di colore celeste sono ammessi solo per collegamenti di 
neutro. 
- Tutti i conduttori devono avere impresso il marchio IMQ. 


• FG17 


Nel nostro caso si dovranno utilizzare cavi rispondenti al nuovo Regolamento UE 
n.305/2011, aventi Euroclasse di appartenenza almeno Cca - s1b, d1, a1, in 
part icolare: 


• FG16OM16 


2.4.2) Giunzioni e derivazioni 


Le giunzioni, le derivazioni e le connessioni agli apparecchi e alle macchine devono essere racchiuse 
in custodie (scatole) aventi gradi normali di protezione meccanica non inferiori ai seguenti: 
IP 55-67 per installazioni in luoghi umidi e/o bagnati. 
IP 4X-44 per installazione in locali con particolari pericolosità 
IP 20 per installazioni in luoghi normali. 
Le derivazioni e le connessioni devono essere realizzate con capicorda e/o morsetti che consentano 
il serraggio permanente, che non riducano la sezione del cavo, e siano provvisti di dispositivi contro 
l'allentamento.  
È vietato realizzare ingressi nelle custodie o nelle macchine mediante accostamento, sia per i cavi 
che per i tubi.  
Quindi è necessario l'ingresso con adatto passacavo o passatubo.  
È ammesso l'allacciamento delle apparecchiature con cavi non protetti, purché siano del tipo non 
propagante l'incendio e con guaina antiabrasiva, inoltre solo nel caso non siano previste sollecitazioni 
meccaniche durante l'attività lavorativa. 


2.4.3) Tubi canali e loro accessori 


Le canalizzazioni, le tubazioni, e i loro accessori devono essere in materiale autoestinguente (PVC 
oppure acciaio zincato o verniciato con vernici autoestinguenti).  
È vietato accostare i tubi, essi devono essere sempre raccordati con adeguati accessori, atti a 
mantenere inalterato il grado di protezione meccanica minimo previsto per i conduttori.  
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Ove necessario l'utilizzo di tubazioni flessibili esse devono realizzare nei confronti delle condutture lo 
stesso grado di protezione meccanica delle tubazioni rigide. 
- Tutte le tubazioni devono avere impresso il marchio IMQ. 


2.4.4) Allacciamento delle macchine e delle apparecchiature 


Le macchine fisse devono essere allacciate con apposito apparecchio di sezionamento per 
consentire la messa fuori servizio della linea in derivazione oltre che dell'apparecchio stesso.  
Tutti gli apparecchi e i motori devono essere singolarmente protetti contro i corto circuiti ed i 
sovraccarichi. Gli apparecchi portatili devono essere allacciati all’impianto elettrico tramite apposita 
spina ad una presa di tipo normale se l'impianto è di classe 3. Si rammenta a questo proposito che 
si dovrà prevedere per prese destinate a utilizzatori con potenza superiore ad 1 kW il sezionamento 
onnipolare e la protezione da corto circuito e sovraccarico.  
I cavi utilizzabili per gli apparecchi mobili devono essere provvisti di guaina antiabrasiva, e di 
conduttore di terra se di categoria 1 o superiore (230/4000 Volt). Anche per questi cavi la sezione 
minima è di 1,5 mm², inoltre è necessario provvedere opportuna protezione termica e magnetica in 
modo da assicurare che il cavo non superi le temperature limite previste per tutti i conduttori.  
La formazione del conduttore deve essere a più fili del tipo flessibile, è vietato usare cavi rigidi.  
Le custodie delle prese a spina devono conservare il grado di protezione meccanica prevista, sia con 
spina inserita che con spina disinserita. 


2.4.5) I lluminazione generale e apparecchi illuminanti 


Le lampade e i loro accessori devono essere contenuti in custodie con grado di protezione idoneo al 
luogo nel quale essi sono installati.   
Le custodie devono essere costruite o installate in modo che le parti attive (in tensione) e le lampade 
siano protette dalle sollecitazioni meccaniche.  
Le custodie devono essere di materiale incombustibile, materiali plastici interni non devono essere 
igroscopici e non devono dare luogo a gas combustibili o esplosivi. 
I portalampada devono essere protetti contro i contatti accidentali.  
I corpi illuminanti non possono essere sostenuti dai cavi che li alimentano, ma devono essere fissati 
a pareti e/o a soffitti con robusti fissaggi.  
Tutti i corpi illuminanti devono avere impresso il marchio IMQ. 
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Tutti gli apparecchi luminosi posti ad altezza inferiore di 2,5 m dal pavimento devono avere un grado 
di protezione minimo pari a IP2X, nel caso ne fossero sprovvisti la loro costruzione e/o installazione 
dovrà prevenire e rendere impossibile: 
• contatto diretto accidentale e volontario con parti elettriche in tensione; 
• contatto diretto accidentale o volontario con parti che in funzionamento ordinario raggiungano 


temperature superiori a 750° C 
L’illuminazione generale degli ambienti interni deve essere realizzata in modo da permettere un facile 
riconoscimento degli oggetti, l’individuazione di eventuali ostacoli al normale percorso e favorire lo 
svolgimento dell’attività lavorativa. 
Nel progetto dell’impianto di illuminazione artificiale si dovranno tenere in considerazione i seguenti 
parametri: 


I livelli di illuminamento medio previsti nelle varie zone sono: 
Livello ed uniformità dell’ illuminamento 


- Servizi igienici 200 Lux 
Il rapporto tra l’illuminamento minimo e quello medio di esercizio all’interno dello stesso locale è 
stato calcolato in modo che non sia mai minore di 1:3, per locali adiacenti di 1:5, mentre sul piano di 
lavoro il coefficiente di uniformità sarà, nel caso più sfavorevole, pari 1:0,8.  
 


La disposizione normale dei corpi illuminanti è stata scelta per evitare l’abbagliamento diretto degli 
operatori e per evitare l’abbagliamento riflesso.  


Ripart izione della luminanza e limitazione dell’abbagliamento 


Per uffici ove si utilizzino terminali video o personal computer tutte le zone o gli arredi che possono 
riflettersi sul monitor non dovranno emettere più di 200 candele/m². 
 


Le lampade utilizzate per l’illuminamento generale avranno una temperatura di colore pari a 3300-
4000 Kelvin, con indice di resa cromatica maggiore del 90%. 


Colore della luce e resa del colore 


2.4.6) Prese a spina 


Tutte le prese di forza motrice, saranno del tipo ad alveoli schermati del tipo civile o del tipo 
industriale IEC 309 e avranno il marchio IMQ.  
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Tutte le prese di forza motrice con carichi superiori ad 1 kW saranno sezionate onnipolarmente e 
protette da fusibili e /o interruttore.  


2.4.7) Apparecchi di manovra e comando 


Sono vietati gli interruttori unipolari, ad eccezione di quelli usati per i circuiti ausiliari per carichi 
superiori ad 1 kW. 


Le custodie di questi apparecchi devono presentare il grado di protezione meccanica previsto per 
tutte le custodie, in relazione alla classe di pericolosità del luogo. 


2.4.8) Tipologie di posa della distribuzione nei diversi ambienti 


Vista la particolare conformazione degli ambienti e del tipo di struttura si sono identificati i seguenti 
sistemi di posa: 
- Cassette di derivazione in PVC e tubazioni in PVC rigido pesante con posa a vista (all’interno di 


controsoffitti o su pareti non oggetto di interventi e opere murarie); 
- Cassette di derivazione in PVC e tubazioni in PVC pesante flessibile con posa sottotraccia 


(all’interno di pareti in muratura o pareti prefabbricate in cartongesso). 


2.4.9) Quote di installazione apparecchi 


La legge n. 118 del 30 marzo 1971 e il successivo decreto di attuazione D.P.R. 384 del 27 aprile 
1978, nonché le prescrizioni tecniche delle norme indicano le quote di installazione degli apparecchi 
elettrici al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche a favore di mutilati, invalidi civili e 
disabili in genere, a tale proposito viene riportata la seguente tabella 4. 
 
 Tabella 4 
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Comune di Modena
Provincia di Modena


I.T.E.S. J. Barozzi
Impianti elettrici per rifacimento servizi igienici


COMPUTO METRICO


pag. 1


Modena, 15/11/2021


IMPIANTI ELETTRICI
Progetto impianti elettrici relativo al rifacimento di blocchi di servizi igienici 
dell'I.T.E.S. J. Barozzi di Modena situato in viale Monte Kosica, 136 a Modena 
(MO)


Provincia di Modena


IL TECNICO
Pinelli per. ind. Paolo
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 


LAVORI A MISURA


IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  (SpCat 1)
BLOCCO A SERVIZI IGIENICI PIANO RIALZATO  (Cat 1)


SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE  (SbCat 1)


1 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE 16,00


SOMMANO ora 16,00 27,62 441,92


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 441,92
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 441,92


SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI  (SbCat 2)


2 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65:
D02.049.010. per 24 moduli disposti su due file
d QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 57,67 57,67


3 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A
h QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 69,07 69,07


4 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare,
D01.022.015. tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata
a fino a 32 A


QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 82,67 82,67


5 Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V
035278a c.a.


QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 2,00


SOMMANO cad 2,00 36,57 73,14


6 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: unipolare+neutro 10 ÷ 32 A
e QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 3,00


SOMMANO cad 3,00 57,55 172,65


7 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado
035215b di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa


esclusa: bipolare portata 25 A
QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 2,00


SOMMANO cad 2,00 53,53 107,06


8 Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in
D01.010.065. contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230
b V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: settimanale


QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 84,69 84,69


9 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO MODULO DI SISTEMA BUILDING AUTOMATION ESISTENTE 4,00


SOMMANO ora 4,00 27,62 110,48


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 1´199,35
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 1´199,35


IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  (SbCat 3)


10 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156b inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 20 mm


50,00


SOMMANO m 50,00 3,58 179,00


11 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


35,00


SOMMANO m 35,00 4,01 140,35


12 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di
D02.022.005. fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 x 100 x 70
d 4,00


SOMMANO cad 4,00 21,89 87,56


13 Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a
D01.001.005. partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del
a tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione


flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 9,00


SOMMANO cad 9,00 22,80 205,20


14 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta,
D01.001.010. misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
a conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc


autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in
scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a
singolo interruttore
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 7,00


SOMMANO cad 7,00 28,70 200,90


15 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034a di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m


5,00


SOMMANO cad 5,00 109,46 547,30


16 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034b di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 6 m, Ø area di rilevamento 12 m


2,00


SOMMANO cad 2,00 118,22 236,44


17 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 2´796,10
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 2´796,10


245,00


SOMMANO m 245,00 1,56 382,20


18 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
025036a Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI


20-38, classe B2ca-s1a, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 20,00


SOMMANO m 20,00 3,79 75,80


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 3´254,10
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 3´254,10


IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO  (SbCat 4)


19 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156b inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 20 mm


15,00


SOMMANO m 15,00 3,58 53,70


20 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


25,00


SOMMANO m 25,00 4,01 100,25


21 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di
D02.022.005.f fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 200 x 150 x 70


2,00


SOMMANO cad 2,00 29,69 59,38


22 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato
D01.001.035. a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo
a FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo


componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o
lega di alluminio: comando a pulsante
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 1,00


SOMMANO cad 1,00 50,69 50,69


23 Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A con pulsante a
013016c chiave 1-0-2


1,00


SOMMANO cad 1,00 58,73 58,73


24 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020.j pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di


distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione
incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone
PER COLLEGAMENTO FINESTRE MOTORIZZATE - CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE
Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO cad 2,00 33,59 67,18


25 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020. pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
k distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione


incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 1,00


SOMMANO cad 1,00 31,17 31,17


26 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 3´675,20
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 3´675,20


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


135,00


SOMMANO m 135,00 1,56 210,60


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 3´885,80
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 3´885,80


CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 5)


27 Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi
D03.034.010. UV, IP 65, diametro esterno 28 cm: per lampade attacco E 27
a TIPO DISANO 747 LED 18W 4K OBLÒ 2.0 5,00


SOMMANO cad 5,00 27,07 135,35


28 Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.: a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio
D03.016.050. luminoso 220°: potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm
c 5,00


SOMMANO cad 5,00 20,79 103,95


29 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
c apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm
TIPO 3F FILIPPI 58583 3F LINDA LED 1x24W L1270 1,00


SOMMANO cad 1,00 138,47 138,47


30 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
d apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 28 W, 4.540 lm
3F FILIPPI 58605 3F LINDA LED 1x30W L1570 1,00


SOMMANO cad 1,00 162,79 162,79


31 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 2 PLAFONIERE ESISTENTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 4,00


SOMMANO ora 4,00 27,62 110,48


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 4´536,84
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 4´536,84


SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE  (SbCat 6)


32 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


20,00


SOMMANO m 20,00 4,01 80,20


33 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
c dimensioni in mm: 150 x 110 x 70


2,00


SOMMANO cad 2,00 47,28 94,56


34 Proiettore di suono in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in
165019a acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 10 W


PER INTEGRAZIONE SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE 2,00


SOMMANO cad 2,00 95,79 191,58


35 Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica
165046b LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN


60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200: bipolare sezione 1,5 mmq
20,00


SOMMANO m 20,00 3,82 76,40


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 4´979,58
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 4´979,58


BLOCCO A SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO  (Cat 2)
SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE  (SbCat 1)


36 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE 16,00


SOMMANO ora 16,00 27,62 441,92


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 5´421,50
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 5´421,50


SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI  (SbCat 2)


37 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65:
D02.049.010. per 24 moduli disposti su due file
d QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 57,67 57,67


38 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A
h QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 69,07 69,07


39 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare,
D01.022.015. tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata
a fino a 32 A


QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 82,67 82,67


40 Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V
035278a c.a.


QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 2,00


SOMMANO cad 2,00 36,57 73,14


41 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: unipolare+neutro 10 ÷ 32 A
e QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 3,00


SOMMANO cad 3,00 57,55 172,65


42 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado
035215b di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa


esclusa: bipolare portata 25 A
QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 2,00


SOMMANO cad 2,00 53,53 107,06


43 Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in
D01.010.065. contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230
b V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: settimanale


QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 84,69 84,69


44 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO MODULO DI SISTEMA BUILDING AUTOMATION ESISTENTE 4,00


SOMMANO ora 4,00 27,62 110,48


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 6´178,93
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 6´178,93


IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  (SbCat 3)


45 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156b inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 20 mm


50,00


SOMMANO m 50,00 3,58 179,00


46 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


35,00


SOMMANO m 35,00 4,01 140,35


47 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di
D02.022.005. fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 x 100 x 70
d 4,00


SOMMANO cad 4,00 21,89 87,56


48 Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a
D01.001.005. partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del
a tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione


flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 9,00


SOMMANO cad 9,00 22,80 205,20


49 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta,
D01.001.010. misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
a conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc


autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in
scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a
singolo interruttore
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 7,00


SOMMANO cad 7,00 28,70 200,90


50 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034a di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m


5,00


SOMMANO cad 5,00 109,46 547,30


51 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034b di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 6 m, Ø area di rilevamento 12 m


2,00


SOMMANO cad 2,00 118,22 236,44


52 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 7´775,68
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 7´775,68


245,00


SOMMANO m 245,00 1,56 382,20


53 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
025036a Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI


20-38, classe B2ca-s1a, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 20,00


SOMMANO m 20,00 3,79 75,80


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 8´233,68
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 8´233,68


IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO  (SbCat 4)


54 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156b inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 20 mm


15,00


SOMMANO m 15,00 3,58 53,70


55 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


25,00


SOMMANO m 25,00 4,01 100,25


56 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di
D02.022.005.f fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 200 x 150 x 70


2,00


SOMMANO cad 2,00 29,69 59,38


57 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato
D01.001.035. a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo
a FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo


componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o
lega di alluminio: comando a pulsante
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 1,00


SOMMANO cad 1,00 50,69 50,69


58 Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A con pulsante a
013016c chiave 1-0-2


1,00


SOMMANO cad 1,00 58,73 58,73


59 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020.j pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di


distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione
incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone
PER COLLEGAMENTO FINESTRE MOTORIZZATE - CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE
Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO cad 2,00 33,59 67,18


60 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020. pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
k distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione


incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 1,00


SOMMANO cad 1,00 31,17 31,17


61 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 8´654,78
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 8´654,78


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


135,00


SOMMANO m 135,00 1,56 210,60


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 8´865,38
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 8´865,38


CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 5)


62 Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi
D03.034.010. UV, IP 65, diametro esterno 28 cm: per lampade attacco E 27
a TIPO DISANO 747 LED 18W 4K OBLÒ 2.0 5,00


SOMMANO cad 5,00 27,07 135,35


63 Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.: a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio
D03.016.050. luminoso 220°: potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm
c 5,00


SOMMANO cad 5,00 20,79 103,95


64 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
c apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm
TIPO 3F FILIPPI 58583 3F LINDA LED 1x24W L1270 1,00


SOMMANO cad 1,00 138,47 138,47


65 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
d apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 28 W, 4.540 lm
3F FILIPPI 58605 3F LINDA LED 1x30W L1570 1,00


SOMMANO cad 1,00 162,79 162,79


66 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 2 PLAFONIERE ESISTENTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 4,00


SOMMANO ora 4,00 27,62 110,48


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 9´516,42
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I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 9´516,42


SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE  (SbCat 6)


67 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


20,00


SOMMANO m 20,00 4,01 80,20


68 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
c dimensioni in mm: 150 x 110 x 70


2,00


SOMMANO cad 2,00 47,28 94,56


69 Proiettore di suono in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in
165019a acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 10 W


PER INTEGRAZIONE SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE 2,00


SOMMANO cad 2,00 95,79 191,58


70 Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica
165046b LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN


60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200: bipolare sezione 1,5 mmq
20,00


SOMMANO m 20,00 3,82 76,40


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 9´959,16
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unitario TOTALE


R I P O R T O 9´959,16


BLOCCO A SERVIZI IGIENICI PIANO SECONDO  (Cat 3)
SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE  (SbCat 1)


71 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE 16,00


SOMMANO ora 16,00 27,62 441,92


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 10´401,08
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unitario TOTALE


R I P O R T O 10´401,08


SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI  (SbCat 2)


72 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65:
D02.049.010. per 24 moduli disposti su due file
d QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 57,67 57,67


73 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A
h QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 69,07 69,07


74 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare,
D01.022.015. tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata
a fino a 32 A


QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 82,67 82,67


75 Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V
035278a c.a.


QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 2,00


SOMMANO cad 2,00 36,57 73,14


76 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: unipolare+neutro 10 ÷ 32 A
e QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 3,00


SOMMANO cad 3,00 57,55 172,65


77 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado
035215b di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa


esclusa: bipolare portata 25 A
QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 2,00


SOMMANO cad 2,00 53,53 107,06


78 Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in
D01.010.065. contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230
b V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: settimanale


QUADRO QSA - SERVIZI IGIENICI BLOCCO A TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 84,69 84,69


79 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO MODULO DI SISTEMA BUILDING AUTOMATION ESISTENTE 4,00


SOMMANO ora 4,00 27,62 110,48


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 11´158,51
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I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 11´158,51


IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  (SbCat 3)


80 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156b inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 20 mm


50,00


SOMMANO m 50,00 3,58 179,00


81 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


35,00


SOMMANO m 35,00 4,01 140,35


82 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di
D02.022.005. fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 x 100 x 70
d 4,00


SOMMANO cad 4,00 21,89 87,56


83 Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a
D01.001.005. partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del
a tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione


flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 9,00


SOMMANO cad 9,00 22,80 205,20


84 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta,
D01.001.010. misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
a conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc


autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in
scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a
singolo interruttore
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 7,00


SOMMANO cad 7,00 28,70 200,90


85 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034a di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m


5,00


SOMMANO cad 5,00 109,46 547,30


86 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034b di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 6 m, Ø area di rilevamento 12 m


2,00


SOMMANO cad 2,00 118,22 236,44


87 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 12´755,26
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R I P O R T O 12´755,26


245,00


SOMMANO m 245,00 1,56 382,20


88 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
025036a Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI


20-38, classe B2ca-s1a, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 20,00


SOMMANO m 20,00 3,79 75,80


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 13´213,26
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R I P O R T O 13´213,26


IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO  (SbCat 4)


89 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156b inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 20 mm


15,00


SOMMANO m 15,00 3,58 53,70


90 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


25,00


SOMMANO m 25,00 4,01 100,25


91 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di
D02.022.005.f fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 200 x 150 x 70


2,00


SOMMANO cad 2,00 29,69 59,38


92 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato
D01.001.035. a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo
a FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo


componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o
lega di alluminio: comando a pulsante
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 1,00


SOMMANO cad 1,00 50,69 50,69


93 Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A con pulsante a
013016c chiave 1-0-2


1,00


SOMMANO cad 1,00 58,73 58,73


94 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020.j pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di


distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione
incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone
PER COLLEGAMENTO FINESTRE MOTORIZZATE - CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE
Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO cad 2,00 33,59 67,18


95 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020. pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
k distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione


incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 1,00


SOMMANO cad 1,00 31,17 31,17


96 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 13´634,36
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R I P O R T O 13´634,36


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


135,00


SOMMANO m 135,00 1,56 210,60


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 13´844,96
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R I P O R T O 13´844,96


CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 5)


97 Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi
D03.034.010. UV, IP 65, diametro esterno 28 cm: per lampade attacco E 27
a TIPO DISANO 747 LED 18W 4K OBLÒ 2.0 5,00


SOMMANO cad 5,00 27,07 135,35


98 Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.: a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio
D03.016.050. luminoso 220°: potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm
c 5,00


SOMMANO cad 5,00 20,79 103,95


99 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
c apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm
TIPO 3F FILIPPI 58583 3F LINDA LED 1x24W L1270 1,00


SOMMANO cad 1,00 138,47 138,47


100 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
d apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 28 W, 4.540 lm
3F FILIPPI 58605 3F LINDA LED 1x30W L1570 1,00


SOMMANO cad 1,00 162,79 162,79


101 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 2 PLAFONIERE ESISTENTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 4,00


SOMMANO ora 4,00 27,62 110,48


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 14´496,00
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R I P O R T O 14´496,00


SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE  (SbCat 6)


102 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


20,00


SOMMANO m 20,00 4,01 80,20


103 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
c dimensioni in mm: 150 x 110 x 70


2,00


SOMMANO cad 2,00 47,28 94,56


104 Proiettore di suono in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in
165019a acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 10 W


PER INTEGRAZIONE SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE 2,00


SOMMANO cad 2,00 95,79 191,58


105 Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica
165046b LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN


60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200: bipolare sezione 1,5 mmq
20,00


SOMMANO m 20,00 3,82 76,40


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 14´938,74
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R I P O R T O 14´938,74


BLOCCO B SERVIZI IGIENICI PIANO SECONDO  (Cat 4)
SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE  (SbCat 1)


106 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE 16,00


SOMMANO ora 16,00 27,62 441,92


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 15´380,66
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R I P O R T O 15´380,66


SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI  (SbCat 2)


107 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65:
D02.049.010. per 24 moduli disposti su due file
d QUADRO QSB - SERVIZI IGIENICI BLOCCO B TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 57,67 57,67


108 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A
h QUADRO QSB - SERVIZI IGIENICI BLOCCO B TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 69,07 69,07


109 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare,
D01.022.015. tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata
a fino a 32 A


QUADRO QSB - SERVIZI IGIENICI BLOCCO B TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 82,67 82,67


110 Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V
035278a c.a.


QUADRO QSB - SERVIZI IGIENICI BLOCCO B TIPO 2,00


SOMMANO cad 2,00 36,57 73,14


111 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: unipolare+neutro 10 ÷ 32 A
e QUADRO QSB - SERVIZI IGIENICI BLOCCO B TIPO 2,00


SOMMANO cad 2,00 57,55 115,10


112 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado
035215b di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa


esclusa: bipolare portata 25 A
QUADRO QSB - SERVIZI IGIENICI BLOCCO B TIPO 1,00


SOMMANO cad 1,00 53,53 53,53


113 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO MODULO DI SISTEMA BUILDING AUTOMATION ESISTENTE 4,00


SOMMANO ora 4,00 27,62 110,48


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 15´942,32







I.T.E.S. J. Barozzi
Impianti elettrici per rifacimento servizi igienici pag. 28


Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 15´942,32


IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  (SbCat 3)


114 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156b inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 20 mm


45,00


SOMMANO m 45,00 3,58 161,10


115 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


30,00


SOMMANO m 30,00 4,01 120,30


116 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di
D02.022.005. fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 x 100 x 70
d 3,00


SOMMANO cad 3,00 21,89 65,67


117 Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a
D01.001.005. partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del
a tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione


flessibile di pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 6,00


SOMMANO cad 6,00 22,80 136,80


118 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta,
D01.001.010. misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in
a conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc


autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in
scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a
singolo interruttore
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 4,00


SOMMANO cad 4,00 28,70 114,80


119 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034a di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m


2,00


SOMMANO cad 2,00 109,46 218,92


120 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034b di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 6 m, Ø area di rilevamento 12 m


2,00


SOMMANO cad 2,00 118,22 236,44


121 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 16´996,35
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R I P O R T O 16´996,35


230,00


SOMMANO m 230,00 1,56 358,80


122 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
025036a Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI


20-38, classe B2ca-s1a, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 20,00


SOMMANO m 20,00 3,79 75,80


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 17´430,95
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R I P O R T O 17´430,95


IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO  (SbCat 4)


123 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156b inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 20 mm


15,00


SOMMANO m 15,00 3,58 53,70


124 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


25,00


SOMMANO m 25,00 4,01 100,25


125 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di
D02.022.005.f fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 200 x 150 x 70


2,00


SOMMANO cad 2,00 29,69 59,38


126 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato
D01.001.035. a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo
a FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo


componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o
lega di alluminio: comando a pulsante
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 1,00


SOMMANO cad 1,00 50,69 50,69


127 Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A con pulsante a
013016c chiave 1-0-2


1,00


SOMMANO cad 1,00 58,73 58,73


128 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020.j pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di


distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione
incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone
PER COLLEGAMENTO FINESTRE MOTORIZZATE - CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE
Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO cad 2,00 33,59 67,18


129 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020. pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
k distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione


incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO cad 2,00 31,17 62,34


130 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 17´883,22
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R I P O R T O 17´883,22


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


150,00


SOMMANO m 150,00 1,56 234,00


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 18´117,22
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R I P O R T O 18´117,22


CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 5)


131 Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi
D03.034.010. UV, IP 65, diametro esterno 28 cm: per lampade attacco E 27
a TIPO DISANO 747 LED 18W 4K OBLÒ 2.0 2,00


SOMMANO cad 2,00 27,07 54,14


132 Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.: a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio
D03.016.050. luminoso 220°: potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm
c 2,00


SOMMANO cad 2,00 20,79 41,58


133 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
c apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm
TIPO 3F FILIPPI 58583 3F LINDA LED 1x24W L1270 2,00


SOMMANO cad 2,00 138,47 276,94


134 Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/
D09.001.035. 22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe
b di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente con


batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio: 800 lm, assorbimento 5 W, autonomia 2
h
TIPO COOPER CEAG CORPO ILLUMINANTE A LED PER IMPIANTO CENTRALIZZATO DI ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA 1,00


SOMMANO cad 1,00 108,15 108,15


135 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 1 PLAFONIERA ESISTENTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 2,00


SOMMANO ora 2,00 27,62 55,24


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 18´653,27
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R I P O R T O 18´653,27


SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE  (SbCat 6)


136 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


10,00


SOMMANO m 10,00 4,01 40,10


137 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
c dimensioni in mm: 150 x 110 x 70


1,00


SOMMANO cad 1,00 47,28 47,28


138 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 1 DIFFUSORE PER EVACUAZIONE SONORA 2,00


SOMMANO ora 2,00 27,62 55,24


139 Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica
165046b LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN


60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200: bipolare sezione 1,5 mmq
10,00


SOMMANO m 10,00 3,82 38,20


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 18´834,09
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R I P O R T O 18´834,09


BLOCCO C SERVIZI IGIENICI PIANO RIALZATO  (Cat 5)
SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE  (SbCat 1)


140 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE 20,00


SOMMANO ora 20,00 27,62 552,40


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 19´386,49
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R I P O R T O 19´386,49


SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI  (SbCat 2)


141 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65:
D02.049.010. per 36 moduli disposti su tre file
e QUADRO QSCR - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO RIALZATO 1,00


SOMMANO cad 1,00 83,43 83,43


142 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A
h QUADRO QSCR - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO RIALZATO 1,00


SOMMANO cad 1,00 69,07 69,07


143 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare,
D01.022.015. tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata
a fino a 32 A


QUADRO QSCR - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO RIALZATO 1,00


SOMMANO cad 1,00 82,67 82,67


144 Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V
035278a c.a.


QUADRO QSCR - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO RIALZATO 3,00


SOMMANO cad 3,00 36,57 109,71


145 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: unipolare+neutro 10 ÷ 32 A
e QUADRO QSCR - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO RIALZATO 7,00


SOMMANO cad 7,00 57,55 402,85


146 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado
035215b di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa


esclusa: bipolare portata 25 A
QUADRO QSCR - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO RIALZATO 3,00


SOMMANO cad 3,00 53,53 160,59


147 Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in
D01.010.065. contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230
b V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: settimanale


QUADRO QSCR - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO RIALZATO 1,00


SOMMANO cad 1,00 84,69 84,69


148 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO MODULO DI SISTEMA BUILDING AUTOMATION ESISTENTE 4,00


SOMMANO ora 4,00 27,62 110,48


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 20´489,98
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R I P O R T O 20´489,98


IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  (SbCat 3)


149 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
b collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm


65,00


SOMMANO m 65,00 6,57 427,05


150 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
c collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm


30,00


SOMMANO m 30,00 7,54 226,20


151 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
a dimensioni in mm: 100 x 100 x 50


11,00


SOMMANO cad 11,00 41,36 454,96


152 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in
D01.004.005. ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente
b questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione


proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce
singolo, grado di protezione IP 55
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 23,00


SOMMANO cad 23,00 26,63 612,49


153 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in
D01.004.010. ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente
b questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione


proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio;
apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:
comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 6,00


SOMMANO cad 6,00 40,38 242,28


154 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034a di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m


10,00


SOMMANO cad 10,00 109,46 1´094,60


155 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034b di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 6 m, Ø area di rilevamento 12 m


4,00


SOMMANO cad 4,00 118,22 472,88


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 24´020,44
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R I P O R T O 24´020,44


156 PUNTO DI CHIAMATA PER BAGNO E DOCCIA PER POSA A PARETE
D.058.A02 Fornitura e posa in opera di punto di chiamata per bagno e doccia normale o disabili realizzato mediante


installazione di apparecchio di chiamata, apparecchio di annullo e gruppo di avviso ottico/acustico, più
precisamente si dovranno porre in opera i seguenti materiali: -3 Cassette portafrutti in resina per
apparecchi componibili. -3 Supporti in resina per 3 frutti. -3 Placche (di tipo conforme a quanto richiesto
dalla Committente). -2 Pulsanti a tirante con contatto in scambio. -2 Pulsanti di tacitazione. -1 Lampada spia
colore rosso. -1 Suoneria. -Moduli copriforo eventuali, inoltre a completamento si avrà: -Quota parte tubo in
PVC autoestinguente tipo pesante diametro 20 mm. -Quota parte linea elettrica in derivazione di sezione
non inferiore a 1,5 mm². -Quota di conduttori per il collegamento dei materiali sopra indicati. - Morsetti
volanti o da guide omega, din. Esecuzione rispondente alle norme CEI. Gli apparecchi saranno a marchio di
qualità IMQ con marcatura CE.
PER POSA A PARETE
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO n 2,00 207,00 414,00


157 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


375,00


SOMMANO m 375,00 1,56 585,00


158 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
025036a Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI


20-38, classe B2ca-s1a, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 30,00


SOMMANO m 30,00 3,79 113,70


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 25´133,14
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R I P O R T O 25´133,14


IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO  (SbCat 4)


159 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
b collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm


20,00


SOMMANO m 20,00 6,57 131,40


160 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
c collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm


25,00


SOMMANO m 25,00 7,54 188,50


161 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
d collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm


15,00


SOMMANO m 15,00 8,85 132,75


162 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
c dimensioni in mm: 150 x 110 x 70


3,00


SOMMANO cad 3,00 47,28 141,84


163 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in
D01.004.015. pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo
d ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione


proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio;
apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x
16 A + T, singola, in custodia IP 55
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 3,00


SOMMANO cad 3,00 59,31 177,93


164 Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile
D01.010.010. PER SEZIONAMENTO PRESA DI SERVIZIO 3,00
e


SOMMANO cad 3,00 20,59 61,77


165 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020. pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
k distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione


incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO cad 2,00 31,17 62,34


166 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 26´029,67
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R I P O R T O 26´029,67


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


50,00


SOMMANO m 50,00 1,56 78,00


167 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002c 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 4 mmq


160,00


SOMMANO m 160,00 2,53 404,80


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 26´512,47
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R I P O R T O 26´512,47


CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 5)


168 Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi
D03.034.010. UV, IP 65, diametro esterno 28 cm: per lampade attacco E 27
a TIPO DISANO 747 LED 18W 4K OBLÒ 2.0 10,00


SOMMANO cad 10,00 27,07 270,70


169 Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.: a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio
D03.016.050. luminoso 220°: potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm
c 10,00


SOMMANO cad 10,00 20,79 207,90


170 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
c apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm
TIPO 3F FILIPPI 58583 3F LINDA LED 1x24W L1270 2,00


SOMMANO cad 2,00 138,47 276,94


171 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
d apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 28 W, 4.540 lm
3F FILIPPI 58605 3F LINDA LED 1x30W L1570 4,00


SOMMANO cad 4,00 162,79 651,16


172 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.025. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
c apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm
3F FILIPPI 58594 3F LINDA LED 2x24W L1270 1,00


SOMMANO cad 1,00 185,75 185,75


173 Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/
D09.001.035. 22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe
b di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente con


batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio: 800 lm, assorbimento 5 W, autonomia 2
h
TIPO COOPER CEAG CORPO ILLUMINANTE A LED PER IMPIANTO CENTRALIZZATO DI ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA 1,00


SOMMANO cad 1,00 108,15 108,15


174 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 5 PLAFONIERE ESISTENTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 10,00


SOMMANO ora 10,00 27,62 276,20


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 28´489,27
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R I P O R T O 28´489,27


SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE  (SbCat 6)


175 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
c collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm


20,00


SOMMANO m 20,00 7,54 150,80


176 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
c dimensioni in mm: 150 x 110 x 70


2,00


SOMMANO cad 2,00 47,28 94,56


177 Proiettore di suono in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in
165019a acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 10 W


PER INTEGRAZIONE SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE 1,00


SOMMANO cad 1,00 95,79 95,79


178 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 1 DIFFUSORE PER EVACUAZIONE SONORA 2,00


SOMMANO ora 2,00 27,62 55,24


179 Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica
165046b LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN


60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200: bipolare sezione 1,5 mmq
20,00


SOMMANO m 20,00 3,82 76,40


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 28´962,06
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R I P O R T O 28´962,06


BLOCCO C SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO  (Cat 6)
SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE  (SbCat 1)


180 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE 20,00


SOMMANO ora 20,00 27,62 552,40


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 29´514,46
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R I P O R T O 29´514,46


SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI  (SbCat 2)


181 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65:
D02.049.010. per 36 moduli disposti su tre file
e QUADRO QSC1 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO PRIMO 1,00


SOMMANO cad 1,00 83,43 83,43


182 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A
h QUADRO QSC1 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO PRIMO 1,00


SOMMANO cad 1,00 69,07 69,07


183 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare,
D01.022.015. tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata
a fino a 32 A


QUADRO QSC1 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO PRIMO 1,00


SOMMANO cad 1,00 82,67 82,67


184 Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V
035278a c.a.


QUADRO QSC1 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO PRIMO 2,00


SOMMANO cad 2,00 36,57 73,14


185 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: unipolare+neutro 10 ÷ 32 A
e QUADRO QSC1 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO PRIMO 5,00


SOMMANO cad 5,00 57,55 287,75


186 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado
035215b di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa


esclusa: bipolare portata 25 A
QUADRO QSC1 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO PRIMO 2,00


SOMMANO cad 2,00 53,53 107,06


187 Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in
D01.010.065. contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230
b V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: settimanale


QUADRO QSC1 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO PRIMO 1,00


SOMMANO cad 1,00 84,69 84,69


188 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO MODULO DI SISTEMA BUILDING AUTOMATION ESISTENTE 4,00


SOMMANO ora 4,00 27,62 110,48


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 30´412,75
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R I P O R T O 30´412,75


IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  (SbCat 3)


189 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
b collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm


65,00


SOMMANO m 65,00 6,57 427,05


190 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
c collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm


30,00


SOMMANO m 30,00 7,54 226,20


191 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
a dimensioni in mm: 100 x 100 x 50


11,00


SOMMANO cad 11,00 41,36 454,96


192 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in
D01.004.005. ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente
b questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione


proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce
singolo, grado di protezione IP 55
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 21,00


SOMMANO cad 21,00 26,63 559,23


193 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in
D01.004.010. ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente
b questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione


proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio;
apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:
comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 3,00


SOMMANO cad 3,00 40,38 121,14


194 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034a di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m


14,00


SOMMANO cad 14,00 109,46 1´532,44


195 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034b di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 6 m, Ø area di rilevamento 12 m


2,00


SOMMANO cad 2,00 118,22 236,44


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 33´970,21
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R I P O R T O 33´970,21


196 PUNTO DI CHIAMATA PER BAGNO E DOCCIA PER POSA A PARETE
D.058.A02 Fornitura e posa in opera di punto di chiamata per bagno e doccia normale o disabili realizzato mediante


installazione di apparecchio di chiamata, apparecchio di annullo e gruppo di avviso ottico/acustico, più
precisamente si dovranno porre in opera i seguenti materiali: -3 Cassette portafrutti in resina per
apparecchi componibili. -3 Supporti in resina per 3 frutti. -3 Placche (di tipo conforme a quanto richiesto
dalla Committente). -2 Pulsanti a tirante con contatto in scambio. -2 Pulsanti di tacitazione. -1 Lampada spia
colore rosso. -1 Suoneria. -Moduli copriforo eventuali, inoltre a completamento si avrà: -Quota parte tubo in
PVC autoestinguente tipo pesante diametro 20 mm. -Quota parte linea elettrica in derivazione di sezione
non inferiore a 1,5 mm². -Quota di conduttori per il collegamento dei materiali sopra indicati. - Morsetti
volanti o da guide omega, din. Esecuzione rispondente alle norme CEI. Gli apparecchi saranno a marchio di
qualità IMQ con marcatura CE.
PER POSA A PARETE
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 1,00


SOMMANO n 1,00 207,00 207,00


197 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


375,00


SOMMANO m 375,00 1,56 585,00


198 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
025036a Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI


20-38, classe B2ca-s1a, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 30,00


SOMMANO m 30,00 3,79 113,70


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 34´875,91
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R I P O R T O 34´875,91


IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO  (SbCat 4)


199 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
b collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm


20,00


SOMMANO m 20,00 6,57 131,40


200 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
c collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm


15,00


SOMMANO m 15,00 7,54 113,10


201 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
d collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm


15,00


SOMMANO m 15,00 8,85 132,75


202 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
c dimensioni in mm: 150 x 110 x 70


3,00


SOMMANO cad 3,00 47,28 141,84


203 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in
D01.004.015. pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo
d ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione


proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio;
apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x
16 A + T, singola, in custodia IP 55
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO cad 2,00 59,31 118,62


204 Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile
D01.010.010. PER SEZIONAMENTO PRESA DI SERVIZIO 1,00
e


SOMMANO cad 1,00 20,59 20,59


205 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020. pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
k distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione


incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO cad 2,00 31,17 62,34


206 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 35´596,55
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R I P O R T O 35´596,55


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


50,00


SOMMANO m 50,00 1,56 78,00


207 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002c 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 4 mmq


130,00


SOMMANO m 130,00 2,53 328,90


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 36´003,45
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CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 5)


208 Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi
D03.034.010. UV, IP 65, diametro esterno 28 cm: per lampade attacco E 27
a TIPO DISANO 747 LED 18W 4K OBLÒ 2.0 14,00


SOMMANO cad 14,00 27,07 378,98


209 Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.: a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio
D03.016.050. luminoso 220°: potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm
c 14,00


SOMMANO cad 14,00 20,79 291,06


210 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
c apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm
TIPO 3F FILIPPI 58583 3F LINDA LED 1x24W L1270 1,00


SOMMANO cad 1,00 138,47 138,47


211 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.025. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
c apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm
3F FILIPPI 58594 3F LINDA LED 2x24W L1270 3,00


SOMMANO cad 3,00 185,75 557,25


212 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 3 PLAFONIERE ESISTENTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 6,00


SOMMANO ora 6,00 27,62 165,72


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 37´534,93
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R I P O R T O 37´534,93


SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE  (SbCat 6)


213 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
c collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm


20,00


SOMMANO m 20,00 7,54 150,80


214 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
c dimensioni in mm: 150 x 110 x 70


2,00


SOMMANO cad 2,00 47,28 94,56


215 Proiettore di suono in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in
165019a acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 10 W


PER INTEGRAZIONE SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE 1,00


SOMMANO cad 1,00 95,79 95,79


216 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 1 DIFFUSORE PER EVACUAZIONE SONORA 2,00


SOMMANO ora 2,00 27,62 55,24


217 Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica
165046b LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN


60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200: bipolare sezione 1,5 mmq
20,00


SOMMANO m 20,00 3,82 76,40


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 38´007,72
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R I P O R T O 38´007,72


BLOCCO C SERVIZI IGIENICI PIANO SECONDO  (Cat 7)
SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE  (SbCat 1)


218 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE 20,00


SOMMANO ora 20,00 27,62 552,40


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 38´560,12
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unitario TOTALE


R I P O R T O 38´560,12


SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI  (SbCat 2)


219 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65:
D02.049.010. per 36 moduli disposti su tre file
e QUADRO QSC2 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO SECONDO 1,00


SOMMANO cad 1,00 83,43 83,43


220 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A
h QUADRO QSC2 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO SECONDO 1,00


SOMMANO cad 1,00 69,07 69,07


221 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare,
D01.022.015. tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata
a fino a 32 A


QUADRO QSC2 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO SECONDO 1,00


SOMMANO cad 1,00 82,67 82,67


222 Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V
035278a c.a.


QUADRO QSC2 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO SECONDO 2,00


SOMMANO cad 2,00 36,57 73,14


223 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere
D01.022.010. d'interruzione 6 kA: unipolare+neutro 10 ÷ 32 A
e QUADRO QSC2 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO SECONDO 5,00


SOMMANO cad 5,00 57,55 287,75


224 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado
035215b di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa


esclusa: bipolare portata 25 A
QUADRO QSC2 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO SECONDO 2,00


SOMMANO cad 2,00 53,53 107,06


225 Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in
D01.010.065. contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230
b V - 50 Hz, 1 contatto di scambio: settimanale


QUADRO QSC2 - SERVIZI IGIENICI BLOCCO C PIANO SECONDO 1,00


SOMMANO cad 1,00 84,69 84,69


226 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO MODULO DI SISTEMA BUILDING AUTOMATION ESISTENTE 4,00


SOMMANO ora 4,00 27,62 110,48


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 39´458,41
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R I P O R T O 39´458,41


IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  (SbCat 3)


227 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
b collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm


65,00


SOMMANO m 65,00 6,57 427,05


228 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
c collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm


30,00


SOMMANO m 30,00 7,54 226,20


229 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
a dimensioni in mm: 100 x 100 x 50


11,00


SOMMANO cad 11,00 41,36 454,96


230 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in
D01.004.005. ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente
b questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione


proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio: punto luce
singolo, grado di protezione IP 55
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 21,00


SOMMANO cad 21,00 26,63 559,23


231 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in
D01.004.010. ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente
b questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione


proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio;
apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte:
comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 3,00


SOMMANO cad 3,00 40,38 121,14


232 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034a di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m


14,00


SOMMANO cad 14,00 109,46 1´532,44


233 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto
015034b di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento


regolabili, angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a soffitto per altezze: fino a 6 m, Ø area di rilevamento 12 m


2,00


SOMMANO cad 2,00 118,22 236,44


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 43´015,87
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R I P O R T O 43´015,87


234 PUNTO DI CHIAMATA PER BAGNO E DOCCIA PER POSA A PARETE
D.058.A02 Fornitura e posa in opera di punto di chiamata per bagno e doccia normale o disabili realizzato mediante


installazione di apparecchio di chiamata, apparecchio di annullo e gruppo di avviso ottico/acustico, più
precisamente si dovranno porre in opera i seguenti materiali: -3 Cassette portafrutti in resina per
apparecchi componibili. -3 Supporti in resina per 3 frutti. -3 Placche (di tipo conforme a quanto richiesto
dalla Committente). -2 Pulsanti a tirante con contatto in scambio. -2 Pulsanti di tacitazione. -1 Lampada spia
colore rosso. -1 Suoneria. -Moduli copriforo eventuali, inoltre a completamento si avrà: -Quota parte tubo in
PVC autoestinguente tipo pesante diametro 20 mm. -Quota parte linea elettrica in derivazione di sezione
non inferiore a 1,5 mm². -Quota di conduttori per il collegamento dei materiali sopra indicati. - Morsetti
volanti o da guide omega, din. Esecuzione rispondente alle norme CEI. Gli apparecchi saranno a marchio di
qualità IMQ con marcatura CE.
PER POSA A PARETE
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 1,00


SOMMANO n 1,00 207,00 207,00


235 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


375,00


SOMMANO m 375,00 1,56 585,00


236 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da
025036a Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI


20-38, classe B2ca-s1a, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 30,00


SOMMANO m 30,00 3,79 113,70


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 43´921,57
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R I P O R T O 43´921,57


IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO  (SbCat 4)


237 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
b collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm


20,00


SOMMANO m 20,00 6,57 131,40


238 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
c collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm


15,00


SOMMANO m 15,00 7,54 113,10


239 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
d collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm


15,00


SOMMANO m 15,00 8,85 132,75


240 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
c dimensioni in mm: 150 x 110 x 70


3,00


SOMMANO cad 3,00 47,28 141,84


241 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in
D01.004.015. pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo
d ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione


proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio;
apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x
16 A + T, singola, in custodia IP 55
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO cad 2,00 59,31 118,62


242 Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile
D01.010.010. PER SEZIONAMENTO PRESA DI SERVIZIO 1,00
e


SOMMANO cad 1,00 20,59 20,59


243 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in
D01.001.020. pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di
k distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione


incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del
tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore da comando luce
CON CAVI FLESSIBILI UNIPOLARI FG17-450/750V, CLASSE Cca - s1, d1, a1 2,00


SOMMANO cad 2,00 31,17 62,34


244 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002a 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 44´642,21
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R I P O R T O 44´642,21


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq


50,00


SOMMANO m 50,00 1,56 78,00


245 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
025002c 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione


di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma
HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 4 mmq


130,00


SOMMANO m 130,00 2,53 328,90


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 45´049,11







I.T.E.S. J. Barozzi
Impianti elettrici per rifacimento servizi igienici pag. 56


Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità


unitario TOTALE


R I P O R T O 45´049,11


CORPI ILLUMINANTI  (SbCat 5)


246 Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi
D03.034.010. UV, IP 65, diametro esterno 28 cm: per lampade attacco E 27
a TIPO DISANO 747 LED 18W 4K OBLÒ 2.0 14,00


SOMMANO cad 14,00 27,07 378,98


247 Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.: a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio
D03.016.050. luminoso 220°: potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm
c 14,00


SOMMANO cad 14,00 20,79 291,06


248 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.020. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
c apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: monolampada: lunghezza 1.600 mm, 24 W, 3.890 lm
TIPO 3F FILIPPI 58583 3F LINDA LED 1x24W L1270 1,00


SOMMANO cad 1,00 138,47 138,47


249 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato
D03.034.025. autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione,
c apparecchio con grado di protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230


V c.a.: bilampada: lunghezza 1.600 mm, 48 W, 7.780 lm
3F FILIPPI 58594 3F LINDA LED 2x24W L1270 3,00


SOMMANO cad 3,00 185,75 557,25


250 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 3 PLAFONIERE ESISTENTI PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 6,00


SOMMANO ora 6,00 27,62 165,72


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 46´580,59
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R I P O R T O 46´580,59


SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE  (SbCat 6)


251 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
c collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm


20,00


SOMMANO m 20,00 7,54 150,80


252 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione
D02.022.015. cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce,
c dimensioni in mm: 150 x 110 x 70


2,00


SOMMANO cad 2,00 47,28 94,56


253 Proiettore di suono in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in
165019a acciaio, compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 10 W


PER INTEGRAZIONE SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE 1,00


SOMMANO cad 1,00 95,79 95,79


254 Installatore 5a categoria
M01.001.025 SMONTAGGIO, REVISIONE E RIMONTAGGIO 1 DIFFUSORE PER EVACUAZIONE SONORA 2,00


SOMMANO ora 2,00 27,62 55,24


255 Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica
165046b LSZH, classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN


60332-3-25 CEI EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200: bipolare sezione 1,5 mmq
20,00


SOMMANO m 20,00 3,82 76,40


Parziale LAVORI A MISURA euro 47´053,38


T O T A L E   euro 47´053,38


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI


TOTALE


R I P O R T O 


Riepilogo Strutturale  CATEGORIE


M LAVORI A MISURA euro 47´053,38


M:001 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro 47´053,38


M:001.001      BLOCCO A SERVIZI IGIENICI PIANO RIALZATO euro 4´979,58


M:001.001.001           SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE euro 441,92
M:001.001.002           SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI euro 757,43
M:001.001.003           IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 2´054,75
M:001.001.004           IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO euro 631,70
M:001.001.005           CORPI ILLUMINANTI euro 651,04
M:001.001.006           SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE euro 442,74


M:001.002      BLOCCO A SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO euro 4´979,58


M:001.002.001           SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE euro 441,92
M:001.002.002           SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI euro 757,43
M:001.002.003           IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 2´054,75
M:001.002.004           IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO euro 631,70
M:001.002.005           CORPI ILLUMINANTI euro 651,04
M:001.002.006           SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE euro 442,74


M:001.003      BLOCCO A SERVIZI IGIENICI PIANO SECONDO euro 4´979,58


M:001.003.001           SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE euro 441,92
M:001.003.002           SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI euro 757,43
M:001.003.003           IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 2´054,75
M:001.003.004           IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO euro 631,70
M:001.003.005           CORPI ILLUMINANTI euro 651,04
M:001.003.006           SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE euro 442,74


M:001.004      BLOCCO B SERVIZI IGIENICI PIANO SECONDO euro 3´895,35


M:001.004.001           SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE euro 441,92
M:001.004.002           SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI euro 561,66
M:001.004.003           IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 1´488,63
M:001.004.004           IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO euro 686,27
M:001.004.005           CORPI ILLUMINANTI euro 536,05
M:001.004.006           SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE euro 180,82


M:001.005      BLOCCO C SERVIZI IGIENICI PIANO RIALZATO euro 10´127,97


M:001.005.001           SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE euro 552,40
M:001.005.002           SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI euro 1´103,49
M:001.005.003           IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 4´643,16
M:001.005.004           IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO euro 1´379,33
M:001.005.005           CORPI ILLUMINANTI euro 1´976,80
M:001.005.006           SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE euro 472,79


M:001.006      BLOCCO C SERVIZI IGIENICI PIANO PRIMO euro 9´045,66


M:001.006.001           SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE euro 552,40
M:001.006.002           SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI euro 898,29
M:001.006.003           IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 4´463,16
M:001.006.004           IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO euro 1´127,54
M:001.006.005           CORPI ILLUMINANTI euro 1´531,48
M:001.006.006           SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE euro 472,79


M:001.007      BLOCCO C SERVIZI IGIENICI PIANO SECONDO euro 9´045,66


M:001.007.001           SMONTAGGIO IMPIANTO ESISTENTE euro 552,40
M:001.007.002           SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI euro 898,29
M:001.007.003           IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 4´463,16


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I


TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI


TOTALE


R I P O R T O 


M:001.007.004           IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E TECNOLOGICO euro 1´127,54
M:001.007.005           CORPI ILLUMINANTI euro 1´531,48
M:001.007.006           SISTEMAZIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE euro 472,79


TOTALE  euro 47´053,38


     Modena, 15/11/2021


Il Tecnico
Pinelli per. ind. Paolo


COMMITTENTE: Provincia di Modena


A   R I P O R T A R E 
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OGGETTO:


COMMITTENTE:


Comune di Modena
Provincia di Modena


I.T.E.S. J. Barozzi
Impianti elettrici per rifacimento servizi igienici


ELENCO PREZZI UNITARI


pag. 1


Modena, 15/11/2021


IMPIANTI ELETTRICI
Progetto impianti elettrici relativo al rifacimento di blocchi di servizi igienici 
dell'I.T.E.S. J. Barozzi di Modena situato in viale Monte Kosica, 136 a Modena 
(MO)


Provincia di Modena


IL TECNICO
Pinelli per. ind. Paolo
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Num.Ord.
unità


P R E Z Z O
incid. %


TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di


UNITARIO
misura MDO


Parte M0 MANODOPERA  (SpCap 1)
MANODOPERA  (Cap 1)


MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA  (SbCap 1)


Nr. 1 Installatore 5a categoria
M01.001.025 euro (ventisette/62) ora 27,62 0.000


Parte D IMPIANTI ELETTRICI  (SpCap 6)
<nessuna>  (Cap 0)


Nr. 2 Commutatore da 10 ÷ 16 A tensione di esercizio 250 V: tipo da incasso: unipolare 16 A con pulsante a chiave 1-0-2
013016c euro (cinquantaotto/73) cad 58,73 0.000


Nr. 3 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di
015034a scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili,


angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a soffitto
per altezze: fino a 3 m, Ø area di rilevamento 5 m
euro (centonove/46) cad 109,46 20.000


Nr. 4 Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato, uscita a relè, 1 contatto di
015034b scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili,


angolo di apertura del fascio 360°, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile installato a soffitto
per altezze: fino a 6 m, Ø area di rilevamento 12 m
euro (centodiciotto/22) cad 118,22 18.000


Nr. 5 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
025002a 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione di fumi e gas


tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto
modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq
euro (uno/56) m 1,56 76.000


Nr. 6 Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/
025002c 2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione di fumi e gas


tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto
modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 4 mmq
euro (due/53) m 2,53 65.000


Nr. 7 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da Costruzione
025036a CPR e alla CEI UNEL 35324, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e nocivi conforme CEI 20-38, classe B2ca-


s1a, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in mescola termoplastica, tensione
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG18OM16-0,6/1 kV: sezione
1,5 mmq
euro (tre/79) m 3,79 51.000


Nr. 8 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi
025156b gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 20 mm


euro (tre/58) m 3,58 85.000


Nr. 9 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso, inclusi
025156c gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm


euro (quattro/01) m 4,01 81.000


Nr. 10 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di
035215b protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa:


bipolare portata 25 A
euro (cinquantatre/53) cad 53,53 31.000


Nr. 11 Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.
035278a euro (trentasei/57) cad 36,57 29.000


Nr. 12 Proiettore di suono in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli urti ed all'umidità, installato con staffe in acciaio,
165019a compresa l'attivazione dell'impianto: potenza 10 W


euro (novantacinque/79) cad 95,79 28.000


Nr. 13 Cavo audio bipolare "twistato", per linee a 100 V, con guaina isolante e guaina di protezione termoplastica LSZH,
165046b classe di reazione al fuoco Cca, conforme CEI EN 60228 CEI EN 50363 CEI EN 60332-1-2 CEI EN 60332-3-25 CEI


EN 50267-2-1/2 IEC 60754-1/2 CEI EN 61034-2 CEI EN 50200: bipolare sezione 1,5 mmq
euro (tre/82) m 3,82 43.000


COMMITTENTE: Provincia di Modena
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Num.Ord.
unità


P R E Z Z O
incid. %


TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di


UNITARIO
misura MDO


Nr. 14 PUNTO DI CHIAMATA PER BAGNO E DOCCIA PER POSA A PARETE
D.058.A02 Fornitura e posa in opera di punto di chiamata per bagno e doccia normale o disabili realizzato mediante


installazione di apparecchio di chiamata, apparecchio di annullo e gruppo di avviso ottico/acustico, più
precisamente si dovranno porre in opera i seguenti materiali: -3 Cassette portafrutti in resina per apparecchi
componibili. -3 Supporti in resina per 3 frutti. -3 Placche (di tipo conforme a quanto richiesto dalla Committente). -2
Pulsanti a tirante con contatto in scambio. -2 Pulsanti di tacitazione. -1 Lampada spia colore rosso. -1 Suoneria. -
Moduli copriforo eventuali, inoltre a completamento si avrà: -Quota parte tubo in PVC autoestinguente tipo pesante
diametro 20 mm. -Quota parte linea elettrica in derivazione di sezione non inferiore a 1,5 mm². -Quota di conduttori
per il collegamento dei materiali sopra indicati. - Morsetti volanti o da guide omega, din. Esecuzione rispondente alle
norme CEI. Gli apparecchi saranno a marchio di qualità IMQ con marcatura CE.
PER POSA A PARETE
euro (duecentosette/00) n 207,00 36.000


IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI  (Cap 33)
IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE DI TIPO INCASSATO  (SbCap 384)


Nr. 15 Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire
D01.001.005. dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/
a 750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc


autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo
euro (ventidue/80) cad 22,80 66.000


Nr. 16 Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a
D01.001.010. partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo
a FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie


media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca
di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore
euro (ventiotto/70) cad 28,70 45.000


Nr. 17 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta,
D01.001.020.j misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori


del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile
di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su
supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con
passacordone
euro (trentatre/59) cad 33,59 44.000


Nr. 18 Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta,
D01.001.020. misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori
k del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile


di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su
supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: alimentazione aspiratore
da comando luce
euro (trentauno/17) cad 31,17 56.000


Nr. 19 Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire
D01.001.035. dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V
a posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media,


fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a
pulsante
euro (cinquanta/69) cad 50,69 49.000


IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA  (SbCap 385)


Nr. 20 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a
D01.004.005. 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema
b di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso,


posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi
accessori di collegamento e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 55
euro (ventisei/63) cad 26,63 59.000


Nr. 21 Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente
D01.004.010. fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con
b sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione


incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm,
inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in
scatola da parete da valutare a parte: comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 55


COMMITTENTE: Provincia di Modena
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unità


P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di


UNITARIO
misura MDO


euro (quaranta/38) cad 40,38 51.000


Nr. 22 Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in
D01.004.015. ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa
d esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo


di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti
ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto
plastico in scatola da parete da valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55
euro (cinquantanove/31) cad 59,31 46.000


DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO  (SbCap 387)


Nr. 23 Interruttore da 10 ÷ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: bipolare 16 A, serie componibile
D01.010.010. euro (venti/59) cad 20,59 13.000
e
Nr. 24 Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: Interruttore orario digitale, portata contatti 16 A - 230 V, in
D01.010.065. contenitore isolante serie modulare montato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V - 50
b Hz, 1 contatto di scambio: settimanale


euro (ottantaquattro/69) cad 84,69 15.000


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  (SbCap 391)


Nr. 25 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6
D01.022.010. kA: unipolare+neutro 10 ÷ 32 A
e euro (cinquantasette/55) cad 57,55 22.000


Nr. 26 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6
D01.022.010. kA: bipolare 10 ÷ 32 A
h euro (sessantanove/07) cad 69,07 24.000


Nr. 27 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione
D01.022.015. nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A
a euro (ottantadue/67) cad 82,67 5.000


IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE  (Cap 34)
TUBI IN MATERIALE PLASTICO  (SbCap 397)


Nr. 28 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
b collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 20 mm


euro (sei/57) m 6,57 55.000


Nr. 29 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
c collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm


euro (sette/54) m 7,54 52.000


Nr. 30 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media class. 3321,
D02.016.015. installato a vista in impianti con grado di protezione IP 65, fissato su supporti (ogni 40-50 cm), accessori di
d collegamento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm


euro (otto/85) m 8,85 48.000


CASSETTE DI DERIVAZIONE  (SbCap 399)


Nr. 31 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio,
D02.022.005. inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 150 x 100 x 70
d euro (ventiuno/89) cad 21,89 74.000


Nr. 32 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio,
D02.022.005.f inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni in mm: 200 x 150 x 70


euro (ventinove/69) cad 29,69 71.000


Nr. 33 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi,
D02.022.015. coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm:
a 100 x 100 x 50


euro (quarantauno/36) cad 41,36 61.000


COMMITTENTE: Provincia di Modena
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Nr. 34 Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi,
D02.022.015. coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 56, a media resistenza (75 °C), pareti lisce, dimensioni in mm:
c 150 x 110 x 70


euro (quarantasette/28) cad 47,28 58.000


QUADRI ELETTRICI  (SbCap 408)


Nr. 35 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 24
D02.049.010. moduli disposti su due file
d euro (cinquantasette/67) cad 57,67 23.000


Nr. 36 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 36
D02.049.010. moduli disposti su tre file
e euro (ottantatre/43) cad 83,43 19.000


ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE  (Cap 35)
LAMPADE A LED  (SbCap 416)


Nr. 37 Lampada a led attacco E 14 o E 27, alimentazione 230 V c.a.: a globo, smerigliata, attacco E 27, fascio luminoso
D03.016.050. 220°: potenza 18 W, temperatura di colore 3000 K, 1.521 lm
c euro (venti/79) cad 20,79 6.000


PLAFONIERE  (SbCap 422)


Nr. 38 Plafoniera tonda con corpo in termoplastico autoestinguente, diffusore in policarbonato stabilizzato ai raggi UV, IP
D03.034.010. 65, diametro esterno 28 cm: per lampade attacco E 27
a euro (ventisette/07) cad 27,07 28.000


Nr. 39 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente
D03.034.020. trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di
c protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada: lunghezza


1.600 mm, 24 W, 3.890 lm
euro (centotrentaotto/47) cad 138,47 19.000


Nr. 40 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente
D03.034.020. trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di
d protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: monolampada: lunghezza


1.600 mm, 28 W, 4.540 lm
euro (centosessantadue/79) cad 162,79 16.000


Nr. 41 Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente
D03.034.025. trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafone o a sospensione, apparecchio con grado di
c protezione IP 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V c.a.: bilampada: lunghezza


1.600 mm, 48 W, 7.780 lm
euro (centoottantacinque/75) cad 185,75 20.000


IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA  (Cap 41)
APPARECCHI  (SbCap 453)


Nr. 42 Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/22, EN
D09.001.035. 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe di isolamento II,
b grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente con batteria al Pb ermetica,


sorgente luminosa LED con flusso medio: 800 lm, assorbimento 5 W, autonomia 2 h
euro (centootto/15) cad 108,15 18.000


     Modena, 15/11/2021


Il Tecnico
Pinelli per. ind. Paolo


COMMITTENTE: Provincia di Modena
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1) RELAZIONE DESCRITTIVA 


1.1) IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E ILLUMINAZIONE 


Nell’intervento in oggetto sarà previsto lo smontaggio degli impianti elettrici relativi ai blocchi di servizi 


igienici situati al piano rialzato, al piano primo e secondo del plesso scolastico oggetto di intervento e la 


ristrutturazione dell'intero impianto dei locali con la sostituzione completa di tutti gli apparecchi elettrici 


(cavi, interruttori, prese, corpi illuminanti ecc.). 


I blocchi sono stati identificati secondo queste indicazioni: 


• n. 3 Blocchi A situati rispettivamente al piano rialzato, primo e secondo; 


• n. 1 Blocco B situato al piano secondo; 


• n. 3 Blocchi C situati rispettivamente al piano rialzato, primo e secondo. 


L’impianto elettrico verrà derivato dal quadro elettrico di nuova realizzazione di zona in sostituzione del 


quadro esistente che attualmente alimenta ogni blocco di servizi igienici, installando i dispositivi di 


protezione e comando come da schemi elettrici allegati, riepilogati di seguito: 


 QSA – Servizi igienici blocco A tipo per ognuno dei blocchi A; 


 QSB – Servizi igienici blocco B tipo per il blocco B; 


 QSCR – Servizi igienici blocco C per il blocco C al piano rialzato; 


 QSC1 – Servizi igienici blocco C per il blocco C al piano primo; 


 QSC2 – Servizi igienici blocco C per il blocco C al piano secondo. 


L’impianto di protezione di terra di ogni blocco verrà derivato dall’impianto di terra esistente, previa 


verifica preventiva di efficienza e funzionalità. 


Per la distribuzione terminale in derivazione dai quadri dei blocchi A e B sarà prevista l’installazione di 


tubazioni e cassette di derivazione per incasso sottotraccia (in pareti in muratura e pareti prefabbricate 


in cartongesso) e tubazioni e cassette di derivazione a parete IP55 (all’interno delle zone 


controsoffittate). 


Per la distribuzione terminale in derivazione dai quadri dei blocchi C sarà prevista l’installazione di 


tubazioni e cassette di derivazione a parete IP55 (per tutti i locali di questi blocchi visto che non 


verranno eseguite opere murarie di supporto). 


La distribuzione elettrica di ogni blocco contenente le nuove linee con conduttori tipo FG17 sarà 


necessaria per alimentare tutti gli apparecchi di nuova installazione quali corpi illuminanti, punti di 


comando, rivelatori di presenza per comando accensioni illuminazione, prese, punti di alimentazione 
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per apparecchi tecnologici (boiler, estrattori, termoarredi ecc.), installate in apposite cassette modulari 


civili da incasso o da parete. 


L’illuminazione dei locali di accesso ai bagni e di ogni servizio igienico (escluso il servizio disabili 


provvisto di interruttore unipolare) verrà comandata mediante rivelatori di presenza volumetrici con 


soglia crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabile. 


L’impianto di estrazione forzata dell’aria di ogni blocco sarà gestito con l’utilizzo di un interruttore 


orario digitale dedicato installato all’interno del quadro elettrico di zona. 


Il locale di servizi igienici per disabili sarà dotato di impianto di chiamata in caso di emergenza 


completo di pulsante a tirante collocato in prossimità del wc, pulsante di reset all’interno del locale 


suddetto e dispositivo di segnalazione ottico-acustico all’esterno del blocco, collocato in maniera 


visibile e percepibile dal personale scolastico. 


1.2) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 


L’impianto elettrico di illuminazione di sicurezza di tipo centralizzato sarà oggetto di sistemazione in 


base alla nuova distribuzione del layout interno dei servizi igienici, prevedendo la rialimentazione 


dall’impianto esistente e posizionando i corpi illuminanti di sicurezza esistenti (oggetto di smontaggio, 


revisione e rimontaggio) e i nuovi i corpi illuminanti di sicurezza (ove necessari con caratteristiche simili 


a quelli esistenti) in base alle indicazioni degli elaborati di progetto. 


1.3) IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE 


L’impianto di diffusione sonora per evacuazione sarà oggetto di sistemazione in base alla nuova 


distribuzione del layout interno dei servizi igienici, prevedendo la rialimentazione dall’impianto 


esistente e posizionando i diffusori sonori esistenti (oggetto di smontaggio, revisione e rimontaggio) e i 


diffusori sonori nuovi (ove necessari con caratteristiche simili a quelli esistenti) in base alle indicazioni 


degli elaborati di progetto. 
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Riferimento  Numerazione corrispondente al numerazione delle colonne della parte grafica


Utenza  Descrizione dell'utilizzatore, della linea, del quadro, ecc. derivato dal morsetto sotto indicato


Identificazione morsetto/linea  Sigla alfanumerica per l'identificazione della linea derivata, del settore di canale, della zona, ecc.


 Codice apparecchio  Codificazione dell'apparecchio interna al programma (abbreviazione italiana)    (MT, MTD, TT, ecc.)
 Curva/Classe  Sigla di identificazione della curva di intervento dell'apparecchio (B, C, C/A, ecc.)
 Numero poli  Numero polarita' dell'apparecchio (1, 2, 3, 4)
 Potere di interruzione (kA)  Corrente massima che l'apparecchio è in grado di interrompere (4.5, 6, 10, 15, ecc.)
 Corrente nominale In (A)  Corrente nominale di esercizio dell'apparecchio (6, 10, 16, 20, 25, 32, ecc.)
 Corrente d'impiego Ib (A)  Corrente realmente assorbita dall'utilizzatore derivato (Dipendente dall'utilizzazione)
 Integrale di Joule I²t (A²s)     Energia lasciata passare dall'apparecchio di protezione                                (Indicata dal costruttore)
 Derivazione dalle sbarre (mm²)  Sezione del cavo derivato dalle barre per l'alimentazione dell'apparecchio


 Tipo  Tipo dei conduttori e/o cavi derivati (N07V-K, FROR/4, FG70R/4, ecc.)
 Posa (Tabella UNEL 35026 e UNEL 35024-1)        Codice convenzionale, vedere riferimento tabelle comparative successive            (A2, B6, D18, ecc.)
 Coefficiente di correzione (K2) *   Fattore di correzione per posa ravvicinata dei circuiti in medesima condotta (Tabelle UNEL)
 Temperatura di esercizio (°C)  Temperatura ambiente in cui il circuito è destinato a lavorare (20°C, 30°C, ecc.)
 Lunghezza (m)  Lunghezza media del circuito 
 Tensione di esercizio (V)  Differenza di potenziale di esercizio del circuito (220, 380, ecc.)
 Fattore di potenza  Coefficiente di sfasamento del circuito, comunemente detto cos-fi
 Portata massima Iz (A) **  Portata in regime permanente della conduttura (Ib<In<Iz)
 Sezione conduttore di fase (mm²)  Sezione nominale del conduttore di fase (n° di corde per fase e tra parentesi sezione conduttore)
 Sezione conduttore di neutro (mm²)  Sezione nominale del conduttore di neutro    (n° di corde neutro e tra parentesi sezione conduttore)
 Energia specifica sopportabile (K²S²)  Energia specifica che il conduttore, alle condizioni di progetto, può sopportare                 (I²t<K²S²)
 Caduta di tensione percentuale (%)  Percentuale indicante la perdita di differenza di potenziale delle linea derivata
 Potenza elettrica (W)  Potenza elettrica teorica derivante dal calcolo delle grandezze sopraindicate
 Fattore di utilizzo  Coefficiente dipendente dalla contemporaneita' di funzionamento del o degli utilizzatori derivati
 Corrente di intervento magnetica (A)  Valore di taratura dell'intervento magnetico dell'apparecchio di protezione (x8In, x10In, x12In, ecc.)
 Corrente di c.c. a fine linea (A)  Valore teorico della corrente di corto circuito presunta a fine conduttura
 Corrente di g.t. a fine linea (A)  Valore teorico della corrente di guasto a terra presunta a fine conduttura
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Coefficiente Parametro
K1 Fattore di correzione per temperature ambiente diverse da 30° C 30° C
K2 Fattore di correzione per più circuiti installati in fascio o starto **
K1 Fattore di correzione per temperature del terreno diverse da 20°C 20° C
K2 Fattore di correzione per gruppi di più circuiti installati sullo stesso piano **
K3 Fattore di correzione per profondità di interramento diverso da 0,5 m
K4 Fattore di correzione per resistività termica del terreno diversa da 1,5 K.m/W


Nel calcolo della Iz (portata massima del conduttore) sono state tenute in considerazione le seguenti prescrizioni e raccomandazioni normative:
1  Per fasci di cavi simili in cui vi siano circuiti con nota la corrente Ib e questa risulti <30% della corrente Iz, questi circuiti possono essere omessi nella scelta del K2 del fascio (TI)


2  Nella scelta del coefficiente K2 (norma CEI-UNEL 35024/1) si deve fare riferimento al numero reale dei circuiti in esercizio contemporaneo (NC) e utilizzare le tabelle relative


3  Per fascio di cavi di diversa temperatura max di esercizio la portata di tutti i cavi deve essere basata sulla tipologia del cavo avente la minore temperatura ammissibile di esercizio


4  Il coefficiente K2 relativo alla posa interrata (CEI-UNEL 35026) è il risultato della moltiplicazione (K2 * K3 * K4), valori dei coefficienti ricavati dalle tabelle


Lettera


C Condensatori


E Materiali diversi Dispositivi di illuminazione, dispositivi di dissipazione di calore, dispositivi non specificati altrove in questa tabella


F Dispositivi di protezione Fusibili, limitatori di sovratensione, parafulmini, scaricatori


G Generatori, alimentatori Generatori, alternatori, convertitori rotanti di frequenza, batterie, dispositivi di alimentazione, oscillatori c/s quarzo


H Dispositivi di segnalazione Segnalatori ottici e acustivi


K Relè, contattori Relè ausiliari, contattori elettromeccanici e statici


L Induttori Bobina di induzione, bobina di arresto, reattori


M Motori


P Strumenti di misura, dispositivi di prova Apparecchi indicatori, apparecchi di registrazione, contatori, orologi, generatori di segnale


Q Apparecchi di manovra per circuiti di potenza Interruttori, sezionatori, interruttori-sezionatori di manovra


R Resistori Resistori variabili, potenziometri, reostati, shunt, termistori


S Apparecchi di comando e controllo Pulsanti, fine corsa, selettori, dischi combinatori, sensori di livello, di pressione, ecc.


T Trasformatori Trasformatori di potenza e di misura


V Tubi elettronici, semiconduttori Tubi elettronici, tubi a scarica di gas, diodi, transistori, tiristori


X Morsetti, prese, spine Prese e soine di connessione e di misura, spine di prova, morsettiere, strisce a saldare, connettori


NOTA **


RIFERIMENTI LETTERALI DALLA TABELLA 1 NORMA CEI 3-34
Tipologia Esempi applicativi


NOTA *
Riferimento norma Descrizione


 CEI-UNEL 35026


 CEI-UNEL 35024/1























1) Gli schemi elettrici ausiliari forniti sono INDICATIVI, in particolare i collegamenti di interfaccia tra le apparecchiature quali: contattori, relè, temporizzatori, ecc. e
le apparecchiature di regolazione dovranno  essere  verificati e convertiti in ESECUTIVI dal progettista responsabile, in conformità alle normative vigenti e alle ca-
ratteristiche delle utenze controllate.


2) Le protezioni e i collegamenti di potenza specificatamente per ciò che riguarda i motori elettrici,  gruppi elettrogeni,  gruppi rifasamento, gruppi di continuità, ecc.
sono  da considerarsi INDICATIVI, la verifica e la conversione in ESECUTIVI dovrà  essere approvata dal progettista responsabile previa presa conoscenza delle
caratteristiche costruttive reali dei motori o delle macchine interessate.


3) Oltre che a  far riferimento agli schemi elettrici allegati e alle norme tecniche di settore, il costruttore dei quadri deve attenersi agli schemi e alle specifiche tecni-
che dell'azienda costruttrice delle apparecchiature di regolazione, la quale diffida lo stesso da eseguire variazioni senza una preventiva comunicazione.


4) La casa costruttrice  della strumentazione di regolazione e controllo  non risponderà di eventuali danni causati da un uso o montaggio non corretti delle apparec- 
chiature,  errori di cablaggio,  inadeguate protezioni elettriche,  aggiunte di dispositivi ausiliari di  automazione non autorizzate, o cause esterne di altra natura (ma-
nomissioni, agenti atmosferici). Sempre a tale proposito, si raccomanda di NON ALIMENTARE nessun componente elettronico prima dell'intervento di perso- 
nale qualificato di propria fiducia.


a) La carpenteria di contenimento dovrà essere dimensionata in modo da predisporre uno spazio esclusivamente dedicato alle apparecchiature di regolazione. La di- 
stanza tra i componenti elettronici e la componentistica elettrica di potenza (interruttori, contattori, trasformatori, ecc.) non dovrà essere inferiore a 300 mm. .


b) Le apparecchiature ausiliarie interne al quadro e i componenti in campo verranno alimentate in bassa tensione da un trasformatore con circuitazione di tipo SELV 
oppure FELV. Le apparecchiature di regolazione, se presenti, verranno alimentate in bassa tensione da un trasformatore a bobine concentriche separate da scher-
mo metallico messo a terra, con il divieto assoluto del collegamento a terra del circuito secondario.


c) La linea di alimentazione che si attesterà all'interruttore generale (o alla sua morsettiera) dovrà essere isolata in classe 2 rispetto al cablaggio interno del quadro.


d) I pannelli ciechi in cui verranno alloggiati ad incasso i frontalini degli strumenti o dei regolatori climatici, i pulsanti, i selettori, le spie luminose, ecc., saranno obbli- 
gatoriamente del tipo con cerniera.


e) Per garantire un'agevole digitalizzazione delle apparecchiature di regolazione i frontalini dovranno essere ad altezza compresa tra 140 e 180 cm da piano di calpestio.


f) Al fine dell'ottenimento dell'omologazione a norme CE dell'intera installazione, i cavi utilizzati per i collegamenti con le apparecchiature in campo saranno cavi del
tipo schermato. La schermatura dei suddetti capi dovrà essere collegata da un solo capo alla terra del quadro di contenimento delle apparecchiature.


g) La  distanza massima ammessa tra le apparecchiature in  quadro e le apparecchiature in campo è di 100 metri.Per distanze maggiori si dovrà contattare la casa
costruttrice.


h) Il  quadro di  nuova costruzione deve essere corredato di targa  identificatrice e documentazione allegata secondo quanto prescritto dalle norme CEI 23-51 o CEI
 17-13. Salvo diversa specifica richiesta da parte del progettista responsabile la classificazione della tipologia del quadro farà riferimento alle norme suddette.


SPECIFICHE PER LA QUADRISTICA


IMPORTANTI OSSERVAZIONI GENERALI











Quadro Data Rif. Progetto Pagina


CARPENTERIA


1QSA - Servizi igienici 
blocco A tipo


15/11/2021 Terbt-031/21


Centralino 24 moduli posa a vista dimensioni 298x420x140 mm IP65
completo di portella di chiusura e serrature a chiave







DATI GENERALI UTENZE
1


Generale quadro


Colonna di riferimento


U t e n z a


2


Illuminazione 
servizi igienici


3


Estrattore servizi 
igienici


4


Finestre 
motorizzate


Identificazione morsetto/linea


Curva / Classe


Numero poli


Potere di interruzione                               (kA)


Corrente nominale ln                                 (A)


Corrente d' impiego lb                               (A)


Integrale di Joule l²t                               (A²s)


Derivazione dalle sbarre                      (mmq)


MTD


C


2


6.00


25.00


25.00


30,000


10.0


MT


C


2


6.00


10.00


10.00


10,600


2.5


MT


C


2


6.00


6.00


6.00


10,000


1.5


MTD


C


2


6.00


10.00


10.00


10,600


2.5


Tipo 


Posa (Tabella UNEL 35024 - UNEL 35024/1)


Coefficiente di correzione                     (K2)


Temperatura di esercizio                        (°C)


Lunghezza                                                (m)


Tensione di esercizio                               (V)


Fattore di potenza                              (cos ƒ)


Portata massima lz                                   (A)


Sezione conduttore di fase                (mm²)


Sezione conduttore di neutro            (mm²)


Energia specifica sopportabile         (K² S²)


Caduta di tensione percentuale             (%)


Potenza elettrica                                      (W)


Corrente di intervento magnetica           (A)


Corrente di c.c. a fine linea                     (A)


Corrente di g.t. a fine linea                      (A)


FG17


B7


1.00


30


1


380


0.90


54.00


 1 ( 6)


 1 ( 6)


656,100.00


0.05


14,809.03


250.00


5,543.71


2,771.86


FG17


B7


0.50


20


15


220


0.90


12.42


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.89


1,980.00


100.00


556.14


278.07


FG17


B7


0.50


30


15


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.13


1,188.00


60.00


556.14


278.07


FG17


B7


0.50


30


15


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.89


1,980.00


100.00


556.14


278.07


Pinelli Per. Ind. Paolo
Progettazione impianti elettrici


Via Don Sante Montorsi, 9 41043 Formigine (MO)


Provincia di Modena
I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


Quadro Data Rif. Progetto Pagina


QSA - Servizi igienici blocco 
A tipo 15/11/2021 Terbt-031/21 2


Viale Jacopo Barozzi, 340 41124 Modena (MO)


Fattore di utilizzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Codice apparecchio







CIRCUITO DI POTENZA


Quadro Data Rif. Progetto Pagina


3QSA - Servizi igienici 
blocco A tipo


15/11/2021 Terbt-031/21


ID


A


A


kA


-Q 1


25


6


0,03


1


Generale quadro


A


kA


-Q 2


10


6


2


Illuminazione


servizi igienici


-K 2


20 A


A


kA


-Q 3


6


6


-K 3


20 A


3


Estrattore servizi


igienici


A


kA


-Q 4


10


6


4


Finestre


motorizzate







Quadro Data Rif. Progetto Pagina


1 2


CIRCUITO AUSILIARI
113 4 5 6 987 10 1312 14 15 16 17


4QSA - Servizi igienici 
blocco A tipo


15/11/2021 Terbt-031/21


-Q2


-Q2


-K


3


Estrattore


servizi igienici


Comando illuminazione
da modulo sistema
building automation


esistente da ricollegare


-K


2


Illuminazione


servizi igienici


-Q3


-Q3


-P


3


Interruttore orologio


giornaliero-settimanale


-P


3


Contatti di stato interruttori al
sistema centralizzato di


illuminazione di sicurezza
(verificare i collegamenti


esistenti all'impianto)


-Q


1


-Q


2







Quadro Data Rif. Progetto Pagina


CARPENTERIA


1QSB - Servizi igienici 
blocco B tipo


15/11/2021 Terbt-031/21


Centralino 24 moduli posa a vista dimensioni 298x420x140 mm IP65
completo di portella di chiusura e serrature a chiave







DATI GENERALI UTENZE
1


Generale quadro


Colonna di riferimento


U t e n z a


2


Illuminazione 
servizi igienici


3


Finestre 
motorizzate


Identificazione morsetto/linea


Curva / Classe


Numero poli


Potere di interruzione                               (kA)


Corrente nominale ln                                 (A)


Corrente d' impiego lb                               (A)


Integrale di Joule l²t                               (A²s)


Derivazione dalle sbarre                      (mmq)


MTD


C


2


6.00


25.00


25.00


30,000


10.0


MT


C


2


6.00


10.00


10.00


10,600


2.5


MTD


C


2


6.00


10.00


10.00


10,600


2.5


Tipo 


Posa (Tabella UNEL 35024 - UNEL 35024/1)


Coefficiente di correzione                     (K2)


Temperatura di esercizio                        (°C)


Lunghezza                                                (m)


Tensione di esercizio                               (V)


Fattore di potenza                              (cos ƒ)


Portata massima lz                                   (A)


Sezione conduttore di fase                (mm²)


Sezione conduttore di neutro            (mm²)


Energia specifica sopportabile         (K² S²)


Caduta di tensione percentuale             (%)


Potenza elettrica                                      (W)


Corrente di intervento magnetica           (A)


Corrente di c.c. a fine linea                     (A)


Corrente di g.t. a fine linea                      (A)


FG17


B7


1.00


30


1


380


0.90


54.00


 1 ( 6)


 1 ( 6)


656,100.00


0.05


14,809.03


250.00


5,543.71


2,771.86


FG17


B7


0.50


20


15


220


0.90


12.42


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.89


1,980.00


100.00


556.14


278.07


FG17


B7


0.50


30


15


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.89


1,980.00


100.00


556.14


278.07


Pinelli Per. Ind. Paolo
Progettazione impianti elettrici


Via Don Sante Montorsi, 9 41043 Formigine (MO)


Provincia di Modena
I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


Quadro Data Rif. Progetto Pagina


QSB - Servizi igienici blocco 
B tipo 15/11/2021 Terbt-031/21 2


Viale Jacopo Barozzi, 340 41124 Modena (MO)


Fattore di utilizzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Codice apparecchio







CIRCUITO DI POTENZA


Quadro Data Rif. Progetto Pagina


3QSB - Servizi igienici 
blocco B tipo


15/11/2021 Terbt-031/21


ID


A


A


kA


-Q 1


25


6


0,03


1


Generale quadro


A


kA


-Q 2


10


6


2


Illuminazione


servizi igienici


-K 2


20 A


A


kA


-Q 3


10


6


3


Finestre


motorizzate







Quadro Data Rif. Progetto Pagina


1 2


CIRCUITO AUSILIARI
113 4 5 6 987 10 1312 14 15 16 17


4QSB - Servizi igienici 
blocco B tipo


15/11/2021 Terbt-031/21


-Q2


-Q2


Comando illuminazione
da modulo sistema
building automation


esistente da ricollegare


-K


2


Illuminazione


servizi igienici


-Q


1


-Q


2


Contatti di stato interruttori al
sistema centralizzato di


illuminazione di sicurezza
(verificare i collegamenti


esistenti all'impianto)







Quadro Data Rif. Progetto Pagina


CARPENTERIA


1QSCR - Servizi igienici 
blocco C piano rialzato


15/11/2021 Terbt-031/21


Centralino 36 moduli posa a vista dimensioni 410x463x140 mm IP65
completo di portella di chiusura e serrature a chiave







DATI GENERALI UTENZE
1


Generale quadro


Colonna di riferimento


U t e n z a


2


Illuminazione 
blocco 1 servizi 


igienici


3


Illuminazione 
blocco 2 servizi 


igienici


4


Estrattore servizi 
igienici


5


Chiamata servizi 
igienici disabili


6


Presa boiler 1


7


Presa boiler 2


8


Presa 
termoarredo


Identificazione morsetto/linea


Curva / Classe


Numero poli


Potere di interruzione                               (kA)


Corrente nominale ln                                 (A)


Corrente d' impiego lb                               (A)


Integrale di Joule l²t                               (A²s)


Derivazione dalle sbarre                      (mmq)


MTD


C


2


6.00


32.00


32.00


32,000


16.0


MT


C


2


6.00


10.00


10.00


10,600


2.5


MT


C


2


6.00


10.00


10.00


10,600


2.5


MT


C


2


6.00


6.00


6.00


10,000


1.5


MT


C


2


6.00


6.00


6.00


10,000


1.5


MT


C


2


6.00


16.00


16.00


20,000


4.0


MT


C


2


6.00


16.00


16.00


20,000


4.0


MT


C


2


6.00


16.00


16.00


20,000


4.0


Tipo 


Posa (Tabella UNEL 35024 - UNEL 35024/1)


Coefficiente di correzione                     (K2)


Temperatura di esercizio                        (°C)


Lunghezza                                                (m)


Tensione di esercizio                               (V)


Fattore di potenza                              (cos ƒ)


Portata massima lz                                   (A)


Sezione conduttore di fase                (mm²)


Sezione conduttore di neutro            (mm²)


Energia specifica sopportabile         (K² S²)


Caduta di tensione percentuale             (%)


Potenza elettrica                                      (W)


Corrente di intervento magnetica           (A)


Corrente di c.c. a fine linea                     (A)


Corrente di g.t. a fine linea                      (A)


FG17


B7


1.00


30


1


380


0.90


54.00


 1 ( 6)


 1 ( 6)


656,100.00


0.06


18,955.56


320.00


5,543.71


2,771.86


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


2.54


1,980.00


100.00


435.45


217.73


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


2.54


1,980.00


100.00


435.45


217.73


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.51


1,188.00


60.00


435.45


217.73


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.51


1,188.00


60.00


435.45


217.73


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


21.00


 1 ( 4)


 1 ( 4)


291,600.00


1.52


3,168.00


160.00


951.51


475.75


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


21.00


 1 ( 4)


 1 ( 4)


291,600.00


1.52


3,168.00


160.00


951.51


475.75


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


21.00


 1 ( 4)


 1 ( 4)


291,600.00


1.52


3,168.00


160.00


951.51


475.75


Pinelli Per. Ind. Paolo
Progettazione impianti elettrici


Via Don Sante Montorsi, 9 41043 Formigine (MO)


Provincia di Modena
I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


Quadro Data Rif. Progetto Pagina


QSCR - Servizi igienici 
blocco C piano rialzato 15/11/2021 Terbt-031/21 2


Viale Jacopo Barozzi, 340 41124 Modena (MO)


Fattore di utilizzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Codice apparecchio







CIRCUITO DI POTENZA


Quadro Data Rif. Progetto Pagina


3QSCR - Servizi igienici 
blocco C piano rialzato


15/11/2021 Terbt-031/21


ID


A


A


kA


-Q 1


32


6


0,03


1


Generale quadro


A


kA


-Q 2


10


6


2


Illuminazione


blocco 1


servizi igienici


-K 2


20 A


A


kA


-Q 4


6


6


-K 4


20 A


4


Estrattori servizi


igienici


A


kA


-Q 3


10


6


3


Illuminazione


blocco 2


servizi igienici


-K 3


20 A


A


kA


-Q 5


6


6


5


Chiamata servizi


igienici disabili


A


kA


-Q 6


16


6


6


Presa boiler 1


A


kA


-Q 7


16


6


7


Presa boiler 2


A


kA


-Q 8


16


6


8


Presa


termoarredo







Quadro Data Rif. Progetto Pagina


1 2


CIRCUITO AUSILIARI
113 4 5 6 987 10 1312 14 15 16 17


4QSCR - Servizi igienici 
blocco C piano rialzato


15/11/2021 Terbt-031/21


-Q2


-Q2


-K


4


Estrattori


servizi igienici


Comando illuminazione
da modulo sistema
building automation


esistente da ricollegare


-K


2


Illuminazione


blocco 1


servizi igienici


-Q4


-Q4


-P


4


Interruttore orologio


giornaliero-settimanale


-P


4


-Q


1


-Q


2


-Q3


-Q3


Comando illuminazione
da modulo sistema
building automation


esistente da ricollegare


-K


3


Illuminazione


blocco 2


servizi igienici


-Q


3


Contatti di stato
interruttori al sistema


centralizzato di
illuminazione di


sicurezza (verificare i
collegamenti esistenti


all'impianto)







Quadro Data Rif. Progetto Pagina


CARPENTERIA


1QSC1 - Servizi igienici 
blocco C piano primo


15/11/2021 Terbt-031/21


Centralino 36 moduli posa a vista dimensioni 410x463x140 mm IP65
completo di portella di chiusura e serrature a chiave







DATI GENERALI UTENZE
1


Generale quadro


Colonna di riferimento


U t e n z a


2


Illuminazione 
servizi igienici


3


Estrattore servizi 
igienici


4


Chiamata servizi 
igienici disabili


5


Prese di servizio


6


Presa boiler


Identificazione morsetto/linea


Curva / Classe


Numero poli


Potere di interruzione                               (kA)


Corrente nominale ln                                 (A)


Corrente d' impiego lb                               (A)


Integrale di Joule l²t                               (A²s)


Derivazione dalle sbarre                      (mmq)


MTD


C


2


6.00


32.00


32.00


32,000


16.0


MT


C


2


6.00


10.00


10.00


10,600


2.5


MT


C


2


6.00


6.00


6.00


10,000


1.5


MT


C


2


6.00


6.00


6.00


10,000


1.5


MT


C


2


6.00


16.00


16.00


20,000


4.0


MT


C


2


6.00


16.00


16.00


20,000


4.0


Tipo 


Posa (Tabella UNEL 35024 - UNEL 35024/1)


Coefficiente di correzione                     (K2)


Temperatura di esercizio                        (°C)


Lunghezza                                                (m)


Tensione di esercizio                               (V)


Fattore di potenza                              (cos ƒ)


Portata massima lz                                   (A)


Sezione conduttore di fase                (mm²)


Sezione conduttore di neutro            (mm²)


Energia specifica sopportabile         (K² S²)


Caduta di tensione percentuale             (%)


Potenza elettrica                                      (W)


Corrente di intervento magnetica           (A)


Corrente di c.c. a fine linea                     (A)


Corrente di g.t. a fine linea                      (A)


FG17


B7


1.00


30


1


380


0.90


54.00


 1 ( 6)


 1 ( 6)


656,100.00


0.06


18,955.56


320.00


5,543.71


2,771.86


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


2.54


1,980.00


100.00


435.45


217.73


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.51


1,188.00


60.00


435.45


217.73


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.51


1,188.00


60.00


435.45


217.73


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


21.00


 1 ( 4)


 1 ( 4)


291,600.00


1.52


3,168.00


160.00


951.51


475.75


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


21.00


 1 ( 4)


 1 ( 4)


291,600.00


1.52


3,168.00


160.00


951.51


475.75


Pinelli Per. Ind. Paolo
Progettazione impianti elettrici


Via Don Sante Montorsi, 9 41043 Formigine (MO)


Provincia di Modena
I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


Quadro Data Rif. Progetto Pagina


QSC1 - Servizi igienici 
blocco C piano primo 15/11/2021 Terbt-031/21 2


Viale Jacopo Barozzi, 340 41124 Modena (MO)


Fattore di utilizzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Codice apparecchio







CIRCUITO DI POTENZA


Quadro Data Rif. Progetto Pagina


3QSC1 - Servizi igienici 
blocco C piano primo


15/11/2021 Terbt-031/21


ID


A


A


kA


-Q 1


32


6


0,03


1


Generale quadro


A


kA


-Q 2


10


6


2


Illuminazione


servizi igienici


-K 2


20 A


A


kA


-Q 3


6


6


-K 3


20 A


3


Estrattori servizi


igienici


A


kA


-Q 4


6


6


4


Chiamata servizi


igienici disabili


A


kA


-Q 5


16


6


5


Prese di servizio


A


kA


-Q 6


16


6


6


Presa boiler







Quadro Data Rif. Progetto Pagina


1 2


CIRCUITO AUSILIARI
113 4 5 6 987 10 1312 14 15 16 17


4QSC1 - Servizi igienici 
blocco C piano primo


15/11/2021 Terbt-031/21


-Q2


-Q2


-K


3


Estrattore


servizi igienici


Comando illuminazione
da modulo sistema
building automation


esistente da ricollegare


-K


2


Illuminazione


servizi igienici


-Q3


-Q3


-P


3


Interruttore orologio


giornaliero-settimanale


-P


3


Contatti di stato interruttori al
sistema centralizzato di


illuminazione di sicurezza
(verificare i collegamenti


esistenti all'impianto)


-Q


1


-Q


2







Quadro Data Rif. Progetto Pagina


CARPENTERIA


1QSC2 - Servizi igienici 
blocco C piano secondo


15/11/2021 Terbt-031/21


Centralino 36 moduli posa a vista dimensioni 410x463x140 mm IP65
completo di portella di chiusura e serrature a chiave







DATI GENERALI UTENZE
1


Generale quadro


Colonna di riferimento


U t e n z a


2


Illuminazione 
servizi igienici


3


Estrattore servizi 
igienici


4


Chiamata servizi 
igienici disabili


5


Prese di servizio


6


Presa boiler


Identificazione morsetto/linea


Curva / Classe


Numero poli


Potere di interruzione                               (kA)


Corrente nominale ln                                 (A)


Corrente d' impiego lb                               (A)


Integrale di Joule l²t                               (A²s)


Derivazione dalle sbarre                      (mmq)


MTD


C


2


6.00


32.00


32.00


32,000


16.0


MT


C


2


6.00


10.00


10.00


10,600


2.5


MT


C


2


6.00


6.00


6.00


10,000


1.5


MT


C


2


6.00


6.00


6.00


10,000


1.5


MT


C


2


6.00


16.00


16.00


20,000


4.0


MT


C


2


6.00


16.00


16.00


20,000


4.0


Tipo 


Posa (Tabella UNEL 35024 - UNEL 35024/1)


Coefficiente di correzione                     (K2)


Temperatura di esercizio                        (°C)


Lunghezza                                                (m)


Tensione di esercizio                               (V)


Fattore di potenza                              (cos ƒ)


Portata massima lz                                   (A)


Sezione conduttore di fase                (mm²)


Sezione conduttore di neutro            (mm²)


Energia specifica sopportabile         (K² S²)


Caduta di tensione percentuale             (%)


Potenza elettrica                                      (W)


Corrente di intervento magnetica           (A)


Corrente di c.c. a fine linea                     (A)


Corrente di g.t. a fine linea                      (A)


FG17


B7


1.00


30


1


380


0.90


54.00


 1 ( 6)


 1 ( 6)


656,100.00


0.06


18,955.56


320.00


5,543.71


2,771.86


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


2.54


1,980.00


100.00


435.45


217.73


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.51


1,188.00


60.00


435.45


217.73


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


11.50


 1 ( 1.5)


 1 ( 1.5)


41,006.25


1.51


1,188.00


60.00


435.45


217.73


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


21.00


 1 ( 4)


 1 ( 4)


291,600.00


1.52


3,168.00


160.00


951.51


475.75


FG17


B7


0.50


30


20


220


0.90


21.00


 1 ( 4)


 1 ( 4)


291,600.00


1.52


3,168.00


160.00


951.51


475.75
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ID


A


A


kA


-Q 1


32


6


0,03


1


Generale quadro


A


kA


-Q 2


10


6


2


Illuminazione


servizi igienici


-K 2


20 A


A


kA


-Q 3


6


6


-K 3


20 A


3


Estrattori servizi


igienici


A


kA


-Q 4


6


6


4


Chiamata servizi


igienici disabili


A


kA


-Q 5


16


6


5


Prese di servizio


A


kA


-Q 6


16


6


6


Presa boiler
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-Q2


-Q2


-K


3


Estrattore


servizi igienici


Comando illuminazione
da modulo sistema
building automation


esistente da ricollegare


-K


2


Illuminazione


servizi igienici


-Q3


-Q3


-P


3


Interruttore orologio


giornaliero-settimanale


-P


3


Contatti di stato interruttori al
sistema centralizzato di


illuminazione di sicurezza
(verificare i collegamenti


esistenti all'impianto)


-Q


1


-Q


2
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3FFILIPPI 58594 3F Linda LED 2x24W L1270 / Scheda tecnica apparecchio


Emissione luminosa 1: 


Classificazione lampade secondo CIE: 97
CIE Flux Code: 45  76  93  97  100


ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 7617 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,52 x hu - Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 136 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma 
IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.


SORGENTE
2 moduli LED lineari da 24W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.


MECCANICHE
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore 
grigio RAL 7035.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio 
schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1270x160 mm, altezza 100 mm. Peso 2,749 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).


ELETTRICHE
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,97, 
corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 56 W (nominale LED 49 W).


Emissione luminosa 1: 







ENEC - CE.
Flicker: <4%.
Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto 
rischio. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC 
restano al 100%.
Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.
Umidità relativa UR: <85%.


INSTALLAZIONE
Soffitto / Sospensione / Parete.


DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.


APPLICAZIONI
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti 
produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le 
esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti 
atmosferici e su funi o paline.
§DIN67528-2018-04§
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3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W L1270 / Scheda tecnica apparecchio


Emissione luminosa 1: 


Classificazione lampade secondo CIE: 97
CIE Flux Code: 44  77  94  97  100


ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3914 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,77 x hu - Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 140 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma 
IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.


SORGENTE
Modulo LED lineare da 24W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.


MECCANICHE
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore 
grigio RAL 7035.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio 
schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1270x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,049 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).


ELETTRICHE
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, 
corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 28 W (nominale LED 25 W).


Emissione luminosa 1: 







ENEC - CE.
Flicker: <4%.
Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto 
rischio. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC 
restano al 100%.
Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.
Umidità relativa UR: <85%.


INSTALLAZIONE
Soffitto / Sospensione / Parete.


DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.


APPLICAZIONI
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti 
produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le 
esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti 
atmosferici e su funi o paline.
§DIN67528-2018-04§
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3FFILIPPI 58605 3F Linda LED 1x30W L1570 / Scheda tecnica apparecchio


Emissione luminosa 1: 


Classificazione lampade secondo CIE: 97
CIE Flux Code: 44  77  94  97  100


ILLUMINOTECNICHE
Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4899 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,77 x hu - Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 140 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma 
IEC 62471, IEC/TR 62778.
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.


SORGENTE
Modulo LED lineare da 30W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80.
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.


MECCANICHE
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore 
grigio RAL 7035.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio 
schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1570x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,482 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).


ELETTRICHE
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, 
corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 35 W (nominale LED 31 W).


Emissione luminosa 1: 







ENEC - CE.
Flicker: <4%.
Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22, escluse aree alto 
rischio. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC 
restano al 100%.
Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.
Umidità relativa UR: <85%.


INSTALLAZIONE
Soffitto / Sospensione / Parete.


DOTAZIONE
Staffe di fissaggio in acciaio inox.


APPLICAZIONI
Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti 
produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le 
esalazioni/atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti 
atmosferici e su funi o paline.
§DIN67528-2018-04§
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Disano Illuminazione SpA 747 LED 18W 4k CLD 747 - Oblò 2.0 / Scheda tecnica 
apparecchio


Per un'immagine della lampada consultare il nostro 
catalogo lampade. 


Emissione luminosa 1: 


Classificazione lampade secondo CIE: 93
CIE Flux Code: 46  77  94  93  101


Emissione luminosa 1: 
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ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo - Antibagno 1 / Riepilogo


Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:26


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 250 161 331 0.644


Pavimento 10 158 122 193 0.771


Soffitto 50 101 55 169 0.549


Pareti (4) 50 181 63 561 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 6.28 W/m² = 2.51 W/m²/100 lx (Base: 5.58 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58605 3F Linda LED 1x30W 
L1570 (1.000) 


4899 4899 35.0


Totale: 4899 Totale: 4899 35.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo - Antibagno 1 / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58605 3F Linda LED 1x30W L1570
4899 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED L 30W - 1x30W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 574.228 298.363 3.000 0.0 0.0 90.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo - Antibagno 1 / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 4899 lm
Potenza totale: 35.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 158 92 250 / / 


Pavimento 91 68 158 10 5.04


Soffitto 18 83 101 50 16


Parete 1 125 74 199 50 32


Parete 2 71 70 141 50 22


Parete 3 125 74 199 50 32


Parete 4 71 70 141 50 22


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.644 (1:2) 


Emin / Emax: 0.488 (1:2) 


Potenza allacciata specifica: 6.28 W/m² = 2.51 W/m²/100 lx (Base: 5.58 m²) 


Pagina 11







Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo - Antibagno 1 / Superficie utile / Livelli di 
grigio (E)


Scala 1 : 26
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(572.463 m, 297.573 m, 0.850 m) 


Reticolo: 64 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


250 161 331 0.644 0.488
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo - Antibagno 1 / Superficie utile / Grafica dei 
valori (E)


Valori in Lux, Scala 1 : 26
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(572.463 m, 297.573 m, 0.850 m) 


Reticolo: 64 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


250 161 331 0.644 0.488
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo - Antibagno 2 / Riepilogo


Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:21


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 264 204 312 0.771


Pavimento 10 155 136 171 0.878


Soffitto 50 133 92 187 0.692


Pareti (6) 50 218 45 778 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 8.79 W/m² = 3.32 W/m²/100 lx (Base: 3.19 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W 
L1270 (1.000) 


3914 3914 28.0


Totale: 3914 Totale: 3914 28.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo - Antibagno 2 / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W L1270
3914 lm, 28.0 W, 1 x 1 x LED L 24W - 1x24W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 577.196 298.363 3.000 0.0 0.0 90.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo - Antibagno 2 / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 3914 lm
Potenza totale: 28.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 156 108 264 / / 


Pavimento 83 72 155 10 4.94


Soffitto 23 109 133 50 21


Parete 1 142 94 235 50 37


Parete 2 136 96 231 50 37


Parete 3 22 95 117 50 19


Parete 4 112 86 198 50 31


Parete 5 136 90 227 50 36


Parete 6 112 93 204 50 33


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.771 (1:1) 


Emin / Emax: 0.652 (1:2) 


Potenza allacciata specifica: 8.79 W/m² = 3.32 W/m²/100 lx (Base: 3.19 m²) 
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Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo - Antibagno 2 / Superficie utile / Livelli di 
grigio (E)


Scala 1 : 16
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(576.143 m, 297.573 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


264 204 312 0.771 0.652
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo - Antibagno 2 / Superficie utile / Grafica dei 
valori (E)


Valori in Lux, Scala 1 : 16
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(576.143 m, 297.573 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


264 204 312 0.771 0.652
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Secondo - Antibagno 1 / Riepilogo


Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:21


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 296 264 329 0.893


Pavimento 10 161 148 177 0.916


Soffitto 50 198 141 255 0.709


Pareti (4) 50 295 68 1109 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 13.68 W/m² = 4.63 W/m²/100 lx (Base: 2.05 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W 
L1270 (1.000) 


3914 3914 28.0


Totale: 3914 Totale: 3914 28.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Secondo - Antibagno 1 / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W L1270
3914 lm, 28.0 W, 1 x 1 x LED L 24W - 1x24W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 596.365 298.363 3.000 0.0 0.0 0.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Secondo - Antibagno 1 / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 3914 lm
Potenza totale: 28.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 162 134 296 / / 


Pavimento 84 77 161 10 5.14


Soffitto 33 165 198 50 32


Parete 1 161 128 290 50 46


Parete 2 173 127 300 50 48


Parete 3 161 128 289 50 46


Parete 4 173 127 300 50 48


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.893 (1:1) 


Emin / Emax: 0.804 (1:1) 


Potenza allacciata specifica: 13.68 W/m² = 4.63 W/m²/100 lx (Base: 2.05 m²) 
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Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Secondo - Antibagno 1 / Superficie utile / Livelli di grigio (E)


Scala 1 : 13
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(595.718 m, 297.573 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


296 264 329 0.893 0.804
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Secondo - Antibagno 1 / Superficie utile / Grafica dei valori 
(E)


Valori in Lux, Scala 1 : 13
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(595.718 m, 297.573 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


296 264 329 0.893 0.804
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Secondo - Antibagno 2 / Riepilogo


Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:32


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 219 100 329 0.456


Pavimento 10 142 96 185 0.677


Soffitto 50 84 41 161 0.484


Pareti (6) 50 151 32 553 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 5.15 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 6.80 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58605 3F Linda LED 1x30W 
L1570 (1.000) 


4899 4899 35.0


Totale: 4899 Totale: 4899 35.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Secondo - Antibagno 2 / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58605 3F Linda LED 1x30W L1570
4899 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED L 30W - 1x30W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 599.308 298.363 3.000 0.0 0.0 90.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Secondo - Antibagno 2 / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 4899 lm
Potenza totale: 35.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 142 77 219 / / 


Pavimento 84 58 142 10 4.52


Soffitto 15 70 84 50 13


Parete 1 110 63 173 50 28


Parete 2 59 58 117 50 19


Parete 3 2.34 48 50 50 7.99


Parete 4 48 50 98 50 16


Parete 5 106 62 167 50 27


Parete 6 49 54 103 50 16


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.456 (1:2) 


Emin / Emax: 0.304 (1:3) 


Potenza allacciata specifica: 5.15 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 6.80 m²) 
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Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Secondo - Antibagno 2 / Superficie utile / Livelli di grigio (E)


Scala 1 : 32
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(597.113 m, 297.573 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 64 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


219 100 329 0.456 0.304
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Secondo - Antibagno 2 / Superficie utile / Grafica dei valori 
(E)


Valori in Lux, Scala 1 : 32
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(597.113 m, 297.573 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 64 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


219 100 329 0.456 0.304
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo-Secondo - Bagno tipo / Riepilogo


Altezza locale: 2.500 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:20


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 253 201 295 0.791


Pavimento 10 130 115 141 0.891


Soffitto 50 186 92 1574 0.497


Pareti (4) 50 193 49 706 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 16 x 16 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 12.01 W/m² = 4.74 W/m²/100 lx (Base: 1.50 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
Disano Illuminazione SpA 747 LED 18W 
4k CLD 747 - Oblò 2.0 (1.000) 


1930 1930 18.0


Totale: 1930 Totale: 1930 18.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo-Secondo - Bagno tipo / Lampade (lista 
coordinate)


Disano Illuminazione SpA 747 LED 18W 4k CLD 747 - Oblò 2.0
1930 lm, 18.0 W, 1 x 1 x led_p_4k_18 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 573.258 300.024 2.500 0.0 0.0 0.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo-Secondo - Bagno tipo / Risultati 
illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 1930 lm
Potenza totale: 18.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 154 99 253 / / 


Pavimento 74 56 130 10 4.13


Soffitto 66 120 186 50 30


Parete 1 98 85 182 50 29


Parete 2 114 87 201 50 32


Parete 3 98 85 182 50 29


Parete 4 114 87 201 50 32


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.791 (1:1) 


Emin / Emax: 0.679 (1:1) 


Potenza allacciata specifica: 12.01 W/m² = 4.74 W/m²/100 lx (Base: 1.50 m²) 
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo-Secondo - Bagno tipo / Superficie utile / Livelli 
di grigio (E)


Scala 1 : 12
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(573.758 m, 300.773 m, 0.850 m) 


Reticolo: 16 x 16 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


253 201 295 0.791 0.679
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco A Piano Rialzato-Primo-Secondo - Bagno tipo / Superficie utile / Grafica 
dei valori (E)


Valori in Lux, Scala 1 : 12
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(573.758 m, 300.773 m, 0.850 m) 


Reticolo: 16 x 16 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


253 201 295 0.791 0.679
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco B Piano Secondo - Antibagno 1 / Riepilogo


Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:28


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 264 219 310 0.831


Pavimento 10 155 136 170 0.882


Soffitto 50 134 96 186 0.712


Pareti (4) 50 222 66 564 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 8.83 W/m² = 3.35 W/m²/100 lx (Base: 3.17 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W 
L1270 (1.000) 


3914 3914 28.0


Totale: 3914 Totale: 3914 28.0
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15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco B Piano Secondo - Antibagno 1 / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W L1270
3914 lm, 28.0 W, 1 x 1 x LED L 24W - 1x24W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 569.727 266.436 3.000 0.0 0.0 0.0
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Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco B Piano Secondo - Antibagno 1 / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 3914 lm
Potenza totale: 28.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 154 110 264 / / 


Pavimento 82 73 155 10 4.92


Soffitto 23 111 134 50 21


Parete 1 141 93 234 50 37


Parete 2 112 94 206 50 33


Parete 3 141 93 234 50 37


Parete 4 112 94 206 50 33


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.831 (1:1) 


Emin / Emax: 0.707 (1:1) 


Potenza allacciata specifica: 8.83 W/m² = 3.35 W/m²/100 lx (Base: 3.17 m²) 


Pagina 36







Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco B Piano Secondo - Antibagno 1 / Superficie utile / Livelli di grigio (E)


Scala 1 : 17
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(568.979 m, 267.496 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


264 219 310 0.831 0.707


Pagina 37







Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021
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Fax
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ORD - Blocco B Piano Secondo - Antibagno 1 / Superficie utile / Grafica dei valori 
(E)


Valori in Lux, Scala 1 : 17
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(568.979 m, 267.496 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


264 219 310 0.831 0.707
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ORD - Blocco B Piano Secondo - Antibagno 2 / Riepilogo


Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:28


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 249 199 286 0.798


Pavimento 10 152 133 171 0.873


Soffitto 50 104 65 159 0.624


Pareti (4) 50 184 72 409 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 6.59 W/m² = 2.64 W/m²/100 lx (Base: 4.25 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W 
L1270 (1.000) 


3914 3914 28.0


Totale: 3914 Totale: 3914 28.0


Pagina 39







Servizi igienici I.T.E.S. J. Barozzi di Modena


15.11.2021


Redattore Pinelli per. ind. Paolo
Telefono 3487315403


Fax
e-Mail pinellipaolo@gmail.com


ORD - Blocco B Piano Secondo - Antibagno 2 / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W L1270
3914 lm, 28.0 W, 1 x 1 x LED L 24W - 1x24W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 571.597 266.436 3.000 0.0 0.0 0.0
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ORD - Blocco B Piano Secondo - Antibagno 2 / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 3914 lm
Potenza totale: 28.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 156 93 249 / / 


Pavimento 84 68 152 10 4.85


Soffitto 18 86 104 50 17


Parete 1 115 74 189 50 30


Parete 2 103 75 178 50 28


Parete 3 115 74 189 50 30


Parete 4 103 75 178 50 28


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.798 (1:1) 


Emin / Emax: 0.696 (1:1) 


Potenza allacciata specifica: 6.59 W/m² = 2.64 W/m²/100 lx (Base: 4.25 m²) 
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ORD - Blocco B Piano Secondo - Antibagno 2 / Superficie utile / Livelli di grigio (E)


Scala 1 : 17
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(570.595 m, 267.496 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


249 199 286 0.798 0.696
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ORD - Blocco B Piano Secondo - Antibagno 2 / Superficie utile / Grafica dei valori 
(E)


Valori in Lux, Scala 1 : 17
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(570.595 m, 267.496 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


249 199 286 0.798 0.696
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ORD - Blocco B Piano Secondo - Bagno tipo / Riepilogo


Altezza locale: 2.500 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:16


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 213 145 272 0.681


Pavimento 10 116 94 132 0.807


Soffitto 50 128 49 1453 0.381


Pareti (4) 50 144 41 681 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 16 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 8.18 W/m² = 3.84 W/m²/100 lx (Base: 2.20 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
Disano Illuminazione SpA 747 LED 18W 
4k CLD 747 - Oblò 2.0 (1.000) 


1930 1930 18.0


Totale: 1930 Totale: 1930 18.0
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ORD - Blocco B Piano Secondo - Bagno tipo / Lampade (lista coordinate)


Disano Illuminazione SpA 747 LED 18W 4k CLD 747 - Oblò 2.0
1930 lm, 18.0 W, 1 x 1 x led_p_4k_18 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 573.819 265.876 2.500 0.0 0.0 90.0
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ORD - Blocco B Piano Secondo - Bagno tipo / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 1930 lm
Potenza totale: 18.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 136 77 213 / / 


Pavimento 69 47 116 10 3.71


Soffitto 44 84 128 50 20


Parete 1 64 59 123 50 20


Parete 2 89 65 153 50 24


Parete 3 64 59 123 50 20


Parete 4 89 65 153 50 24


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.681 (1:1) 


Emin / Emax: 0.534 (1:2) 


Potenza allacciata specifica: 8.18 W/m² = 3.84 W/m²/100 lx (Base: 2.20 m²) 
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ORD - Blocco B Piano Secondo - Bagno tipo / Superficie utile / Livelli di grigio (E)


Scala 1 : 16
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(572.719 m, 266.376 m, 0.850 m) 


Reticolo: 16 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


213 145 272 0.681 0.534
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ORD - Blocco B Piano Secondo - Bagno tipo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)


Valori in Lux, Scala 1 : 16
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(572.719 m, 266.376 m, 0.850 m) 


Reticolo: 16 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


213 145 272 0.681 0.534
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona lavabi / Riepilogo


Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:51


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 210 122 294 0.582


Pavimento 10 143 105 175 0.737


Soffitto 50 61 35 137 0.581


Pareti (4) 50 124 48 286 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 3.68 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 9.51 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58605 3F Linda LED 1x30W 
L1570 (1.000) 


4899 4899 35.0


Totale: 4899 Totale: 4899 35.0
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona lavabi / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58605 3F Linda LED 1x30W L1570
4899 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED L 30W - 1x30W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 574.903 235.900 3.000 0.0 0.0 0.0
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona lavabi / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 4899 lm
Potenza totale: 35.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 151 59 210 / / 


Pavimento 90 53 143 10 4.55


Soffitto 11 49 61 50 9.64


Parete 1 90 46 136 50 22


Parete 2 58 46 104 50 17


Parete 3 90 46 136 50 22


Parete 4 58 46 104 50 17


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.582 (1:2) 


Emin / Emax: 0.417 (1:2) 


Potenza allacciata specifica: 3.68 W/m² = 1.75 W/m²/100 lx (Base: 9.51 m²) 
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona lavabi / Superficie utile / Livelli di grigio (E)


Scala 1 : 31
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(573.693 m, 237.865 m, 0.850 m) 


Reticolo: 64 x 64 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


210 122 294 0.582 0.417
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Fax
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona lavabi / Superficie utile / Grafica dei valori (E)


Valori in Lux, Scala 1 : 31
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(573.693 m, 237.865 m, 0.850 m) 


Reticolo: 64 x 64 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


210 122 294 0.582 0.417
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Bagno disabili / Riepilogo


Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:31


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 223 166 265 0.744


Pavimento 10 142 119 162 0.838


Soffitto 50 77 49 144 0.634


Pareti (4) 50 146 64 285 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 4.80 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Base: 5.83 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W 
L1270 (1.000) 


3914 3914 28.0


Totale: 3914 Totale: 3914 28.0
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Bagno disabili / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W L1270
3914 lm, 28.0 W, 1 x 1 x LED L 24W - 1x24W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 574.903 239.170 3.000 0.0 0.0 90.0
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Bagno disabili / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 3914 lm
Potenza totale: 28.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 150 73 223 / / 


Pavimento 83 59 142 10 4.52


Soffitto 14 63 77 50 12


Parete 1 84 58 142 50 23


Parete 2 93 57 150 50 24


Parete 3 84 58 142 50 23


Parete 4 93 57 150 50 24


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.744 (1:1) 


Emin / Emax: 0.625 (1:2) 


Potenza allacciata specifica: 4.80 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Base: 5.83 m²) 
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Bagno disabili / Superficie utile / Livelli di grigio (E)


Scala 1 : 21
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(573.693 m, 240.375 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


223 166 265 0.744 0.625
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Fax
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Bagno disabili / Superficie utile / Grafica dei valori 
(E)


Valori in Lux, Scala 1 : 19
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(573.693 m, 240.375 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


223 166 265 0.744 0.625
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona antibagni 1 / Riepilogo


Altezza locale: 3.700 m, Altezza di montaggio: 3.700 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:47


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 269 181 346 0.671


Pavimento 10 177 143 206 0.808


Soffitto 50 220 98 397 0.446


Pareti (4) 50 292 51 1810 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 8 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 15.95 W/m² = 5.92 W/m²/100 lx (Base: 3.51 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58594 3F Linda LED 2x24W 
L1270 (1.000) 


7617 7617 56.0


Totale: 7617 Totale: 7617 56.0
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona antibagni 1 / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58594 3F Linda LED 2x24W L1270
7617 lm, 56.0 W, 1 x 1 x LED L 48W - 2x24W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 573.108 237.045 3.700 0.0 0.0 0.0
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona antibagni 1 / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 7617 lm
Potenza totale: 56.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 167 103 269 / / 


Pavimento 109 67 177 10 5.62


Soffitto 31 189 220 50 35


Parete 1 185 134 318 50 51


Parete 2 91 105 195 50 31


Parete 3 185 134 318 50 51


Parete 4 91 105 195 50 31


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.671 (1:1) 


Emin / Emax: 0.522 (1:2) 


Potenza allacciata specifica: 15.95 W/m² = 5.92 W/m²/100 lx (Base: 3.51 m²) 
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona antibagni 1 / Superficie utile / Livelli di grigio 
(E)


Scala 1 : 29
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(572.623 m, 238.855 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 8 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


269 181 346 0.671 0.522
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona antibagni 1 / Superficie utile / Grafica dei 
valori (E)


Valori in Lux, Scala 1 : 29
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(572.623 m, 238.855 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 8 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


269 181 346 0.671 0.522
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona antibagni 2 / Riepilogo


Altezza locale: 3.700 m, Altezza di montaggio: 3.700 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:47


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 247 185 292 0.748


Pavimento 10 185 151 211 0.814


Soffitto 50 82 50 164 0.607


Pareti (4) 50 166 65 760 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 4.83 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 14.48 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 2
3FFILIPPI 58605 3F Linda LED 1x30W 
L1570 (1.000) 


4899 4899 35.0


Totale: 9798 Totale: 9798 70.0
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona antibagni 2 / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58605 3F Linda LED 1x30W L1570
4899 lm, 35.0 W, 1 x 1 x LED L 30W - 1x30W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 569.543 237.045 3.700 0.0 0.0 90.0


2 571.543 237.045 3.700 0.0 0.0 90.0
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona antibagni 2 / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 9798 lm
Potenza totale: 70.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 173 74 247 / / 


Pavimento 116 69 185 10 5.90


Soffitto 15 68 82 50 13


Parete 1 111 61 172 50 27


Parete 2 100 61 161 50 26


Parete 3 111 61 172 50 27


Parete 4 100 61 161 50 26


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.748 (1:1) 


Emin / Emax: 0.634 (1:2) 


Potenza allacciata specifica: 4.83 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 14.48 m²) 
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona antibagni 2 / Superficie utile / Livelli di grigio 
(E)


Scala 1 : 31
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(568.543 m, 238.855 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


247 185 292 0.748 0.634
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Zona antibagni 2 / Superficie utile / Grafica dei 
valori (E)


Valori in Lux, Scala 1 : 29
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(568.543 m, 238.855 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


247 185 292 0.748 0.634
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Bagno tipo / Riepilogo


Altezza locale: 2.500 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:19


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 262 214 301 0.817


Pavimento 10 131 120 141 0.916


Soffitto 50 205 104 1269 0.505


Pareti (4) 50 209 49 793 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 16 x 16 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 13.65 W/m² = 5.20 W/m²/100 lx (Base: 1.32 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
Disano Illuminazione SpA 747 LED 18W 
4k CLD 747 - Oblò 2.0 (1.000) 


1930 1930 18.0


Totale: 1930 Totale: 1930 18.0
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Bagno tipo / Lampade (lista coordinate)


Disano Illuminazione SpA 747 LED 18W 4k CLD 747 - Oblò 2.0
1930 lm, 18.0 W, 1 x 1 x led_p_4k_18 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 572.073 239.653 2.500 0.0 0.0 0.0
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Bagno tipo / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 1930 lm
Potenza totale: 18.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 157 105 262 / / 


Pavimento 74 57 131 10 4.17


Soffitto 71 134 205 50 33


Parete 1 122 95 217 50 35


Parete 2 105 92 198 50 32


Parete 3 122 95 217 50 34


Parete 4 105 92 198 50 32


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.817 (1:1) 


Emin / Emax: 0.711 (1:1) 


Potenza allacciata specifica: 13.65 W/m² = 5.20 W/m²/100 lx (Base: 1.32 m²) 
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Bagno tipo / Superficie utile / Livelli di grigio (E)


Scala 1 : 11
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(571.603 m, 240.355 m, 0.850 m) 


Reticolo: 16 x 16 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


262 214 301 0.817 0.711
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ORD - Blocco C Piano Rialzato - Bagno tipo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)


Valori in Lux, Scala 1 : 11
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(571.603 m, 240.355 m, 0.850 m) 


Reticolo: 16 x 16 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


262 214 301 0.817 0.711
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Zona lavabi / Riepilogo


Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:65


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 282 122 470 0.431


Pavimento 10 198 118 280 0.598


Soffitto 50 73 37 197 0.507


Pareti (6) 50 153 48 464 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 64 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 4.64 W/m² = 1.65 W/m²/100 lx (Base: 12.06 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58594 3F Linda LED 2x24W 
L1270 (1.000) 


7617 7617 56.0


Totale: 7617 Totale: 7617 56.0
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Zona lavabi / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58594 3F Linda LED 2x24W L1270
7617 lm, 56.0 W, 1 x 1 x LED L 48W - 2x24W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 597.606 236.747 3.000 0.0 0.0 0.0
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Zona lavabi / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 7617 lm
Potenza totale: 56.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 210 72 282 / / 


Pavimento 131 67 198 10 6.29


Soffitto 11 62 73 50 12


Parete 1 118 56 175 50 28


Parete 2 55 53 108 50 17


Parete 3 21 52 73 50 12


Parete 4 62 51 113 50 18


Parete 5 121 57 178 50 28


Parete 6 55 53 109 50 17


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.431 (1:2) 


Emin / Emax: 0.259 (1:4) 


Potenza allacciata specifica: 4.64 W/m² = 1.65 W/m²/100 lx (Base: 12.06 m²) 
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Zona lavabi / Superficie utile / Livelli di grigio (E)


Scala 1 : 40
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(596.406 m, 239.272 m, 0.850 m) 


Reticolo: 64 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


282 122 470 0.431 0.259
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Zona lavabi / Superficie utile / Grafica dei valori 
(E)


Valori in Lux, Scala 1 : 40
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(596.406 m, 239.272 m, 0.850 m) 


Reticolo: 64 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


282 122 470 0.431 0.259
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Bagno disabili / Riepilogo


Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:19


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 252 201 299 0.798


Pavimento 10 149 130 166 0.870


Soffitto 50 125 85 185 0.682


Pareti (4) 50 208 62 588 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 8.16 W/m² = 3.24 W/m²/100 lx (Base: 3.43 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W 
L1270 (1.000) 


3914 3914 28.0


Totale: 3914 Totale: 3914 28.0
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Bagno disabili / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58583 3F Linda LED 1x24W L1270
3914 lm, 28.0 W, 1 x 1 x LED L 24W - 1x24W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 597.606 240.087 3.000 0.0 0.0 90.0
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Bagno disabili / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 3914 lm
Potenza totale: 28.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 149 103 252 / / 


Pavimento 80 69 149 10 4.75


Soffitto 22 103 125 50 20


Parete 1 97 87 184 50 29


Parete 2 135 87 223 50 35


Parete 3 97 87 184 50 29


Parete 4 135 87 223 50 35


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.798 (1:1) 


Emin / Emax: 0.670 (1:1) 


Potenza allacciata specifica: 8.16 W/m² = 3.24 W/m²/100 lx (Base: 3.43 m²) 
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Bagno disabili / Superficie utile / Livelli di grigio 
(E)


Scala 1 : 18
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(596.406 m, 240.802 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


252 201 299 0.798 0.670
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Bagno disabili / Superficie utile / Grafica dei valori 
(E)


Valori in Lux, Scala 1 : 18
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(596.406 m, 240.802 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 32 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


252 201 299 0.798 0.670
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Zona antibagni / Riepilogo


Altezza locale: 3.700 m, Altezza di montaggio: 3.700 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:52


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 273 176 321 0.646


Pavimento 10 211 156 254 0.741


Soffitto 50 74 47 196 0.629


Pareti (4) 50 167 68 282 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 64 Punti 
Zona margine: 0.000 m


UGR Longitudinale-  Trasversale verso l'asse 
lampadeParete sinistra 20 20


Parete inferiore 22 21
(CIE, SHR = 0.25.) 


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 4.61 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 24.28 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 2
3FFILIPPI 58594 3F Linda LED 2x24W 
L1270 (1.000) 


7617 7617 56.0


Totale: 15234 Totale: 15234 112.0
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Zona antibagni / Lampade (lista coordinate)


3FFILIPPI 58594 3F Linda LED 2x24W L1270
7617 lm, 56.0 W, 1 x 1 x LED L 48W - 2x24W - 840 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 590.951 237.572 3.700 0.0 0.0 90.0


2 594.521 237.572 3.700 0.0 0.0 90.0
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Zona antibagni / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 15234 lm
Potenza totale: 112.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 202 70 273 / / 


Pavimento 142 70 211 10 6.72


Soffitto 12 63 74 50 12


Parete 1 93 59 152 50 24


Parete 2 116 58 174 50 28


Parete 3 93 59 152 50 24


Parete 4 116 58 174 50 28


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.646 (1:2) 


Emin / Emax: 0.549 (1:2) 


UGR Longitudinale- Trasversale verso l'asse 
lampadeParete sinistra 20 20


Parete inferiore 22 21
(CIE, SHR = 0.25.) 


Potenza allacciata specifica: 4.61 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 24.28 m²) 
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Zona antibagni / Superficie utile / Livelli di grigio 
(E)


Scala 1 : 52
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(589.166 m, 239.272 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 64 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


273 176 321 0.646 0.549
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Zona antibagni / Superficie utile / Grafica dei valori 
(E)


Valori in Lux, Scala 1 : 52
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(589.166 m, 239.272 m, 0.850 m) 


Reticolo: 32 x 64 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


273 176 321 0.646 0.549
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Bagno tipo / Riepilogo


Altezza locale: 2.500 m, Altezza di montaggio: 2.500 m, Fattore di 
manutenzione: 0.80


Valori in Lux, Scala 1:19


Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em


Superficie utile / 261 213 301 0.816


Pavimento 10 131 120 141 0.916


Soffitto 50 206 103 1279 0.502


Pareti (4) 50 209 47 821 /


Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 16 x 16 Punti 
Zona margine: 0.000 m


Distinta lampade


Potenza allacciata specifica: 13.68 W/m² = 5.24 W/m²/100 lx (Base: 1.32 m²) 


No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione)  (Lampada) [lm]  (Lampadine) [lm] P [W]


1 1
Disano Illuminazione SpA 747 LED 18W 
4k CLD 747 - Oblò 2.0 (1.000) 


1930 1930 18.0


Totale: 1930 Totale: 1930 18.0
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Bagno tipo / Lampade (lista coordinate)


Disano Illuminazione SpA 747 LED 18W 4k CLD 747 - Oblò 2.0
1930 lm, 18.0 W, 1 x 1 x led_p_4k_18 (Fattore di correzione 1.000).


No. Posizione [m] Rotazione [°]
X Y Z X Y Z


1 594.776 240.087 2.500 0.0 0.0 0.0
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Bagno tipo / Risultati illuminotecnici


Flusso luminoso sferico: 1930 lm
Potenza totale: 18.0 W
Fattore di 
manutenzione:


0.80


Zona margine: 0.000 m


Superficie Illuminamenti medi [lx] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m²] 
diretto indiretto totale


Superficie utile 157 104 261 / / 


Pavimento 74 56 131 10 4.16


Soffitto 71 134 206 50 33


Parete 1 122 95 217 50 35


Parete 2 104 92 196 50 31


Parete 3 122 95 217 50 35


Parete 4 104 92 196 50 31


Regolarità sulla superficie utile
Emin / Em: 0.816 (1:1) 


Emin / Emax: 0.709 (1:1) 


Potenza allacciata specifica: 13.68 W/m² = 5.24 W/m²/100 lx (Base: 1.32 m²) 
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Bagno tipo / Superficie utile / Livelli di grigio (E)


Scala 1 : 12
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(594.316 m, 240.802 m, 0.850 m) 


Reticolo: 16 x 16 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


261 213 301 0.816 0.709
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ORD - Blocco C Piano Secondo - Bagno tipo / Superficie utile / Grafica dei valori (E)


Valori in Lux, Scala 1 : 12
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati. 


Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(594.316 m, 240.802 m, 0.850 m) 


Reticolo: 16 x 16 Punti 


Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax


261 213 301 0.816 0.709
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ILLUMINOTECNICHE


Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3914 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,77 x hu - Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 140 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio 
esente RG0 (IEC 62471).
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.


SORGENTE


Modulo LED lineare da 24W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.


MECCANICHE


Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore 
grigio RAL 7035.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio 
schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1270x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,059 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).


ELETTRICHE


Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di 
potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 28 W.
ENEC - CE.
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), 
a garanzia di una luce più confortevole e sicura.
Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema 
di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, 
comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio 
- escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 
100% in AC e al 100% in DC.
Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.
Classe di temperatura T6 max 85°C.
Umidità relativa UR: <85%.


INSTALLAZIONE


Soffitto / Sospensione / Parete.
Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul 
Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.


DOTAZIONE


Staffe di fissaggio in acciaio inox.


APPLICAZIONI


Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti 
produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/
atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti 
atmosferici e su funi o paline.


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Flusso luminoso e 
potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).


L 1270 mm


A 100 mm


H 100 mm


58583 - 3F Linda LED 1x24W L1270


Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso. ST.20210308 - Pagina 1 di 1


Web www.3F-Filippi.com
e-Mail 3F-Filippi@3F-Filippi.it
Telefono  +39.051.6529611
Fax  +39.051.775884


3F Filippi S.p.A.
Via del Savena, 28 - Z.I. Piastrella - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna) - Italia
CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.
Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613







L


H


A


H


ILLUMINOTECNICHE


Rendimento luminoso 100%.
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 7617 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,52 x hu - Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464-1).
Efficacia luminosa 136 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio 
esente RG0 (IEC 62471).
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717.


SORGENTE


2 moduli LED lineari da 24W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.


MECCANICHE


Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore 
grigio RAL 7035.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio 
schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -
Dimensioni: 1270x160 mm, altezza 100 mm. Peso 2,699 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).


ELETTRICHE


Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di 
potenza >0,97, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 56 W.
ENEC - CE.
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), 
a garanzia di una luce più confortevole e sicura.
Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema 
di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, 
comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio 
- escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 
100% in AC e al 100% in DC.
Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C.
Classe di temperatura T6 max 85°C.
Umidità relativa UR: <85%.


INSTALLAZIONE


Soffitto / Sospensione / Parete.
Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul 
Catalogo e sul nostro sito www.3F-Filippi.com.


DOTAZIONE


Staffe di fissaggio in acciaio inox.


APPLICAZIONI


Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti 
produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Virtualmente in qualsiasi ambiente compatibilmente con le esalazioni/
atmosfere che compromettono l'utilizzo delle materie plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti 
atmosferici e su funi o paline.


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Flusso luminoso e 
potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).


L 1270 mm


A 160 mm


H 100 mm


58594 - 3F Linda LED 2x24W L1270


Dimensioni e specifiche soggette a modifiche senza preavviso. ST.20210308 - Pagina 1 di 1


Web www.3F-Filippi.com
e-Mail 3F-Filippi@3F-Filippi.it
Telefono  +39.051.6529611
Fax  +39.051.775884


3F Filippi S.p.A.
Via del Savena, 28 - Z.I. Piastrella - 40065 Pian di Macina - Pianoro (Bologna) - Italia
CF. 01033260371 - P.I. IT00529461204 - Capitale Sociale Euro 3.000.000 i.v.
Registro imprese di Bologna n. 01033260371 - REA N. 234613







A


H


H


L


ILLUMINOTECNICHE


Rendimento luminoso 100% (DLOR 97%, ULOR 3%).
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 4899 lm.
Distribuzione simmetrica controllata.
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,77 x hu ‑ Dlong. = 1,17 x hu.
UGR <22 (EN 12464‑1).
Efficacia luminosa 140 lm/W.
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C)
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+35°C)
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).
Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio 
esente RG0 (IEC 62471).
Conformità alle norme IEC/EN 62722‑2‑1 ‑ IEC/EN 62717.


SORGENTE


Modulo LED lineare da 30W/840.
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80 (R9 <50%).
Indice di Fedeltà cromatica IES TM‑30: Rf = 84 Rg = 95.
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.


MECCANICHE


Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore 
grigio RAL 7035.
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica.
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera.
Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio 
schermo, apertura tramite cacciavite.
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. ‑ D ‑ (EN 60598‑2‑24)
Dimensioni: 1570x100 mm, altezza 100 mm. Peso 2,447 kg.
Grado di protezione IP65.
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule).
Resistenza al filo incandescente 850°C.
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177).


ELETTRICHE


Cablaggio elettronico Halogen Free 230V‑50/60Hz, fattore di 
potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver.
Potenza dell'apparecchio 35 W.
ENEC ‑ CE.
SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<1 (IEC TR 61547‑1 e IEC TR 63158), 
a garanzia di una luce più confortevole e sicura.
Apparecchio conforme EN 60598‑2‑22 per alimentazione da un sistema 
di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, 
comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio 
‑ escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 
100% in AC e al 100% in DC.
Temperatura ambiente da ‑20°C fino a +35°C.
Classe di temperatura T6 max 85°C.
Umidità relativa UR: <85%.


INSTALLAZIONE


Soffitto / Sospensione / Parete.
Tutti gli accessori dedicati a questo prodotto sono consultabili sul 
Catalogo e sul nostro sito www.3F‑Filippi.com.


DOTAZIONE


Staffe di fissaggio in acciaio inox.


APPLICAZIONI


Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti 
produttivi alimentari (HACCP, IFS, BRC Standard).
Ambienti interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua.
Policarbonato virtualmente infrangibile compatibilmente con le 
esalazioni / atmosfere che compromettono l'elasticità delle materie 
plastiche.
Non idonea su superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti 
atmosferici e su funi o paline.


AVVERTENZE


Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita.
Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. 
Alimentatore sostituibile da un professionista.


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase di ordine. Flusso 
luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/‑10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).


L 1570 mm


A 100 mm


H 100 mm


58605 - 3F Linda LED 1x30W L1570
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Il flusso luminoso riportato indica il


flusso uscente dall’apparecchio con


una tolleranza di ± 10% rispetto al


valore indicato. I W tot sono la


potenza totale assorbita dal sistema


e non supera il 10% del valore


indicato.


Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. 28/01/2021 PAG  1 - ITA


747 - Oblò 2.0


Oblò 2.0 rappresenta l'evoluzione di un prodotto storico di Disano, rinnovato
nel design e nella tecnologia, per offrire il massimo del risparmio energetico e
l'alta qualità della luce Led.
Oblò 2.0 è una famiglia completa di apparecchi, robusti e affidabili, da
applicare a parete in esterno o per interni, realizzati con un corpo in
policarbonato auto estinguente, con grado di protezione IP 65 e doppio
isolamento.
La famiglia degli Oblò comprende apparecchi di diverse misure e con diverse
potenze in modo da scegliere la soluzione più adatta a ogni esigenza. La luce
Led di alta qualità, con temperature di colore di 3000 e 4000K e un'alta resa
cromatica (CRI 83), è sempre garanzia di un'illuminazione efficace, piacevole
e sicura.
L'uso razionale della luce è ulteriormente incrementato dal sensore di
presenza che fa funzionare l'apparecchio solo quando la luce serve,
incentivando il già cospicuo risparmio energetico.
Corpo: in policarbonato infrangibile ed autoestinguente.  Diffusore:
policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.  LED: Fattore
di potenza: >0,9. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 33.000h
(L80B20).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.


Download


DXF 2D


- 747n.dxf


Montaggi


- oblò 12-18.pdf


BIM


- 747 - Oblò 2.0 - 20200623.zip


Codice Cablaggio Kg Lumen-K-CRI WTot Colore
112636-00 CLD CELL  0,78 LED-1930lm-4000K-CRI 83 18 W BIANCO
112636-19 CLD CELL  0,82 LED-1930lm-4000K-CRI 83 18 W BIANCO
112636-39 CLD CELL  0,78 LED-1774lm-3000K-CRI 83 18 W BIANCO


112636-1928 CLD CELL  0,82 LED-1774lm-3000K-CRI 83 18 W BIANCO



http://catalogo.disano.it//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=e524bc8415964cc392206837354fe3f5

http://catalogo.disano.it//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=9df8256552564035b9f8b7a2b03bac9d

http://catalogo.disano.it//DownloadPubFile.pub_do?force=true&id=dc2f937d57fd43429450297ae5e48f5b
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