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- ZINCATURA ELETTROLITICA

PROTEZIONE SUPERFICIALE BULLONE:

PRESCRIZIONI UNI EN 1090

CLASSE DI CONSEGUENZA

SIMBOLOGIA FORO-BULLONE:
M18 M24M20 M22

21,5 23,5 25,519
M12 M14

1513
M16
17

DIAMETRO VITE

DIAMETRO FORI

SIMBOLO GRAFICO FORO 

LEGENDA  E PRESCRIZIONI PER ACCIAIO

M27
28,5

saldare in
simmetria

SIMBOLOGIA VARIA:

opera

al montaggio
operazioni da eseguire

asse di
orientamento
simbolo di

DM 17/01/18 : par. 4.2.8.1.1

Codici

AS

F

BULINAREB

Tipologia lavorazioneCodici

SMUSSARE

SAGOMARE

Tipologia lavorazione

SM

SG

Codici
Tipologia lavorazione

ASOLARE

FORARE

CODICI TIPOLOGIA LAVORAZIONI:

TAGLIARE
C PNCALANDRARE PANTOGRAFARE

P PIEGARE
FIL

SC SCANTONARE

FILETTARE

T

SLOTSL

CF CIANFRINARE

SALDATURE:

Z

Z=a  2

SE NON DIVERSAMENTE INDICATO:

- UNI EN ISO 17367 - controllo visivo 100%

Z Z

aALLO 0.7 DELLO SPESSORE MINIMO DA UNIRE
- A CORDONI D'ANGOLO CON LATO (Z) PARI

- LATO (Z) MAGGIORE DI 4mm

PROTEZIONE SUPERFICIALE STRUTTURA:
- ZINCATURA A CALDO UNI EN ISO 1461

BULLONERIA strutturale non a serraggio controllato : par. 11.3.4.6.1 

CATEGORIA DI SERVIZIO

CATEGORIA DI PRODUZIONE

CLASSE DI ESECUZIONE

CONTROLLO VISIVO SALDATURE

Nel caso di giunzioni ad attrito, con utilizzo di bulloni precaricati a serraggio controllato,
la Bulloneria strutturale, deve essere conforme alla UNI EN14399, serrata nel rispetto delle
indicazioni riportate sugl' imballi degli assemblati,   
e delle coppie di serraggio indicate nelle  tabelle C4.2.XX (8.8) e C4.2.XXI (10.9)

BULLONI TIPO - UNI EN 15048

ROSETTA AMBO I LATI/ DADO

SISTEMA SB
BULLONI TIPO - UNI EN 14399

SISTEMA HV SISTEMA HR SISTEMA HRC
ROSETTA AMBO I LATI/ DADO ROSETTA AMBO I LATI/ DADO ROSETTA AMBO I LATI/ DADO

- ZINCATURA A CALDO

- VERNICE INTUMESCENTE sp.7mm R120

- GREZZO (BRUNITO)

PRESCRIZIONI PER CARPENTERIA METALLICA
NORMATIVE TECNICHE

LEGGE 05.11.'71 n°1086

PROFILI LAMINATI A CALDO IPE-HE-UPN-ANGOLARI-PIASTRAME
PRESCRIZIONI PER ACCIAIO

LEGGE 02.02.'74 n°64 C.M. 21.01.19 n°7 D.M.  17.01.18

PROFILI LAMINATI A FREDDO, TUBI E TUBOLARI

PROTEZIONE SUPERFICIALE STRUTTURA:

UNI EN 10025-1

UNI EN 10025-1 UNI 7070

- ZINCATURA A CALDO

ZINCATURA ELETTROLITICA EN ISO 4042BULLONI AD ALTA RESISTENZA CLASSE SB 8.8 - PROTEZIONE SUPERFICIALE:

S275J0 FE430C

UNI EN 10210-1 UNI EN 10219-1

CC2

SC1

PC1

EXC2

100%

BARRE FILETTATE 8.8 8.8

tipo PROMAPAINT SC o equivalente

S235J0 FE360C

-
-
-

-
-
-
-
-
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