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Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNI EN 1634-1, conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnata con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura con chiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: 
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Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuco in acciaio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o unica anta

AutoCAD SHX Text
MAP

AutoCAD SHX Text
MAP

AutoCAD SHX Text
MAP

AutoCAD SHX Text
MAP

AutoCAD SHX Text
MAP

AutoCAD SHX Text
DISEGNO:

AutoCAD SHX Text
REVISIONE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
SCALA:

AutoCAD SHX Text
Proprieta' Riservata  -  Riproduzione anche parziale vietata a termini di legge

AutoCAD SHX Text
O G G E T T O :

AutoCAD SHX Text
Ing. FABIO LUGLI

AutoCAD SHX Text
Modena via De'Fogliani 19 - tel. 333-5233099

AutoCAD SHX Text
TAVOLA

AutoCAD SHX Text
REGIONE EMILIA ROMAGNA

AutoCAD SHX Text
PROVINCIA DI MODENA

AutoCAD SHX Text
Ing. FABIO LUGLI

AutoCAD SHX Text
Il professionista incaricato

AutoCAD SHX Text
PROGETTO ESECUTIVO

AutoCAD SHX Text
PALESTRA SCOLASTICA PIAZZALE FAIRBANKS

AutoCAD SHX Text
RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA

AutoCAD SHX Text
- CIG 96291691A3 - C.U.P. D69I22000080006

AutoCAD SHX Text
COMUNE DI FANANO

AutoCAD SHX Text
indicata

AutoCAD SHX Text
Luglio 2023

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
6.8

AutoCAD SHX Text
ABACO SERRAMENTI

AutoCAD SHX Text
N.B.	MISURE DA VERIFICARE A SEGUITO DELLE DEMOLIZIONI ED INTERVENTI DI RINFORZOMISURE DA VERIFICARE A SEGUITO DELLE DEMOLIZIONI ED INTERVENTI DI RINFORZO


	Fogli e viste
	04-05-06pe - Palestra Fanano - progetto esecutivo-6.8 abaco serramenti


