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SCHEMA FUNZIONALE
DISPOSITIVI DI CONTROLLO E DI SICUREZZA . POPA DI CHCOLAZONE -NUOUA
Marca WOLF @ Jm_lu\‘\mmoioao Hz
ELETTRONICA
VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA OMOLOGATA I.S.P.E.S.L.DN 20 —
@ marca CALEFFI mod. 527 press.taratura 3,50 bar B POMPA DI CIRCOLAZIONE ESISTENTE ND
potenza di scarico 278,8 kW xw/qmﬂ_mﬂ%n_w_uo_nOm 6 - -
@ VASI DI ESPANSIONE A MEMBRANA OMOLOGATI I.S.P.E.S.L. C  POMPA DI GIRCOLAZIONE ESISTENTE ) .
CIRCUITO  |CONT.ACQUA | CAPACITA' | PRECARICA xw/mﬂ_ MmczomOm
CALDAIA -t 35 It 1,5 bar 40-60 Gase] 28 eg
p] p=}
CIRCUITO 1 - It 50 It 1,5 bar D POMPA DI CIRCOLAZIONE ESISTENTE DN 40 MD mD
ACCUMULO - It 24 It 1,5 bar Marca GRUNDFOS
MAGNA 40-60
CIRCUITO 2 - 1t 35 It 1,5 bar 6 @ % w B/ ACQUA CALDA De40 sp.9mm
@ INTERRUTTORE TERMICO AUTOMATICO DI REGOLAZIONE
OMOLOGATO I.S.P.E.S.L. con guaina e scala graduata da 0 a 85C = @ mnes  ® DN 65 B C / ACQUA FREDDA De40 sp.6mm
o) .
@ INTERRUTTORE TERMICO AUTOMATICO DI BLOCCO A REINSERIMENTO @ @ _.&
MANUALE OMOLOGATO I.S.P.E.S.L. con guaina - tarato a 95 C [t A
LEGENDA: ©) ™ | u
1. Generatore di calore a condensazione MGK-2 ﬂ M
@ PRESSOSTATO DI BLOCCO A REINSERIMENTO MANUALE 2. Pompa primaria caldaia modulante 0-10V Y Mw
OMOLOGATO |.S.P.E.S.L. tarato a 3,1 bar 3. Valvola di non ritorno ®
Ity ’ 4. Organi di sicurezza INAIL D
5. Vaso di espensione primario . DN 32 RIC De25 sp.6mm
6. Separatore Q.mzm\amﬁmzm&oﬂm impianto Almentazions dica secondo UNI 8065 -
7. Quadro elettrico 230VA ) )
@ TERMOMETRO con guaina - scalada 0 Ca 120 C e s Soamiiong " C21dai
10. Scambiatore di calore a piastre @
@ “ m . Km_<o_m tre <_.w 3_.mom_ﬂﬂ_%m
POZZETTO con guaina - attacco DN 15 15 Gam o e aniscelat @ @
15, Carico automatico impianto @ @ oy
16. Modulo miscelato/cascata KM
@ IDROMETRO con flangia per il controllo della pressione - scala da 0 a 6 bar “w. _m/_mmmwommﬂN%mm%wow DN 250
. N.B.: Prevedere attacco di scarico sifonato
Andat per evacuazione condensa
@ VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE DN 40 Ritomno CALDAIA A BASAMENTO SCAMBIATORE APIASTRE [ =
marca CALEFFI mod. 541 Linea gas marca WOLF Potenza resa 200 Kw

PRESSOSTATO DI MINIMA tarato a 0,5 bar

TEMPERATURA MASSIMA DI PROGETTO 100 °c

Collegamenti elettrici 230 V
Collegamenti elettrici e-bus

modello MGK-2-210

Potenza utile 194 Kw (80/60°C)
Potenza bruciata 200 Kw
Pressione d'esercizio 6,0 bar

CONTATORI
GAS METANO

ESCLUSIONE GENERALE

SUPERFICIE AREAZIONE
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DIMENSIONI 100 cmq
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