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PIANTA PIANO SEMINTERRATO

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
Canale multiscomparto a 3 sezioni indipendenti in PVC di colore bianco per posa a batliscopa e cormice, ~y % i saianis
avente le dimensioni di 81.5x22.5mm, complete di accessori di installazione Ermos ’ <
—_————— Tubazioni in PVC da utilizzare come guida cavi e da posare sopra al controsoffitto - Diametro 20/25/32mm. Punto alimentazione motorizzazione finestre
Tubazioni in PVC per posa a parete e soffittc completa e di accessori di installazione per garantire grado di TFFTE | . 3
protezione IP55 - Diametro 20/25/32mm. LALS Punto allacciamento Valvola Motorizzata
@r Scatola di derivaziene in PVC completa di accessori con grade di protezione IP55 P Punto allacciamento pompa
Tubazioni in Accizio Zincato per posa a parete e soffitto completa e di accessori di installazione per garantire - Bilinis lasd e
grado di protezione IPS5 - Diametra 20/32/50mm. 12 Unto gllpeciamento pncietone
Scatola di derivazione in Alluminio o Acciaio Zioncato completa di accessori con grado di protezione 1P55 Punto allacciamento Pressostato di Sicurezza
Doppio pulsante NA interbloccatoe apri-chiudi per comando motorizzazioni finestre Fs Punto allacciamento Termoslato di Sicurezza
Sezinatore di emergenza sotto vetro per circuito alimentazione QUADRO LOCALI TECNICI - ESISTENTE @ Apparecchiatura per illuminazione di emergenza 11-24W, autonomia minima 1h - Vedi Particolare
Pulsante unipolare luminoso 10A @;' Apparecchiatura per illuminazione esterna a proiettore dotato di lampada FL 2x18W
o
| binolare 164 ® Apparecchiature esistenti per illuminaizone palestra - area di gioco, da manutenere effettuando la sostituzione di tuite le
nhenutions: bipoke sorgenti luminose ed eventuali componenti danneggiati o pericolosamente usurati.
5 s Apparecchiatura per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado di protezione 1P65 e dotata di lampade
Interutiors unipatareliminesori0A Ix58W flucrescenti 2x58W - Vedi particolare
2 I i Apparecchiatura per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado di protezione |P65 e dotata di lampade
Interruttare-unipolarer10a 1x58W fluorescenti 1x58W - Vedi particolare
s Apparecchiatura per illuminazione con corpo e schermo in policarbonato, grado di protezione 1PB5 e dotata di lampade
Presa CEE 16A 3P+PE con fusibili interbloccata 136w fluorescenti 1x36W - Ved particolare
s Apparecchiatura di illuminaziene tonda 8200mm per installaziene a parete con corpo e schermo in policarbonato completa
Fresa GEE 164204 2F con fusibilirerbloccats @i di lampada flduorescente BOW ed avente grado di protezione IP4D
Presa per allacciamento tastiera gestione TABELLONE SEGNALAZIONE PUNTEGGIO .C? relé crepuscolare da esternc
BNC e
r Presa 2P+T tipo UNEL Contatore di energia attiva
UNEL L
'8 Presa bivalente 2P+T 10/16 A T} G’EN_ Quadro elettrico generale - Vedi elaborato EQ2
1016 & e
o, Presa 2P+T 10 A Q. PAL.7 Quadro elettrico palestra piano 1° - Vedi elaborato E03
10 A =
— |
] Punto alimentazione aerotermo Q.L.TEC. Quadro elettrico locali tecnici - Vedi elaborato E04
, ; , Collegamento equipctenziale da realizzare sulle tubazioni m,etalliche di impianto idrico sanitario, riscaldamento e gas, da
Runto it idne bk seana paegalo g costruire con conduttere unipolare NO7V-K 450/750V di sezione minima 1G6
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— CIG 96291691A3 —

Il professionista incaricato

Ing. FABIO LUGLI

Ing

. FABIO LUGLI

Modena via DeFogliani 19 — tel. 333-5233099
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TAVOLA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
STATO DI FATTO IMPIANTI ELETTRICI
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